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Optimit Hungária Kft. 

kereskedelmi és szállítási feltételei 

 
Jelen feltételek az Optimit Hungária Kft. (Eladó) és Ügyfelei (Megrendelők) között létrejövő kereskedelmi szabályok és a szállítás 

általános feltételeit tartalmazza. Az Eladó és a Megrendelő között létrejövő szerződésekben nem szabályozott kérdésekben az 

általános szerződéses feltételeket és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Megrendelés 

A Megrendelő az Eladótól telefonon, e-mailben vagy web áruházon keresztül kér ajánlatot, vagy ad le rendelést. 

A megrendelés tartalmazza 

- termék megnevezését, vagy kódját és szükség esetén a termék műszaki paramétereit 

- a megrendelés tartalmazhatja a teljesítés határidejét és a teljesítés helyét is 

Teljesítés 

A megrendelt áru kiszállításra történő tárgynapi feladását az Eladó abban az esetben tudja garantálni, ha azt tárgynap déli 12:00 óráig 

a Megrendelő leadja. A megrendelt áru kiszállításra történő feladása után, az áru Megrendelőhöz történő célba juttatására a 

szerződött szállítmányozó, fuvarozó cégek vállalnak határidőt. Ez normál esetben a feladástól számított 24 óra. Előre nem látható, az 

Eladónak fel nem róható okok (alapanyaghiány, egyéb szállítási zavarok, beszállítók késedelmes szállításai) miatt a szállítási határidő 

ezen okoknak megfelelően meghosszabbításra kerülhet. A szerződő feleknek ezzel kapcsolatosan tájékoztatniuk kell egymást, és 

kötelezettségeiket a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva jóhiszeműen és kölcsönös bizalommal kell teljesíteniük. A teljesítési 

határidő módosításával kapcsolatos Eladói értesítés esetén amennyiben a Megrendelő arra 3 napon belül nem nyilatkozott, az új 

határidőt elfogadottnak kell tekintetni. Az Eladó az árut fuvarozásra alkalmas állapotban, csomagolva, szállítólevéllel vagy számlával 

adja át a szállítmányozó, fuvarozó cég alkalmazottjának, bizonyos esetben a Megrendelőnek, vagy megbízottjának. Az áru átadását 

követően a csomagolás vagy esetlegesen a termék károsodásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. 

Árak 

Az Eladó által megadott árak nettó árak, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az árak kiszámítási alapjául a munkaerő-, 

energia-, nyersanyag- és egyéb anyagköltségek, továbbá a szerződés teljesítéséhez szükséges külföldi fizetőeszköz igénybevételével 

kapcsolatosan felmerülő költségek szolgálnak. Amennyiben bármelyik említett ártényező emelkedik, amelynek oka lehet pl. 

árfolyamváltozás, anyagköltségek emelkedése, stb., abban az esetben az Eladó jogosult ennek következményeit az árban érvényesíteni.  

A tömlők egységcsomagja és az eltérő vevői igények függvényében a táblázatok „Nagyker. mennyiség” oszlopában feltüntetett 

mennyiségek alatti igény esetén, felárat számítunk fel. Ennek mértéke vágásonként 1.000.- Ft+áfa. 

Szállítás költsége 

Nettó 100.000.- Ft alatti vásárlás esetén a szállítási költség a Megrendelőt terheli. A szállítási költség a kiállított számla, fizetési 

formájától és a fuvarozó, szállítmányozó cégek mindenkori díjszabásától függően kerülnek megállapításra. Nettó 100.000.- Ft fölötti 

vásárlás esetén a szállítási költség az Eladót terheli. 

Jótállás 

A jótállás időtartama, amennyiben az eltér az adott termék gyártói jótállásának időtartamától, az átadás-átvétel időpontjától számított 

12 hónap, de maximum a gyártás időpontjától számított 18 hónap. A jótállás nem vonatkozik az áru szokásos elhasználódása, az árun 

harmadik személy által az Eladó hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen beavatkozás, javítás vagy átalakítás, ill. az áru 

szakszerűtlen vagy kíméletlen kezelése vagy használata miatt keletkezett hibákra. A Megrendelő szavatossági igényt az Eladóval 

szemben nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája neki felróható okból keletkezett, illetve amennyiben a kifogást határidőn 

belül nem teszi meg. A szavatos hibát a Megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül, de legkésőbb 8 nap alatt köteles megtenni 

az Eladónak, és köteles biztosítani, hogy az Eladó a hibás terméket megvizsgálhassa. Mennyiségi illetve típusbeli eltérés esetén az áru 

megrendelőhöz való beérkezésekor észlelt problémákat, vagy szállítási károkat a Megrendelőnek az áru beérkezését követő 2 napon 

belül jeleznie kell az Eladó felé. Amennyiben erre nem kerül sor a Megrendelő részéről, úgy az átadott termék mennyiségileg és 

minőségileg elfogadottnak minősül, a Megrendelő ez estben a későbbiekben kifogással nem élhet, az Eladóval szemben semmilyen 

jogcímen nem léphet fel. 

Tulajdonjog fenntartása 

Eladó a leszállított terméken az ellenérték kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja. Az áru átadása ellenére a Megrendelő nem szerzi meg 

az átadott termék tulajdonjogát, csak a vételár teljes kifizetésével. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő a leszállított terméket nem 

idegenítheti el. A Megrendelő szerződés ellenes magatartása esetén, főleg fizetési késedelemnél, a fizetési felszólítást követően Eladó 

jogosult az áru visszavételére, és a Megrendelő köteles az árut visszaszolgáltatni. Az áru visszaszállítása esetén a kiszállítás, a 

visszaszállítás és a raktározás költségeit a Megrendelő köteles viselni. 

Fizetési feltételek 

Cégünknél készpénzes, előreutalásos, utánvétes vagy átutalásos fizetés lehetséges. Alapesetben minden Megrendelő ügyfél esetén az 

első három (készpénzes, előreutalásos, utánvétes) fizetési forma a lehetségesen választható, az átutalásos fizetési lehetőség minden 

esetben egyéni elbírálás alapján lehetséges. Amennyiben a megrendelt áru értéke nem haladja meg a nettó 10.000.- Ft-ot minden 

esetben kizárólag készpénzes vagy utánvétes számlát tudunk kiállítani. Késedelmes fizetés esetén az eladót a Ptk-ban rögzített éves 

késedelmi kamat illeti meg. A hátralékos összeg beszedése érdekében az eladó által kezdeményezett eljárások valamennyi költsége, 

beleértve az ügyvédi és banki költségeket is a Megrendelőt terhelik. 

 

 

 

 

 
Jelen kiadvány az Optimit Hungária Kft. kizárólagos tulajdona. 

A kiadványban feltüntetett adatok, előzetes értesítés nélkül változhatnak. A változás jogát fenntartjuk! 

A tulajdonos engedélye nélkül, a kiadvány bármely alkotóelemének reprodukálása és nyilvános közzététele, jogi eljárást von maga után. 

OPTIMIT HUNGÁRIA KFT. 2019. 
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ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐK 
 

 

 

         

1 SN 

SEMPERIT 

1 acélbetétes hidraulika tömlő 

 

 
2 SN 

SEMPERIT 

2 acélbetétes hidraulika tömlő 
 

1 SN 

O.H.HYDRAULIC 

1 acélbetétes hidraulika tömlő  
2 SN 

O.H.HYDRAULIC 

2 acélbetétes hidraulika tömlő  
1 SC 

SEMPERIT 

1 acélbetétes hidraulika tömlő 

1SN 15  2SN 15  1SN-…OH 16  2SN-…OH 16  1SC 17 

         

         

2 SC 

SEMPERIT 

2 acélbetétes hidraulika tömlő  
SEMPERPAC 1SN-K 

SEMPERIT 

1 acélbetétes hidraulika tömlő  
SEMPERPAC 2SN-K 

SEMPERIT 

2 acélbetétes hidraulika tömlő  
4 SP 

SEMPERIT 

4 acélbetétes hidraulika tömlő  
4 SH 

SEMPERIT 

4 acélbetétes hidraulika tömlő 

2SC 17  1SNK 18  2SNK 18  4SP 19  4SH 19 

         

        
 

4 SP 

O.H.HYDRAULIC 

4 acélbetétes hidraulika tömlő  
4 SH 

O.H.HYDRAULIC 

4 acélbetétes hidraulika tömlő  
FLEXLINE 5000 

SEMPERIT 

4 acélbetétes hidraulika tömlő  
FLEXLINE 6000 

SEMPERIT 

4 acélbetétes hidraulika tömlő  
EXCEED Y350 

YOKOHAMA 

4/6 acélbetétes hidraulika tömlő 

4SP-…OH 19  4SH-…OH 19  FX5 20  FX6 20  Y350 20 

         

 
     

 
 

 

EXCEED Y420 

YOKOHAMA 

4/6 acélbetétes hidraulika tömlő 
 

SUPERPAC SPC 3 

SEMPERIT 

3 acélbetétes hidraulika tömlő 
 

R5 

EATON FORCESTREAM® R5 

1 acélbetétes hidraulika tömlő 
 

1 SCT IKER 

EATON TWINSTREAM® 1SC 

1 acélbetétes hidraulika tömlő 
 

2 SCT IKER 

EATON TWINSTREAM® 2SC 

2 acélbetétes hidraulika tömlő 

Y420 20  SPC3 21  R5 21  1SCT 22  2SCT 22 

 

TEXTILBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐK 
 

 

 

         

1 TE 

EATON SELTEX 

1 textilbetétes hidraulika tömlő  
2 TE 

EATON SELTEX 

1 textilbetétes hidraulika tömlő 
 

3 TE 

EATON SELTEX 

2 textilbetétes hidraulika tömlő     

1TE 23  2TE 23  3TE 23       
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THERMOPLAST TÖMLŐK 
 

 

 

  
 

   
 

  

R7 THERMOPLAST 

EATON SELPO HD 

szövetbetétes hidraulika tömlő 
 

R7 THERMOPLAST 

EATON SELPO HD TWIN 

szövetbetétes IKER hidraulika tömlő  
THERMOPLAST 

EATON SELSTEEL 

acélbetétes hidraulika tömlő  
THERMOPLAST 

EATON SELSTEEL TWIN 

acélbetétes IKER hidraulika tömlő  
THERMOPLAST 

EATON SELPAINT HD 

szövetbetétes festék tömlő 

R7S 24  R7D 24  THA 24  THAD 25  THHD 25 

         

         

THERMOPLAST 

EATON SELPAINT ST 

acélbetétes festék tömlő 
 

THERMOPLAST 

DIAGNOSZTIKAI TÖMLŐ 

szövetbetétes tömlő 
      

THST 25  MRD 25          

 

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TÖMLŐK 
 

 

 

         

SEMPERJET 1SN FEKETE 

1 acélbetétes forró vizes 

mosótömlő 
 

SEMPERJET 1SN KÉK 

1 acélbetétes forró vizes 

mosótömlő 
 

SEMPERJET 2SN FEKETE 

2 acélbetétes forró vizes 

mosótömlő 
 

SEMPERJET 2SN KÉK 

2 acélbetétes forró vizes 

mosótömlő 
  

JET-..1F 26  JET-..1K 26  JET-..2F 26  JET-..2K 26    
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HAJLÉKONY TÖMLŐK BEÉPÍTÉSE 

 
A tömlők megengedett nyomáson való működésük közben 

hosszúságuk +2% / -4%-ban változhat. Ezen okból tanácsos 

elkerülni azt, hogy a hajlékony tömlők hossza a csatlakoztatni 

kívánt távolságokkal legyen egyenlő, illetve, hogy ezek 

megfeszülve kerüljenek beépítésre. Figyelje a tömlők műszaki 

táblázataiban megadott megengedett hajlítási sugár értékét, és 

javasoljuk, hogy ne hajlítsa a megengedett érték alá, tehát 

javasolt elkerülni az erős igénybevételt és/vagy a hajlékony 

tömlők keresztmetszet csökkenését. Az összeszerelés 

fázisában el kell kerülni, hogy a hajlékony tömlők 

csavarodásnak legyenek kitéve. Mindig minden beszerelést úgy 

kell végrehajtani, hogy az adott célra a legmegfelelőbb 

csatlakozók legyenek beépítve, elkerülve a túl nagy, vagy a 

túlságosan lecsökkentett hajlítási sugarakat, hogy egy jó és 

könnyen karbantartható felépítményt alkossunk.  

Ha a hajlékony tömlő olyan helyzetben van szerelve, ahol fém 

alkatrészektől való ütésnek vagy horzsolásnak lehet kitéve, 

védje meg műanyag vagy fém tömlővédő spirállal. Ne tegye ki a 

tömlőt közvetlen hőhatásnak. Ilyen esetben védje egyedi hőálló 

borítással. 

 

 

 

 

 

HOGYAN KELL MÉRNI? 

 
A tömlők beépítési hosszát, a különböző csatlakozóknak 

megfelelően, más és más módon kell méretezni. Az ábra 

információt ad arról, hogy hogyan kell megfelelően mérni a 

tömlőket. A DIN és SAE szabványok szerint a tömlők 

hosszmérete változhat +2% / -4%-ot a megengedett üzemi 

nyomáson. Ezt a szempontot vegye figyelembe akkor, amikor a 

tömlő végső hosszát meghatározza. Alapesetben ez a tűrés 

±3%. Az ábrán látható méretezést hívjuk a tömlő szerelt 

hosszának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tömlőcsatlakozók egymáshoz viszonyított szöge. 

 
Üreges vagy hajlított végű tömlőcsatlakozók esetén az ábra 

segítségével meg tudja határozni a csatlakozók egymáshoz 

viszonyított szögét. A szögek maximális tűrése ±3%. Segítségül 

a továbbiakban használja a képen látható betűjeleket a 

készítendő tömlő csatlakozóinak egymáshoz viszonyított 

szögének meghatározására. 
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HOGYAN ÉPÍTSÜK BE A TÖMLŐSZERELVÉNYEKET? 

 
Ahhoz, hogy a beépített tömlő szerelvényeink a legjobb 

hatásfokon üzemelhessenek, be kell tartani néhány szabályt a 

beépítési technikákkal kapcsolatban. Mindig válassza a 

legmegfelelőbb tömlőt a nyomásértékek, hajlítási sugarak és 

beépítési elhelyezkedések figyelembevételével. Ezen 

tulajdonságok kiválasztásához használja mindig katalógusunk 

megfelelő táblázatait. Mindig tartsa szem előtt, hogy a tömlő 

mechanikus mozgásából kifolyólag milyen utat kell, hogy 

bejárjon, soha ne feszüljön, és ne csavarodjon meg. 

A minimális tömlőhossz egy szerelvényben a tömlő 

átmérőjének minimum hatszorosa kell, hogy legyen a két 

csatlakozóvég között. (Pl.: tömlőátmérő: DN10; minimális 

tömlőhossz: 6x10=60mm) A csatlakozó típusokat úgy válassza 

meg, hogy a tömlő hajlításainak számát a minimálisra 

csökkentse. 

Az alábbi ábrákon bemutatunk pár példát a fent fölsorolt 

problémák kiküszöbölése érdekében. 

 

 

 

 

 

 

helytelen 

 
helyes 

 

 

 

 

 

helytelen  helyes 

 
 

 

 

 

 

helytelen  helyes 

 
 

 

 

 

 

helytelen  helyes 

 
 

 

 

 

 

 

 

       nyomás nélkül 

 

                                                     magas nyomáson 

 

 

 

 

 

 

 

 

helytelen  helyes 

 
 

 

 

 

 

 

helytelen  helyes 

 
 

 

 

 

 

 helytelen  helyes 
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INSTRUKCIÓK TÖMLŐSZERELVÉNYEZÉSHEZ KALIBER KÉSZLET SEGÍTSÉGÉVEL 

 
1. Válassza ki a megfelelő tömlőt (A), roppantó gyűrűt (B) és tömlővég csatlakozót (C) a felmerülő igényeknek megfelelően! 

 

 
 

2. A kiválasztott tömlőt vágja egy arra alkalmas berendezés segítségével merőlegesen, a megfelelő méretre! 

 

3. Amennyiben a választott tömlőre hántolásos technológiával kell rögzíteni a tömlővég csatlakozót, úgy a tömlő külső, illetve belső 

gumirétegét távolítsa el a megfelelő hosszban anélkül, hogy megsértené a tömlő belső acélspirál fonatát! 

 

4. Helyezze fel a roppantó gyűrűt a tömlő végére, majd tolja bele a tömlővég csatlakozót úgy, hogy az teljesen ütközésig belemenjen a 

tömlő belsejébe! 

 

5. Válassza ki az átmérőnek megfelelő kaliber tüskét és helyezze be a tömlővég csatlakozó nyitott végébe azt az oldalát, amelyiken 2 

(kettő) vonás található. A tüskének be kell, hogy csússzon a csatlakozó vég tüskéjének belsejébe elakadás nélkül. Húzza ki a kaliber 

tüskét! 

 

 
 

 

6. Válassza ki a préselési átmérőhöz legmegfelelőbb préspofát, és a présgép segítségével roppantsa meg a hüvelyt a kívánt átmérőre. 

 

7. Mérőeszköz segítségével mérje meg a roppantó gyűrű átmérőjét a gyűrű teljes hosszában, majd helyezze be újra a tömlővég 

csatlakozó nyitott végébe a kaliber tüskét azzal az oldalával, amelyen 2 (kettő) vonás található! Amennyiben elérte a roppantási 

átmérő a megfelelő méretet, a csatlakozó belső átmérője veszít méretéből, megzömül. A zömülés mértéke a csatlakozó eredeti 

belső átmérőjének 5%-a kell hogy legyen. Ebben az esetben a kaliber tüske megszorul a csatlakozó belsejében. Amennyiben ez nem 

történik meg, úgy a roppantási átmérőt 0,1 mm-enként csökkentve, további préselést kell végrehajtani, mindaddig, míg meg nem 

szorul. Ekkor a kaliber tüske 1 (egy) vonásos végének akadály nélkül kell becsúsznia a csatlakozóba! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Az adott tömlők és szerelvények, gyáranként eltérő méretezéséből adódóan, az itt leírt információk tájékoztató jellegűek és nem 

minősülnek gyártástechnológiai specifikációnak! 



  NYOMÁSÉRTÉK TÁBLÁZAT 

14 
 

 

 

 



  HIDRAULIKA TÖMLŐ 

15 
 

 

ACÉLBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐK 

  

1 SN 

SEMPERIT 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 853 / SAE100 R1S 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1SN-05 (EATON) 3/16 4,8 11,6 250 1000 90 0,18 YK, YU 

1SN-06 1/4 6,6 13 225 900 100 0,19 YK, YU 

1SN-08 5/16 8,3 14,7 215 860 115 0,22 YK, YU 

1SN-10 3/8 9,9 16,8 180 720 125 0,28 YK, YU 

1SN-12 1/2 13 20 160 640 180 0,36 YK, YU 

1SN-16 5/8 16,4 23,2 130 520 200 0,44 YK, YU 

1SN-20 3/4 19,5 27,1 105 420 240 0,56 YK, YU 

1SN-25 1 26 35,1 88 352 300 0,83 BPT 

1SN-32 1 1/4 32,5 42,5 63 525 420 1,07 BPT 

1SN-38 1 1/2 38,7 50,1 50 200 500 1,42 BPT 

1SN-50 2 51,1 64,1 40 160 630 2,01 BPT 

 

 

 

 

 

 

 

2 SN 

SEMPERIT 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 853 / SAE100 R2S 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SN-05 (EATON) 3/16 4,8 13,3 415 1650 90 0,30 YU 

2SN-06 1/4 6,6 14,4 400 1600 100 0,31 YU 

2SN-08 5/16 8,3 16 350 1400 115 0,37 YU 

2SN-10 3/8 9,9 18,4 330 1320 125 0,44 YU, YS 

2SN-12 1/2 13 21,4 275 1100 180 0,53 YU, YS 

2SN-16 5/8 16,4 24,6 250 1000 200 0,66 YU, YS 

2SN-20 3/4 19,5 28,6 215 850 240 0,84 YU, YS 

2SN-25 1 26 37,1 165 660 300 1,23 YU, YS 

2SN-32 1 1/4 32,5 46,7 125 500 420 1,77 YU, YS 

2SN-38 1 1/2 38,7 54,5 90 360 500 2,17 YU, YS 

2SN-50 2 51,1 66,7 80 320 630 2,79 YU, YS 
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1 SN 

O.H.HYDRAULIC 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 853 / SAE100 R1S 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1SN-05OH 3/16 4,8 11,6 250 1000 90 0,18 YK, YU 

1SN-06OH 1/4 6,6 13,5 225 900 100 0,19 YK, YU 

1SN-08OH 5/16 8,3 15,4 215 860 115 0,22 YK, YU 

1SN-10OH 3/8 9,9 17,5 180 720 125 0,28 YK, YU 

1SN-12OH 1/2 13 20,6 160 640 180 0,36 YK, YU 

1SN-16OH 5/8 16,4 24 130 520 200 0,44 YK, YU 

1SN-20OH 3/4 19,5 27,7 105 420 240 0,56 YK, YU 

1SN-25OH 1 26 35,4 88 352 300 0,83 BPT 

1SN-32OH 1 1/4 32,5 44,1 63 525 420 1,07 BPT 

1SN-38OH 1 1/2 38,7 50,5 50 200 500 1,42 BPT 

1SN-50OH 2 51,1 63,2 40 160 630 2,01 BPT 

 

 

 

 

 

 

 

2 SN 

O.H.HYDRAULIC 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 853 / SAE100 R2S 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SN-05OH 3/16 4,8 14,1 415 1650 90 0,30 YU 

2SN-06OH 1/4 6,6 15,2 400 1600 100 0,31 YU 

2SN-08OH 5/16 8,3 17,1 350 1400 115 0,37 YU 

2SN-10OH 3/8 9,9 19,1 330 1320 125 0,44 YU, YS 

2SN-12OH 1/2 13 22,3 275 1100 180 0,53 YU, YS 

2SN-16OH 5/8 16,4 25,8 250 1000 200 0,66 YU, YS 

2SN-20OH 3/4 19,5 29,4 215 850 240 0,84 YU, YS 

2SN-25OH 1 26 37,1 165 660 300 1,23 YU, YS 

2SN-32OH 1 1/4 32,5 46,1 125 500 420 1,77 YU, YS 

2SN-38OH 1 1/2 38,7 52,5 90 360 500 2,17 YU, YS 

2SN-50OH 2 51,1 65,2 80 320 630 2,79 YU, YS 
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1 SC 

SEMPERIT 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1SC-06 1/4 6,6 11,9 225 900 75 0,16 YSNK 

1SC-08 5/16 8,3 13,7 215 860 85 0,21 YSNK 

1SC-10 3/8 9,9 15,7 180 720 90 0,26 YSNK 

1SC-12 1/2 13 19,5 160 640 130 0,34 YSNK 

1SC-16 5/8 16,4 22,3 130 520 150 0,39 YSNK 

1SC-20 3/4 19,5 26 105 420 180 0,50 YSNK 

1SC-25 1 26 33,1 88 352 230 0,74 YSNK 

 

 

 

 

 

 

 

2 SC 

SEMPERIT 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SC-06 1/4 6,6 13 400 1600 75 0,25 YSNK 

2SC-08 5/16 8,3 14,6 350 1400 85 0,30 YSNK 

2SC-10 3/8 9,9 16,6 330 1320 90 0,37 YSNK 

2SC-12 1/2 13 20 275 1100 130 0,45 YSNK 

2SC-16 5/8 16,4 23,9 250 1000 170 0,61 YSNK 

2SC-20 3/4 19,5 27,6 215 860 200 0,76 YSNK 

2SC-25 1 26 35,6 165 660 250 1,15 YSNK 
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SEMPERPAC 1SN-K 

SEMPERIT 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1SNK-06 1/4 6,6 12,1 290 1160 40 0,17 YSNK 

1SNK-08 5/16 8,3 13,7 250 1000 55 0,21 YSNK 

1SNK-10 3/8 9,9 15,9 230 920 65 0,26 YSNK 

1SNK-12 1/2 13 19,2 200 800 80 0,34 YSNK 

1SNK-16 5/8 16,4 22,3 150 600 105 0,39 YSNK 

1SNK-20 3/4 19,5 26,1 125 500 120 0,50 YSNK 

1SNK-25 1 26 33,1 110 440 160 0,74 YSNK 

1SNK-32 1 1/4 32,5 43,7 100 400 300 1,28 YSNK 

Tesztelve 700.000 ciklussal 

 

 

 

 

 

 

SEMPERPAC 2SN-K 

SEMPERIT 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SNK-06 1/4 6,6 13,4 450 1800 45 0,27 YSNK 

2SNK-08 5/16 8,3 15 420 1680 60 0,31 YSNK 

2SNK-10 3/8 9,9 17 385 1540 70 0,39 YSNK 

2SNK-12 1/2 13 20,7 345 1380 90 0,52 YSNK 

2SNK-16 5/8 16,4 23,6 290 1160 130 0,61 YSNK 

2SNK-20 3/4 19,5 27,7 280 1120 160 0,79 YSNK 

2SNK-25 1 26 35,6 200 800 210 1,15 YSNK 

2SNK-32 1 1/4 32,5 43,5 175 700 300 1,57 YSNK 

Tesztelve 1.000.000 ciklussal 
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4 SP 

SEMPERIT 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 856 / SAE100 R9R 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

4SP-06 (EATON) 1/4 6,6 17,6 450 1800 150 0,59 YS, BP9 

4SP-10 3/8 9,9 21,1 445 1780 180 0,70 YS, BP9 

4SP-12 1/2 13 24,2 425 1700 230 0,85 YS, BP9 

4SP-16 5/8 16,4 27,9 350 1560 250 1,04 YS, BP9 

4SP-20 3/4 19,5 32 350 1540 300 1,32 YS, BP9 

4SP-25 1 26 38,9 320 1280 340 2,06 YS, BP9 

4SP-32 1 1/4 32,5 50,5 210 960 460 3,14 YS, BP9 

4SP-38 1 1/2 38,7 56,8 185 840 560 3,61 YS, BP9 

4SP-50 2 51,1 70,2 165 660 660 5,13 YS, BP9 

 

4 SH 

SEMPERIT 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 856 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

4SH-20 3/4 19,5 31,9 420 1680 280 1,43 KBP 

4SH-25 1 26 38,7 380 1520 340 2,20 KBP 

4SH-32 1 1/4 32,5 46,4 350 1380 460 2,58 KBP 

4SH-38 1 1/2 38,7 53,4 290 1160 560 3,30 KBP 

4SH-50 2 51,1 67,3 250 1000 700 4,94 KBP 

 

4 SP 

O.H.HYDRAULIC 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 856 / SAE100 R9R 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

4SP-12OH 1/2 13 25,2 425 1700 230 0,85 YS, BP9 

4SP-16OH 5/8 16,4 27,9 350 1560 250 1,04 YS, BP9 

4SP-20OH 3/4 19,5 32,8 350 1540 300 1,32 YS, BP9 

4SP-25OH 1 26 40,1 320 1280 340 2,06 YS, BP9 

 

4 SH 

O.H.HYDRAULIC 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 856 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

4SH-20OH 3/4 19,5 32,2 420 1680 280 1,43 KBP 

4SH-25OH 1 26 39,9 380 1520 340 2,20 KBP 

4SH-32OH 1 1/4 32,5 47,3 350 1380 460 2,58 KBP 

4SH-38OH 1 1/2 38,7 54,2 290 1160 560 3,30 KBP 

4SH-50OH 2 51,1 67,9 250 1000 700 4,94 KBP 
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FLEXLINE 5000 

SEMPERIT 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

ISO 18752-CC / MSHA 

-40°C / +121°C (125°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

FX5-10 3/8 9,9 20,2 380 1520 65 0,67 KBP 

FX5-12 1/2 13 22,9 380 1520 90 0,78 KBP 

FX5-16 5/8 16,4 26,5 380 1520 100 1,03 KBP 

FX5-20 3/4 19,5 30,5 380 1520 120 1,32 KBP 

FX5-25 1 26 37,9 350 1400 150 1,77 KBP 

FX5-32 1 1/4 32,5 45,9 350 1400 280 2,55 KBP 

 

FLEXLINE 6000 

SEMPERIT 
4 acélbetétes hidraulika tömlő 

ISO 18752-CC / MSHA 

-40°C / +121°C (125°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

FX6-10 3/8 9,9 20,2 420 1680 65 0,69 KBP 

FX6-12 1/2 13 22,9 420 1680 90 0,79 KBP 

FX6-16 5/8 16,4 26,5 420 1680 100 1,05 KBP 

FX6-20 3/4 19,5 30,7 420 1680 240 1,46 KBP 

FX6-25 1 26 37,5 420 1680 270 1,94 KBP 

 

EXCEED Y350 

YOKOHAMA 
4/6 acélbetétes hidraulika tömlő 

ISO 18752 

-40°C / +120°C 

 

DN12 - DN25 

 

 

DN32 - DN50 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

Y350-12 1/2 12 23,1 350 1400 140 0,86 KBP 

Y350-16 5/8 16 26,5 350 1400 160 1 KBP 

Y350-20 3/4 19 30,4 350 1400 180 1,34 KBP 

Y350-25 1 25 37,5 350 1400 240 1,93 KBP 

Y350-32 1 1/4 32 48,4 350 1400 280 3,67 KBP 

Y350-38 1 1/2 38 56 350 1400 400 4,2 KBP 

Y350-50 2 50 71,1 350 1400 500 7,2 KBP 

 

EXCEED Y420 

YOKOHAMA 
4/6 acélbetétes hidraulika tömlő 

ISO 18752 

-40°C / +120°C 

  

DN12 - DN25 

 

 

DN50 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

Y420-12 1/2 12 23,1 420 1680 140 0,8 KBP 

Y420-16 5/8 16 26,5 420 1680 160 1 KBP 

Y420-20 3/4 19 30,4 420 1680 180 1,3 KBP 

Y420-25 1 25 37,5 420 1680 240 1,9 KBP 

Y420-50 2 50 71,1 420 1680 500 7,2 KBP 
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SUPERPAC SPC 3 

SEMPERIT 
3 acélbetétes hidraulika tömlő 

ISO 1307 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

SPC3-10 3/8 9,9 20,9 500 2000 120 0,66 YS 

SPC3-12 1/2 13 24,1 470 1880 160 0,89 YS 

SPC3-16 5/8 16,4 27,8 410 1640 210 1,10 YS 

SPC3-20 3/4 19,5 31,1 375 1500 260 1,33 YS 

SPC3-25 1 26 38,8 310 1240 310 1,87 YS 

Tesztelve 400.000 ciklussal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5 

EATON FORCESTREAM® R5 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

SAE J 517 100 R5 

-40°C / +100°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

inch mm mm bar bar mm kg/m 

R5-06 1/4 6,4 14,5 210 840 85 0,29 

R5-08 5/16 8 16,8 157 628 100 0,35 

R5-11 13/32 10,3 19,1 140 560 115 0,41 

R5-12 1/2 12,7 22,9 122 488 140 0,56 

R5-16 5/8 16 27,1 105 420 165 0,70 

R5-22 7/8 22,2 30,8 56 224 185 0,75 

R5-28 1 1/8 28,6 37,6 43 172 230 0,92 

R5-35 1 3/8 34,9 44,5 35 140 265 1,14 
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1 SCT IKER 

EATON TWINSTREAM® 1SC 
1 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C)  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1SCT-06 1/4 6,4 12,5 225 900 75 0,37 YSNK 

1SCT-08 5/16 8 13,9 215 850 85 0,43 YSNK 

1SCT-10 3/8 9,5 15,8 180 720 90 0,55 YSNK 

1SCT-12 1/2 12,7 19,3 160 640 130 0,72 YSNK 

 

 

2 SCT IKER 

EATON TWINSTREAM® 2SC 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C)  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SCT-06 1/4 6,4 13,7 400 1600 75 0,58 YSNK 

2SCT-08 5/16 8 15,3 350 1400 85 0,71 YSNK 

2SCT-10 3/8 9,5 17,4 330 1320 90 0,87 YSNK 

2SCT-12 1/2 12,7 21 275 1100 130 1,19 YSNK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 SCK 

EATON SUPERSTREAM® 2K 
2 acélbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 857 

-40°C / +100°C (120°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2SCK-06 1/4 6,4 13,1 450 1800 45 0,29 YSNK 

2SCK-08 5/16 8 14,7 420 1680 60 0,33 YSNK 

2SCK-10 3/8 9,5 17,1 385 1540 70 0,45 YSNK 

2SCK-12 1/2 12,7 20,3 345 1380 90 0,55 YSNK 

2SCK-16 5/8 16 23,5 290 1160 130 0,65 YSNK 

2SCK-20 3/4 19 27,4 280 1120 160 0,83 YSNK 

2SCK-25 1 25,4 35,6 200 800 210 1,21 YSNK 
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TEXTILBETÉTES HIDRAULIKA TÖMLŐK 

 

1 TE 

EATON SELTEX 
1 textilbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 854 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

1TE-05 3/16 4,8 10,7 25 100 35 0,10 YTE1 

1TE-06 1/4 6,4 12,3 25 100 45 0,11 YTE1 

1TE-08 5/16 8 13,9 20 80 65 0,13 YTE1 

1TE-10 3/8 9,5 15,5 20 80 75 0,15 YTE1 

1TE-12 1/2 12,7 19 16 64 90 0,20 YTE1 

1TE-16 5/8 16 22,6 16 64 115 0,25 YTE1 

1TE-20 3/4 19 25,8 12 48 135 0,30 YTE1 

1TE-25 1 25,4 33,2 12 48 165 0,45 YTE1 

 

2 TE 

EATON SELTEX 
1 textilbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 854 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

2TE-05 3/16 4,8 11,8 80 320 25 0,11 YTE2 

2TE-06 1/4 6,4 13,4 75 300 40 0,14 YTE2 

2TE-08 5/16 8 14,9 68 272 50 0,16 YTE2 

2TE-10 3/8 9,5 16,5 63 252 60 0,19 YTE2 

2TE-12 1/2 12,7 19,7 58 232 70 0,23 YTE2 

2TE-16 5/8 16 23,9 50 200 90 0,32 YTE2 

2TE-20 3/4 19 27 45 180 110 0,37 YTE2 

2TE-25 1 25,4 34,4 40 160 150 0,54 YTE2 

2TE-32 1 1/4 31,8 41,4 40 160 170 0,71 YTE2 

2TE-38 1 1/2 38,1 48,1 30 120 190 0,83 YTE2 

 

3 TE 

EATON SELTEX 
2 textilbetétes hidraulika tömlő 

DIN EN 854 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

3TE-05 3/16 4,8 12,8 160 640 40 0,13 YTE3 

3TE-06 1/4 6,4 14,1 145 580 45 0,16 YTE3 

3TE-08 5/16 8 16,9 130 520 55 0,21 YTE3 

3TE-10 3/8 9,5 18,5 110 440 70 0,24 YTE3 

3TE-12 1/2 12,7 21,7 93 372 85 0,29 YTE3 

3TE-16 5/8 16 25,9 80 320 105 0,40 YTE3 

3TE-20 3/4 19 29 70 280 130 0,45 YTE3 

3TE-25 1 25,4 35,9 55 220 150 0,61 YTE3 

3TE-32 1 1/4 31,8 42,3 45 180 190 0,75 YTE3 

3TE-38 1 1/2 38,1 49,6 40 160 240 0,95 YTE3 

3TE-50 2 50,8 62,3 33 132 300 1,26 YTE3 
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THERMOPLAST TÖMLŐK 

 

R7 THERMOPLAST 

EATON SELPO HD 
szövetbetétes hidraulika tömlő 

SAE100 R7 / EN 855 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

R7S-03 1/8 3,2 8 227 908 25 0,05 BP78 

R7S-04 5/32 4,1 9 250 1000 30 0,06 BP78 

R7S-05 3/16 5 9,5 230 920 35 0,06 BP78 

R7S-06 1/4 6,5 11,8 200 800 40 0,08 BP78 

R7S-08 5/16 8 14 190 760 50 0,12 BP78 

R7S-10 3/8 9,7 16,2 175 700 60 0,15 BP78 

R7S-12 1/2 13 20 150 600 80 0,21 BP78 

R7S-16 5/8 16,5 24 125 500 120 0,30 BP78 

R7S-20 3/4 19,5 27 100 400 150 0,31 BP78 

R7S-25 1 25 34 75 300 200 0,56 BP78 

 

R7 THERMOPLAST 

EATON SELPO HD TWIN 
szövetbetétes IKER hidraulika tömlő 

SAE100 R7 / EN 855 

-40°C / +100°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

R7D-03 1/8 3,2 8 227 908 25 0,05 BP78 

R7D-04 5/32 4,1 9 250 1000 30 0,06 BP78 

R7D-05 3/16 5 9,5 230 920 35 0,06 BP78 

R7D-06 1/4 6,5 11,8 200 800 40 0,08 BP78 

R7D-08 5/16 8 14 190 760 50 0,12 BP78 

R7D-10 3/8 9,7 16,2 175 700 60 0,15 BP78 

R7D-12 1/2 13 20 150 600 80 0,21 BP78 

R7D-16 5/8 16,5 24 125 500 120 0,30 BP78 

R7D-20 3/4 19,5 27 100 400 150 0,31 BP78 

R7D-25 1 25 34 75 300 200 0,56 BP78 

 

THERMOPLAST 

EATON SELSTEEL 
acélbetétes hidraulika tömlő 

-40°C / +100°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

THA-03 1/8 3,2 8,2 325 1300 30 0,11 YRA 

THA-04 5/32 4,1 9 300 1200 30 0,11 YRA 

THA-05 3/16 5 9,5 293 1172 35 0,13 YRA 

THA-06 1/4 6,5 12 287 1148 40 0,17 YRA 

THA-08 5/16 8 13 217 868 50 0,17 YRA 

THA-10 3/8 9,7 15,5 212 848 60 0,24 YRA 

THA-12 1/2 13 18,6 185 740 80 0,28 YRA 

THA-16 5/8 16,5 22,5 150 600 120 0,38 YRA 

THA-20 3/4 19,5 25,7 125 500 160 0,42 YRA 

THA-25 1 25 31,5 100 400 200 0,49 YRA 
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THERMOPLAST 

EATON SELSTEEL TWIN 
acélbetétes IKER hidraulika tömlő 

-40°C / +100°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

THAD-03 1/8 3,2 8,2 325 1300 30 0,11 YRA 

THAD-04 5/32 4,1 9 300 1200 30 0,11 YRA 

THAD-05 3/16 5 9,5 293 1172 35 0,13 YRA 

THAD-06 1/4 6,5 12 287 1148 40 0,17 YRA 

THAD-08 5/16 8 13 217 868 50 0,17 YRA 

THAD-10 3/8 9,7 15,5 212 848 60 0,24 YRA 

THAD-12 1/2 13 18,6 185 740 80 0,28 YRA 

THAD-16 5/8 16,5 22,5 150 600 120 0,38 YRA 

THAD-20 3/4 19,5 25,7 125 500 160 0,42 YRA 

THAD-25 1 25 31,5 100 400 200 0,49 YRA 

 

 

THERMOPLAST 

EATON SELPAINT HD 
szövetbetétes festék tömlő 

-40°C / +100°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

inch mm mm bar bar mm kg/m 

THHD-04 5/32 4 9 230 920 30 0,05 

THHD-05 3/16 5 9,5 250 1000 35 0,06 

THHD-06 1/4 6 11,8 200 800 40 0,08 

 

 

THERMOPLAST 

EATON SELPAINT ST 
acélbetétes festék tömlő 

-40°C / +100°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

inch mm mm bar bar mm kg/m 

THST-04 5/32 4 9 300 1200 30 0,11 

THST-05 3/16 5 9,5 293 1172 35 0,12 

THST-06 1/4 6 12 287 1148 40 0,16 

 

 

THERMOPLAST 

DIAGNOSZTIKAI MÉRŐ TÖMLŐ 
szövetbetétes tömlő 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Hajlítási sugár 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm típus 

MRD-02 5/64 2 5 630 1890 20 YM 

MRD-03 1/8 3 6 500 1500 25 YM 

MRD-04 5/32 4 8 500 1500 35 YM 
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TÖMLŐK 

 

SEMPERJET 1SN FEKETE 
1 acélbetétes forró vizes mosótömlő 

DIN EN 853 1SN 

-10°C / +155°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

JET-061F 1/4 6,6 13 250 900 100 0,19 YU, YK 

JET-081F 5/16 8,3 14,7 220 860 115 0,22 YU, YK 

JET-101F 3/8 9,9 16,8 220 720 125 0,28 YU, YK 

JET-121F 1/2 13 20 220 640 180 0,36 YU, YK 

JET-161F 5/8 16,4 23,2 130 520 200 0,42 YU, YK 

 

 

SEMPERJET 1SN KÉK 
1 acélbetétes forró vizes mosótömlő 

DIN EN 853 1SN 

-10°C / +155°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

JET-061K 1/4 6,6 13 250 900 100 0,19 YU, YK 

JET-081K 5/16 8,3 14,7 220 860 115 0,22 YU, YK 

JET-101K 3/8 9,9 16,8 220 720 125 0,28 YU, YK 

JET-121K 1/2 13 20 220 640 180 0,36 YU, YK 

JET-161K 5/8 16,4 23,2 130 520 200 0,42 YU, YK 

 

 

SEMPERJET 2SN FEKETE 
2 acélbetétes forró vizes mosótömlő 

DIN EN 853 2SN 

-10°C / +155°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

JET-062F 1/4 6,6 14,4 400 1600 100 0,31 YU 

JET-082F 5/16 8,3 16 400 1400 115 0,37 YU 

JET-102F 3/8 9,9 18,4 400 1320 125 0,44 YU 

JET-122F 1/2 13 21,4 400 1100 180 0,56 YU 

 

 

SEMPERJET 2SN KÉK 
2 acélbetétes forró vizes mosótömlő 

DIN EN 853 2SN 

-10°C / +155°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

JET-062K 1/4 6,6 14,4 400 1600 100 0,31 YU 

JET-082K 5/16 8,3 16 400 1400 115 0,37 YU 

JET-102K 3/8 9,9 18,4 400 1320 125 0,44 YU 

JET-122K 1/2 13 21,4 400 1100 180 0,56 YU 
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VÍZ- ÉS GŐZ TÖMLŐK 
 

 

 

         

GŐZ TÖMLŐ 

SEMPERIT DSE 

acélbetétes  
GŐZ TÖMLŐ 

EATON BUHAR SW 

acélbetétes  
VÍZ TÖMLŐ 

EATON EGE 10 

textilbetétes  
VÍZ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT IFSD 

acélspirál / textilbetétes  
UNIVERZÁLIS TÖMLŐ 

SEMPERIT MP20 EPDM 

textilbetétes 

DSE 35  BUH 35  EGE 35  IFSD 36  MP20 36 

         

         

IPARI VÍZ TÖMLŐ 

SEMPERIT IW6 

textilbetétes  
LAPOS VÍZ TÖMLŐ 

textilbetétes  
LAPOS VÍZ TÖMLŐ 

textilbetétes     

IW6 36  FLT5 37  FLT10 37       

 

KERTI TÖMLŐK 
 

 

 

         

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON EDEN GOLD 

textilbetétes csavarodás mentes 
 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON EDEN SILVER 

textilbetétes 
 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON BODRUM 

textilbetétes  
KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

CSAVARODÁS MENTES 

textilbetétes   

LGO 38  LSI 38  BOD 38  LOC 38    

 

KOMPRESSZOR- ÉS LEVEGŐ TÖMLŐK 
 

 

 

         

1 SN ULTIMATE® 

EATON 

kompresszor tömlő (kék)  
2 SN ULTIMATE® 

EATON 

kompresszor tömlő (kék)  
1 SN EHT 

SEMPERIT 

kompresszor tömlő  
PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

SEMPERIT PLW 20 

textilbetétes  
PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

EATON ASSOS 

textilbetétes 

1SNU 39  2SNU 39  EHT 40  PLW20 40  PRT 40 
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KOMPRESSZOR- ÉS LEVEGŐ TÖMLŐK 
 

 

 

         

PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

EATON MOON 40 

acélbetétes 
 

LEVEGŐTÖLTŐ TÖMLŐ 

EATON AIR 

textilbetétes 
 

LEVEGŐ TÖMLŐ 

PVC ÁTLÁTSZÓ 

textil szövött     

MOON40 41  AIR 41  PVC 41       

 

OLAJ- ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐK 
 

 

 

         

OLAJ TÖMLŐ 

EATON YAKIT 10 

textilbetétes 
 

OLAJ TÖMLŐ 

SEMPERIT TU 10 

textilbetétes 
 

OLAJ TÖMLŐ 

EATON YAKIT 16 

acélspirál / textilbetétes  
OLAJ SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON YAKIT SD 10 

acélspirál / textilbetétes  
OLAJ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT TM30 

acélspirál / textilbetétes 

YAK10 42  TU10 42  YAK16 42  YAKSD10 43  TM30 43 

         

         

OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT FMO 

textilbetétes 

 

OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT FUB 

textilbetétes 

 

OLAJ –ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT TUC20 

textilbetétes 

 

ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

EATON POMPA/L+ 

textilbetétes rézszállal 

 

OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

KÜLSŐ ACÉLSZÖVET BORÍTÁSSAL 

textilbetétes 

FMO 44  FUB 44  TUC20 44  POMP 45  PÜA 45 

 

JÁRMŰIPARI TÖMLŐK 
 

 

 

         

HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

SEMPERIT FKD-R 

textilbetétes 
 

HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

EATON ISI RAD 

textilbetétes 
 

HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

EATON ISI 10 

textilbetétes 
 

LÉGFÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBD 

textilbetétes  
PÁNCÉLOZOTT LÉGFÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBD 

textilbetétes 

FKD 46  ISIR 46  ISI10 47  FBD 47  PAN 47 
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JÁRMŰIPARI TÖMLŐK 
 

 

 

         

HIDRAULIKUS FÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBH 

textilbetétes 
 

KORMÁNYSZERVÓ TÖMLŐ 

EATON STEERTEX 

textilbetétes 
 

JÁRMŰ KLIMA TÖMLŐ 

GOOD YEAR GALAXY 4860 (R134a) 

vékonyított falvastagságú 
 

JÁRMŰ KLIMA TÖMLŐ 

GOOD YEAR GALAXY 4828 

(R12/R134a) 

normál falvastagságú 
 

AUTÓGÁZ TÖMLŐ 

EATON SPECTRA (LPG) 

textilbetétes 

FBH 47  STR 48  KTA 48  KTO 48  SPT 48 

 

GÁZ TÖMLŐK 
 

 

 

    
 

    

OXIGÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT GOX 

textilbetétes 
 

ACETILÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT GAC 

textilbetétes 
 

OXIGÉN – ACETILÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT TWIN 

textilbetétes  
LPG/CNG GÁZ TÖMLŐ 

SEMPERIT GWPB 

textilbetétes  
VÉDŐGÁZ TÖMLŐ 

SEMPERIT GIB 

textilbetétes 

GOX 49  GAC 49  TWIN 49  GWPB 49  GIB 50 

         

         

NITROGÉN TÖMLŐ 

EATON NITRO 20 

textilbetétes 

        

NIT 50             

 

KOPÁSÁLLÓ IPARI TÖMLŐK 
 

 

 

         

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

EATON KUM+ (≤35mm3) 

textilbetétes / réz szállal 
 

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SM1 (≤36mm3) 

textilbetétes 
 

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SM2 (≤60mm3) 

textilbetétes  
ÉPÍTŐIPARI SILÓ TÖMLŐ 

EATON PARARUB L 

textilbetétes / réz szállal  
ÉPÍTŐIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON PARARUB SD 

textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

KUMP 51  SM1 51  SM2 51  PARL 52  PARSD 52 
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TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

KOPÁSÁLLÓ IPARI TÖMLŐK 
 

 

 

         

ÉPÍTŐIPARI SILÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SOSP 

textilbetétes / réz szállal  
ÉPÍTŐIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SMSP 

textilbetétes / acélspirállal / réz szállal  
TARTÁLYAUTÓ KOMPRESSZOR 

TÖMLŐ 

EATON ALIZE SD 200°C 

textilbetétes / acélspirállal 
 

ÉLELMISZERIPARI SILÓ TÖMLŐ 

EATON WHITE HD 

textilbetétes / réz szállal  
ÉLELMISZERIPARI SILÓ SZÍVÓ 

TÖMLŐ 

EATON WHITE HD/SD 

textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

SOSP 53  SMSP 53  AZESD 53  WHI 54  WHISD 54 

         

         

ÉLELMISZERIPARI SILÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT LOSP 

textilbetétes / réz szállal  
ÉLELMISZERIPARI SILÓ SZÍVÓ 

TÖMLŐ 

SEMPERIT LMSP 

textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 
 

HABARCS TÖMLŐ 

SEMPERIT SM40 

textilbetétes  
HABARCS TÖMLŐ 

EATON SIVA 85 

textilbetétes  
CEMENT LAPOS TÖMLŐ 

EATON SILOBAS 

textilbetétes 

LOSP 55  LMSP 55  SM40 56  SIVA85 56  SILOBAS 56 

         

         

CEMENT SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON CIMENTO SD 10 

textilbetétes / acélspirállal 
 

BETONPUMPA TÖMLŐ 

EATON BETON UC 85 

acélbetétes       

CIMSD 57  BET85 57          

 

CSATORNATISZTÍTÓ TÖMLŐK 
 

 

 

         

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT IK25 

textilbetétes 
 

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

EATON SEWERJET 200 

textilbetétes 
 

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

EATON SEWERJET 250 

textilbetétes     

IK25 58  IKS200 58  IKS250 58       
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PVC TÖMLŐK 
 

 

 

         

PVC ALAP TÖMLŐ 

EATON TEKNO  
PVC TÖMLŐ 

ANYAGÁBAN SZÖVÖTT  
PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ 40 BAR 

EATON ODEON 40 

textil betétes  
PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ 80 BAR 

EATON ODEON 80 

textil betétes  
PVC SZENNYVÍZ – ISZAP TÖMLŐ 

EATON LAGINA 

szívó/nyomó tömlő 

PVC spirálerősítéssel 

VTT 59  PVC 59  ODE40 59  ODE80 60  LAG 60 

         

         

PVC SZENNYVÍZ – ISZAP TÖMLŐ 

EATON MEDUSA SE 

szívó/nyomó tömlő 

PVC spirálerősítéssel 
 

PVC SPIRÁL TÖMLŐ 

MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA 

EATON TROY LD 

szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 
 

PVC SPIRÁL VÍZ TÖMLŐ 

EATON TEOS 

PVC spirálerősítéssel  
PVC SPIRÁL VENTILLÁCIÓS TÖMLŐ 

EATON SALAMIS MD 

szívó/nyomó tömlő 

PVC spirálerősítéssel 
 

PVC SPIRÁL OLAJ TÖMLŐ  

EATON PEGASUS MD 

szívó/nyomó tömlő 

PVC spirálerősítéssel 

MED 60  TRO 61  TEO 61  SAL 62  PEG 62 

         

         

PVC SPIRÁL ÉLELMISZERIPARI TÖMLŐ 

EATON BOSPHORUS 

szívó/nyomó tömlő 

ACÉL spirálerősítéssel 

        

BOS 63             

 

ROZSDAMENTES HULLÁM TÖMLŐ 
 

 

 

         

ROZSDAMENTES HULLÁM TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ (AISI 321) 

rozsdamentes acélfonat 

erősítéssel (AISI 304) 

        

SST 64             
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TÖMLŐ VÉDELEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TÖMLŐVÉDŐ MŰANYAG SPIRÁL 

HELIX GUARD®  
TÖMLŐVÉDŐ ACÉL SPIRÁL 

HELIX METAL®  
TÖMLŐVÉDŐ POLYPROPILEN 

TEXTIL HARISNYA 

HELIX SLEEVE® 
 

ROPPANTÓ HÜVELY 

TÖMLŐVÉDŐ HARISNYÁHOZ  
TÖMLŐVÉDŐ ÜVEGSZÁLAS 

HARISNYA 

HELIX FIRE® 

THG 65  TVF 65  HS 66  SFR 66  HFP 67 

         

 

        

SZERVIZ DUGÓ 

HELIX PLUG®         

SP 67             
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VÍZ- ÉS GŐZ TÖMLŐK 

 

GŐZ TÖMLŐ 

SEMPERIT DSE 
acélbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +204°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

DSE-1306 1/2 13 25 16 80 0,52 10 

DSE-19065 3/4 19 32 16 110 0,75 10 

DSE-2507 1 25 39 16 170 1,00 10 

DSE-3208 1 1/4 32 48 16 250 1,30 5 

 

 

GŐZ TÖMLŐ 

EATON BUHAR SW 
acélbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +208°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

BUH-13 1/2 12,7 24 17 70 0,48 10 

BUH-16 5/8 16 27 17 80 0,55 10 

BUH-19 3/4 19 32 17 100 0,72 10 

BUH-25 1 25,4 38,5 17 140 0,95 10 

BUH-32 1 1/4 32 46 17 200 1,26 5 

BUH-38 1 1/2 38 52 17 250 1,58 5 

BUH-51 2 50,8 67 17 350 2,36 - 

BUH-63 2 1/2 63,5 79,5 17 450 2,97 - 

BUH-76 3 76,2 93 17 550 3,88 - 

 

 

VÍZ TÖMLŐ 

EATON EGE 10 
textilbetétes 

ISO 1307 

-25°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar kg/m m 

EGE-32 1 1/4 32 41 10 30 0,74 - 

EGE-38 1 1/2 38 47 10 30 0,89 - 

EGE-45 1 3/4 45,5 54 10 30 1,10 - 

EGE-51 2 50,8 60 10 30 1,18 - 

EGE-63 2 1/2 63,5 74 10 30 1,67 - 

EGE-76 3 76,2 88 10 30 2,06 - 

EGE-102 4 101,6 115 10 30 3,28 - 

EGE-127 5 127 140 10 30 3,86 - 

EGE-203 8 203,2 222 10 30 8,11 - 

EGE-254 10 254 270 10 30 10,67 - 
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VÍZ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT IFSD 
acélspirál / textilbetétes 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

IFSD-25 1 25 35 10 30 -0,9 100 0,81 10 

IFSD-32 1 1/4 32 42 10 30 -0,9 120 0,88 10 

IFSD-38 1 1/2 38 48 10 30 -0,9 150 1,13 10 

IFSD-50  50 60 10 30 -0,9 200 1,55 10 

IFSD-63 2 1/2 63,5 75,5 10 30 -0,9 300 2,10 - 

IFSD-75  75 87 10 30 -0,9 350 2,35 - 

IFSD-102 4 102 116 10 30 -0,9 500 3,68 - 

IFSD-127 5 127 143 10 30 -0,9 600 5,70 - 

IFSD-152 6 152 169 10 30 -0,9 900 7,52 - 

          

 

 

UNIVERZÁLIS TÖMLŐ 

SEMPERIT MP20 EPDM 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +95°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

MP20-06 1/4 6 13 20 40 0,15 50 

MP20-08 5/16 8 15 20 50 0,18 50 

MP20-10 3/8 10 17 20 60 0,21 50 

MP20-13 1/2 13 21 20 80 0,30 50 

MP20-16 5/8 16 24 20 100 0,35 50 

MP20-19 3/4 19 28 20 115 0,47 25 

MP20-25 1 25 35 20 150 0,67 25 

MP20-32 1 1/4 32 44 20 200 1,05 10 

MP20-38 1 1/2 38 50 20 250 1,20 10 

 

 

IPARI VÍZ TÖMLŐ 

SEMPERIT IW6 
textilbetétes 

ISO 1307 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

IW6-1035  10 17 6,3 170 0,21 25 

IW6-1335 1/2 13 20 6,3 200 0,26 25 

IW6-1635 5/8 16 23 6,3 230 0,30 25 

IW6-2040 3/4 19 28 6,3 280 0,44 25 

IW6-2545 1 25 34 6,3 340 0,61 25 
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LAPOS VÍZ TÖMLŐ 

FLAT LP 
textilbetétes 

ISO 1307 

-10°C / +50°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Munka 

nyomás 

(20°C) 

Repesztési 

nyomás 

(20°C) 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar kg/m m 

FLT5-25 1 25 6 18 0,17 - 

FLT5-32 1 1/4 32 6 18 0,19 - 

FLT5-35  35 6 18 0,21 - 

FLT5-38 1 1/2 38 5 15 0,22 - 

FLT5-40  40 8 24 0,26 - 

FLT5-45  45 8 24 0,29 - 

FLT5-51 2 51 8 24 0,34 - 

FLT5-60  60 8 24 0,43 - 

FLT5-63 2 1/2 63 8 24 0,45 - 

FLT5-70 2 3/4 70 7 21 0,48 - 

FLT5-76 3 76 7 21 0,52 - 

FLT5-90  90 7 21 0,66 - 

FLT5-102 4 102 7 21 0,77 - 

FLT5-153 6 153 4 12 1,41 - 

FLT5-203 8 203 2,5 7,5 2,10 - 

 

 

 

LAPOS VÍZ TÖMLŐ 

FLAT HP 
textilbetétes 

ISO 1307 

-10°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Munka 

nyomás 

(20°C) 

Repesztési 

nyomás 

(20°C) 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar kg/m m 

FLT10-25 1 25 10 30 0,17 - 

FLT10-32 1 1/4 32 9 27 0,21 - 

FLT10-35  35 8 24 0,23 - 

FLT10-38 1 1/2 38 8 24 0,25 - 

FLT10-40  40 8 24 0,26 - 

FLT10-45  45 8 24 0,29 - 

FLT10-51 2 51 8 24 0,34 - 

FLT10-60  60 8 24 0,43 - 

FLT10-63 2 1/2 63 8 24 0,45 - 

FLT10-70 2 3/4 70 7 21 0,48 - 

FLT10-76 3 76 7 21 0,52 - 

FLT10-80  80 7 21 0,55 - 

FLT10-90  90 7 21 0,66 - 

FLT10-102 4 102 7 21 0,77 - 

FLT10-127 5 127 6 18 1,10 - 

FLT10-153 6 153 4 12 1,41 - 

FLT10-203 8 203 2,5 7,5 2,10 - 
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KERTI TÖMLŐK 

 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON EDEN GOLD 
textilbetétes csavarodás mentes 

ISO 1307 

-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar kg/m m 

LGO-13 1/2 12,7 17,5 10 30 0,16 50 

LGO-20 3/4 19 24,5 10 30 0,26 50 

 

 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON EDEN SILVER 
textilbetétes 

ISO 1307 

-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar kg/m m 

LSI-13 1/2 12,7 17,1 8 24 0,14 50 

LSI-20 3/4 19 23,8 8 24 0,22 50 

 

 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

EATON BODRUM 
textilbetétes 

ISO 1307 

-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar kg/m m 

BOD-13 1/2 12,7 17,6 10 30 0,16 50 

BOD-20 3/4 19 24 10 30 0,24 50 

 

 

KERTI LOCSOLÓ TÖMLŐ 

CSAVARODÁS MENTES 
textilbetétes 

ISO 1307 

-20°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar m 

LOC-13 1/2 13 10 30 50 

LOC-16 5/8 16 9 27 50 

LOC-20 3/4 19 8 24 50 

LOC-25 1 25 7 22 50 
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KOMPRESSZOR- ÉS LEVEGŐ TÖMLŐK 

 

1 SN ULTIMATE® 

EATON 
kompresszor tömlő (kék) 

DIN EN 853 

-50°C / +135°C (150°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

1SNU-05 3/16 4,8 11,6 250 1000 - 0,8 90 0,19 - 

1SNU-06 1/4 6,4 13,2 225 900 - 0,8 100 0,23 - 

1SNU-08 5/16 8 14,8 215 850 - 0,8 115 0,27 - 

1SNU-10 3/8 9,5 17,2 180 720 - 0,8 130 0,35 - 

1SNU-12 1/2 12,7 20,4 160 640 - 0,8 180 0,43 - 

1SNU-16 5/8 16 23,5 130 520 - 0,8 200 0,50 - 

1SNU-20 3/4 19 27,5 105 420 - 0,8 240 0,63 - 

1SNU-25 1 25,4 35,4 88 350 - 0,8 300 0,93 - 

1SNU-32 1 1/4 31,8 43,5 63 250 - 0,8 420 1,31 - 

1SNU-38 1 1/2 38,1 50 50 200 - 0,8 500 1,48 - 

1SNU-50 2 50,8 63,5 40 160 - 0,8 630 2,02 - 

1SNU-63 2 1/2 63,5 76,5 40 160 - 0,8 760 2,67 - 

1SNU-76 3 76,2 88,5 35 140 - 0,8 900 2,86 - 

 

2 SN ULTIMATE® 

EATON 
kompresszor tömlő (kék) 

DIN EN 853 

-50°C / +135°C (150°C) 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

2SNU-05 3/16 4,8 13,3 415 1650 - 0,95 90 0,31 - 

2SNU-06 1/4 6,4 15 400 1600 - 0,95 100 0,39 - 

2SNU-08 5/16 8 16,5 350 1400 - 0,95 115 0,45 - 

2SNU-10 3/8 9,5 18,9 330 1320 - 0,95 130 0,56 - 

2SNU-12 1/2 12,7 22,2 275 1100 - 0,95 180 0,66 - 

2SNU-16 5/8 16 25,2 250 1000 - 0,95 200 0,78 - 

2SNU-20 3/4 19 29,2 215 850 - 0,95 240 0,96 - 

2SNU-25 1 25,4 37,2 165 650 - 0,95 300 1,36 - 

2SNU-32 1 1/4 31,8 47,3 125 500 - 0,95 420 2,07 - 

2SNU-38 1 1/2 38,1 53,7 90 360 - 0,95 500 2,39 - 

2SNU-50 2 50,8 66,7 78 310 - 0,95 630 3,06 - 

2SNU-63 2 1/2 63,5 79,3 69 276 - 0,95 762 3,87 - 

2SNU-76 3 76,2 91,3 50 200 - 0,95 900 4,16 - 
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1 SN EHT 

SEMPERIT 
kompresszor tömlő 

DIN EN 853 

-40°C / +135°C (150°C) 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Roppantó 

hüvely 

inch mm mm bar bar mm kg/m típus 

EHT-06 1/4 6,6 13,5 225 900 100 0,23 YK 

EHT-08 5/16 8,3 15,1 215 860 115 0,27 YK 

EHT-10 3/8 9,9 17,5 180 720 125 0,36 YK 

EHT-12 1/2 13 20,6 160 640 180 0,44 YK 

EHT-16 5/8 16,4 23,5 130 520 200 0,50 YK 

EHT-20 3/4 19,5 27,8 105 420 240 0,66 YK 

EHT-25 1 26 35,6 88 352 300 0,93 BPT 

EHT-32 1 1/4 32,5 42,2 63 250 420 1,14 BPT 

EHT-38 1 1/2 38,7 51,3 50 200 500 1,80 BPT 

EHT-50 2 51,1 63,3 40 160 630 2,01 BPT 

 

 

 

PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

SEMPERIT PLW 20 
textilbetétes 

ISO 1307 

-35°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

PLW20-05 3/16 5 11 20 50 0,10 50 

PLW20-06 1/4 6 12 20 60 0,11 50 

PLW20-08 5/16 8 15 20 80 0,17 50 

PLW20-10 3/8 10 17 20 100 0,22 50 

PLW20-13 1/2 13 20 20 100 0,26 50 

PLW20-16 5/8 16 23 20 160 0,31 50 

PLW20-19  19 27 20 200 0,44 25 

PLW20-25 1 25 35 20 250 0,65 25 

 

 

 

PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

EATON ASSOS 
textilbetétes 

EN ISO 5774 

-10°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

PRT-32 1 1/4 32 44 20 385 60 1,08 10 

PRT-38 1 1/2 38 50 20 460 60 1,25 10 

PRT-51 2 51 64 10 600 30 1,84 10 
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PRÉSLEVEGŐ TÖMLŐ 

EATON MOON 40 
acélbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

MOON40-13 1/2 12,7 23 40 160 65 0,51 - 

MOON40-19 3/4 19 29,5 40 160 95 0,63 - 

MOON40-25 1 25,4 36 40 160 125 0,88 - 

MOON40-32 1 1/4 32 43 40 160 160 1,11 - 

MOON40-38 1 1/2 38 50 40 160 190 1,54 - 

MOON40-51 2 50,8 66 40 160 225 2,51 - 

MOON40-63 2 1/2 63,5 80 40 160 315 3,36 - 

MOON40-76 3 76,2 94 40 160 380 4,50 - 

MOON40-102 4 101,6 122 40 160 510 6,77 - 

 

 

LEVEGŐTÖLTŐ TÖMLŐ 

EATON AIR 
textilbetétes 

ISO 1307 

-10°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

AIR-04 3/16 4,5 11 10 40 90 0,13 50 

AIR-06 1/4 6 15 10 40 100 0,22 50 

 

 

 

 

LEVEGŐ TÖMLŐ 

PVC ÁTLÁTSZÓ 
textil szövött 

ISO 1307 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

PVC-06 1/4 6 11 10 - 0,07 50 

PVC-08 5/16 8 13 10 - 0,09 50 

PVC-10 3/8 10 14,5 10 - 0,09 50 

PVC-12 1/2 13 17 10 - 0,10 50 

PVC-16 5/8 16 22 10 - 0,14 50 

PVC-19 3/4 20 26 10 - 0,16 50 

PVC-25 1 25 32 10 - 0,27 25 

PVC-32 1 1/4 32 40 10 - 0,41 20 

PVC-38 1 1/2 38 46 10 - 0,56 20 

PVC-51 2 51 60 10 - 0,95 10 

 

INDEX 



   IPARI TÖMLŐ - OLAJ 

42 
 

 

OLAJ- ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐK 

 

OLAJ TÖMLŐ 

EATON YAKIT 10 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

YAK10-03 1/8 3 9,5 10 30 25 0,08 25 

YAK10-04 5/32 4 10 10 30 30 0,09 25 

YAK10-32 1 1/4 32 42 10 30 320 0,71 5 

YAK10-38 1 1/2 38 48 10 30 380 0,86 5 

YAK10-45 1 3/4 44,5 55 10 30 445 1,06 5 

YAK10-51 2 50,8 62 10 30 510 1,27 5 

YAK10-63 2 1/2 63,5 75 10 30 635 1,63 - 

YAK10-76 3 76,2 88 10 30 762 1,98 - 

YAK10-90 3 1/2 90 104 10 30 900 2,72 - 

YAK10-102 4 101,6 116 10 30 1016 3,19 - 

YAK10-127 5 127 143 10 30 1270 4,46 - 

YAK10-152 6 152,4 168 10 30 1524 5,25 - 

 

OLAJ TÖMLŐ 

SEMPERIT TU 10 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

TU10-06 1/4 6 12 10 45 0,15 25 

TU10-08 5/16 8 14 10 55 0,12 25 

TU10-10 3/8 10 17 10 60 0,17 25 

TU10-13 1/2 13 20 10 80 0,24 25 

TU10-16 5/8 16 24 10 100 0,33 25 

TU10-19 3/4 19 28 10 120 0,43 20 

TU10-22  22 31 10 132 0,50 20 

TU10-25 1 25 35 10 150 0,62 20 

 

OLAJ TÖMLŐ 

EATON YAKIT 16 
acélspirál / textilbetétes 

ISO 1307 

-35°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

YAK16-25 1 25,4 36 16 48 254 0,65 - 

YAK16-32 1 1/4 32 43 16 48 320 0,85 - 

YAK16-38 1 1/2 38 49 16 48 380 0,96 - 

YAK16-45 1 3/4 44,5 56 16 48 445 1,23 - 

YAK16-51 2 50,8 63 16 48 508 1,39 - 

YAK16-63 2 1/2 63,5 76 16 48 635 1,79 - 

YAK16-76 3 76,2 90 16 48 762 2,32 - 

YAK16-102 4 101,6 117 16 48 1016 3,34 - 
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OLAJ SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON YAKIT SD 10 
acélspirál / textilbetétes 

ISO 1307 

-35°C / +70°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

YAKSD10-16 5/8 16 27 10 30 65 0,50 20 

YAKSD10-19 3/4 19 29 10 30 70 0,60 20 

YAKSD10-25 1 25,4 36 10 30 75 0,70 20 

YAKSD10-32 1 1/4 32 43 10 30 85 0,91 5 

YAKSD10-35  35 46 10 30 95 1,05 5 

YAKSD10-38 1 1/2 38 49 10 30 110 1,15 5 

YAKSD10-45 1 3/4 44,5 56 10 30 150 1,36 5 

YAKSD10-51 2 50,8 63 10 30 170 1,64 5 

YAKSD10-55  55 67 10 30 190 1,98 - 

YAKSD10-63 2 1/2 63,5 76 10 30 210 2,12 - 

YAKSD10-76 3 76,2 89 10 30 230 2,76 - 

YAKSD10-90 3 1/2 90 105 10 30 300 3,60 - 

YAKSD10-102 4 101,6 117 10 30 400 4,03 - 

YAKSD10-127 5 127 145 10 30 550 6,21 - 

YAKSD10-152 6 152,4 170 10 30 675 7,75 - 

 

 

OLAJ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT TM30 
acélspirál / textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +90°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

TM30-19 3/4 19 29 10 30 45 0,60 20 

TM30-25 1 25 35 10 30 55 0,70 20 

TM30-32 1 1/4 32 42 10 30 65 0,90 5 

TM30-38 1 1/2 38 48 10 30 80 1,10 5 

TM30-40  40 50 10 30 100 1,20 - 

TM30-45  45 55 10 30 120 1,25 - 

TM30-51 2 50,8 61,8 10 30 130 1,30 5 

TM30-63 2 1/2 63 75 10 30 180 2,00 - 

TM30-76 3 76 88 10 30 350 2,55 - 

TM30-102 4 101,4 115,4 10 30 400 3,90 - 

TM30-127 5 127 144 10 30 600 5,00 - 

TM30-152 6 152,4 170,4 10 30 800 7,60 - 
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OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT FMO 
textilbetétes 

ISO 1307 

-30°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség. 

inch mm mm bar mm kg/m m 

FMO-16 5/8 16 24 10 83 0,30 20 

FMO-18  18 26 10 97 0,32 10 

FMO-20  20 28 10 116 0,35 20 

FMO-22 7/8 22 30 10 135 0,35 10 

FMO-25 1 25 35 10 158 0,38 20 

FMO-28  28 38 10 181 0,54 5 

FMO-32 1 1/4 32 42 10 204 0,59 5 

FMO-40  40 50 10 275 0,74 5 

FMO-50  50 62 10 350 0,81 5 

 

 

 

OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT FUB 
textilbetétes 

ISO 1307 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

FUB-06 1/4 6 12 12 63 0,10 25 

FUB-08 5/16 8 14 12 80 0,13 25 

FUB-10  10 16 12 100 0,16 25 

FUB-12  12 19 12 120 0,21 25 

 

 

 

OLAJ –ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

SEMPERIT TUC20 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

TUC20-06 1/4 6 12 20 40 0,15 50 

TUC20-08 5/16 8 14 20 50 0,20 50 

TUC20-10 3/8 10 17 20 60 0,22 50 

TUC20-12 1/2 13 20 20 80 0,30 50 

TUC20-16 5/8 16 24 20 100 0,40 25 

TUC20-19 3/4 19 27 20 120 0,52 25 

TUC20-25 1 25 35 20 150 0,73 25 
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ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

EATON POMPA/L+ 
textilbetétes rézszállal 

ISO 1307 

-54°C / +85°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm mm kg/m m 

POMP-12 1/2 12,7 21,5 89 0,33 - 

POMP-16 5/8 16 25,4 89 0,43 - 

POMP-20 3/4 19 28,6 89 0,49 - 

POMP-25 1 25,4 34,9 89 0,62 - 

 

 

OLAJ– ÉS ÜZEMANYAG TÖMLŐ 

KÜLSŐ ACÉLSZÖVET BORÍTÁSSAL 
textilbetétes 

ISO 1307 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Munka 

nyomás 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar m 

PÜA-05 3/16 5 20 25 

PÜA-06 1/4 6 20 25 

PÜA-08 5/16 8 20 25 

PÜA-10 3/8 10 20 25 

PÜA-13 1/2 12 20 25 

PÜA-16 5/8 16 20 - 

PÜA-19 3/4 19 20 - 

PÜA-25 1 25 20 - 
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JÁRMŰIPARI TÖMLŐK 

 

HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

SEMPERIT FKD-R 
textilbetétes 

DIN 73411 

-40°C / +100°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

FKD-1035 3/8 10 17 6 60 0,21 25 

FKD-1235  12 19 6 70 0,25 25 

FKD-1335  13 20 6 80 0,27 25 

FKD-1535  15 22 6 90 0,30 25 

FKD-1635 5/8 16 23 6 95 0,31 25 

FKD-1835  18 25 6 110 0,35 25 

FKD-1935 3/4 19 26 6 115 0,36 25 

FKD-2035  20 27 6 120 0,38 20 

FKD-2235 7/8 22 29 6 135 0,41 20 

FKD-2535 1 25 32 6 150 0,46 20 

 

 

HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

EATON ISI RAD 
textilbetétes 

DIN 73411 

-40°C / +125°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

ISIR-28 1 1/8 28 34,5 4 12 0,47 5 

ISIR-30 1 3/16 30 38 4 12 0,60 5 

ISIR-32 1 1/4 32 40 4 12 0,63 5 

ISIR-35 1 3/8 35 43 4 12 0,69 5 

ISIR-38 1 1/2 38 47 4 12 0,84 5 

ISIR-40 1 9/16 40 49 4 12 0,88 5 

ISIR-42 1 5/8 42 51 4 12 0,92 5 

ISIR-45 1 3/4 44,5 54 4 12 1,05 5 

ISIR-48 1 7/8 48 57,5 4 12 1,12 5 

ISIR-51 2 50,8 60 4 12 1,18 5 

ISIR-55 2 3/16 55 65 4 12 1,36 2 

ISIR-57  57 67 4 12 1,41 2 

ISIR-60 2 3/8 60 70 4 12 1,47 2 

ISIR-63 2 1/2 63,5 73,5 4 12 1,49 2 

ISIR-65  65 75 4 12 1,55 2 

ISIR-70 2 3/4 70 80 4 12 1,63 2 

ISIR-76 3 76,2 86 4 12 1,76 2 

ISIR-80 3 1/8 80 90 4 12 1,84 2 

ISIR-85  85 95 4 12 1,96 2 

ISIR-90 3 1/2 90 100 4 12 2,06 2 

ISIR-102 4 101,6 111,5 4 12 2,30 - 

ISIR-110  110 120 4 12 2,85 - 

ISIR-127 5 127 137 4 12 3,13 - 

ISIR-152 6 152 162 4 12 4,20 - 
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HŰTŐVÍZ TÖMLŐ 

EATON ISI 10 
textilbetétes 

DIN 73411 

-40°C / +125°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

ISI10-51 2 50,8 60 10 30 1,12 - 

ISI10-63 2 1/2 63,5 74 10 30 1,59 - 

ISI10-70 2 3/4 70 82 10 30 2,12 - 

ISI10-76 3 76,2 88 10 30 2,12 - 

ISI10-102 4 101,6 115 10 30 3,13 - 

 

 

LÉGFÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBD 
textilbetétes 

DIN 74310 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

FBD-11 7/16 11 18 10 70 0,23 25 

FBD-13 1/2 13 25 10 80 0,50 25 

 

PÁNCÉLOZOTT LÉGFÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBD 
textilbetétes 

DIN 74310 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

PAN-11 7/16 11 18 10 70 0,23 25 

PAN-13 1/2 13 25 10 80 0,50 25 

 

 

HIDRAULIKUS FÉK TÖMLŐ 

SEMPERIT FBH 
textilbetétes 

SAE J1401 

-45°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

FBH-03 1/8 3 10,2 100 38 0,09 50 
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KORMÁNYSZERVÓ TÖMLŐ 

EATON STEERTEX 
textilbetétes 

SAE J188 

-40°C / +120°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

STR-10 3/8 9,8 20 103 414 70 0,31 - 

 

 

JÁRMŰ KLIMA TÖMLŐ 

GOOD YEAR GALAXY 4860 (R134a) 
vékonyított falvastagságú 

SAE J 2064 TYPE C CLASS 1 

-40°C / +135°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm kg/m m 

KTA-08 5/16 8 15 0,13 10 

KTA-11 13/32 11 17 0,18 10 

KTA-13 1/2 13 19 0,19 10 

KTA-16 5/8 16 24 0,3 5 

 

 

JÁRMŰ KLIMA TÖMLŐ 

GOOD YEAR GALAXY 4828 (R12/R134a) 
normál falvastagságú 

SAE J 2064 TYPE C CLASS 2 

-30°C / +125°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm kg/m m 

KTO-08 5/16 8 19 0,27 10 

KTO-11 13/32 11 23 0,39 10 

KTO-13 1/2 13 25 0,45 10 

KTO-16 5/8 16 28 0,52 5 

KTO-22 7/8 22,2 31,2 0,73 5 

KTO-28 1 1/8 28,6 38 0,94 - 

 

 

AUTÓGÁZ TÖMLŐ 

EATON SPECTRA (LPG) 
textilbetétes 

ECE R 67-01 ANNEX 8 CLASS 2 

-25°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

SPT-04 - 4 10 4,5 18 20 0,09 - 

SPT-05 - 5 10,5 4,5 18 25 0,11 - 

SPT-06 - 6 13 4,5 18 30 0,14 - 

SPT-08 - 8 15 4,5 18 40 0,16 - 

SPT-12 - 12 19 4,5 18 65 0,22 - 

SPT-17 - 17 24 4,5 18 100 0,30 - 

SPT-19 - 19 27 4,5 18 115 0,38 - 
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GÁZ TÖMLŐK 

 

OXIGÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT GOX 
textilbetétes 

ISO 3821 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

GOX-0635 1/4 6,3 13 20 40 0,15 25 

GOX-0835 5/16 8 15 20 40 0,18 25 

GOX-0935  9 16 20 45 0,19 25 

GOX-1035 3/8 10 17 20 50 0,21 25 

 

 

ACETILÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT GAC 
textilbetétes 

ISO 3821 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

GAC-0635 1/4 6,3 13 20 40 0,15 25 

GAC-0835 5/16 8 15 20 40 0,18 25 

GAC-0935  9 16 20 45 0,19 25 

GAC-1035 3/8 10 17 20 50 0,21 25 

 

 

OXIGÉN – ACETILÉN TÖMLŐ 

SEMPERIT TWIN 
textilbetétes 

ISO 3821 

-30°C / +70°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm mm bar mm kg/m m 

TWIN-0606 6,3 6,3 13,3 20 40 0,31 25 

TWIN-0608 6,3 8 15 20 40 0,37 25 

TWIN-0609 6,3 9 16 20 45 0,45 25 

 

 

LPG/CNG GÁZ TÖMLŐ 

SEMPERIT GWPB 
textilbetétes 

ISO 3821 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

GWPB-06 1/4 6,3 13 20 40 0,14 25 

GWPB-08 5/16 8 15 20 40 0,16 25 

GWPB-09  9 16 20 45 0,18 25 

GWPB-10 3/8 10 17 20 60 0,19 25 
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VÉDŐGÁZ TÖMLŐ 

SEMPERIT GIB 
textilbetétes 

ISO 3821 

-30°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

GIB-06 1/4 6,3 13 20 40 0,15 50 

GIB-08 5/16 8 15 20 45 0,17 50 

GIB-10 3/8 10 17 20 50 0,21 50 

 

 

NITROGÉN TÖMLŐ 

EATON NITRO 20 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

NIT-13 1/2 12,7 22 20 64 65 0,33 - 

NIT-16 5/8 16 25 20 64 80 0,37 - 

NIT-19 3/4 19 29 20 64 95 0,50 - 

NIT-25 1 25,4 36 20 64 125 0,67 - 

NIT-32 1 1/4 32 44 20 64 300 0,95 - 

NIT-38 1 1/2 38 51 20 64 360 1,17 - 

NIT-45 1 3/4 44,5 60 20 64 400 1,63 - 

NIT-51 2 50,8 65 20 64 450 1,65 - 

NIT-63 2 1/2 63,5 80 20 64 600 2,45 - 

NIT-76 3 76,2 92 20 64 750 2,65 - 

NIT-102 4 101,6 118 20 64 1000 3,81 - 
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KOPÁSÁLLÓ IPARI TÖMLŐK 

 

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

EATON KUM+ (≤35mm3) 
textilbetétes / réz szállal 

ISO 3861 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

KUMP-1207 1/2 12,7 27 12 36 60 0,49 - 

KUMP-1907 3/4 19 33 12 36 90 0,64 10 

KUMP-2507 1 25,4 39 12 36 125 0,80 10 

KUMP-3208 1 1/4 32 48 12 36 160 1,15 - 

KUMP-3809 1 1/2 38 56 12 36 190 1,52 - 

 

 

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SM1 (≤36mm3) 
textilbetétes 

ISO 3861 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

SM1-1907 3/4 19 33 12 190 0,65 10 

SM1-2507 1 25 39 12 250 0,80 10 

SM1-3208 1 1/4 32 48 12 320 1,10 - 

SM1-3809 1 1/2 38 56 12 380 1,50 - 

 

 

 

HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SM2 (≤60mm3) 
textilbetétes 

ISO 3861 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

SM2-1907 3/4 19 33 12 190 0,65 10 

SM2-2507 1 25 39 12 250 0,75 10 

SM2-3208 1 1/4 32 48 12 320 1,10 - 

SM2-3809 1 1/2 38 56 12 380 1,45 - 
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ÉPÍTŐIPARI SILÓ TÖMLŐ 

EATON PARARUB L 
textilbetétes / réz szállal 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

PARL-51 2 50,8 64,5 10 30 508 1,35 - 

PARL-63 2 1/2 63,5 77 10 30 635 1,65 - 

PARL-76 3 76,2 90 10 30 762 1,98 - 

PARL-90 3 1/2 90 104 10 30 900 2,43 - 

PARL-102 4 101,6 118 10 30 1016 3,14 - 

PARL-127 5 127 146 10 30 1270 4,61 - 

PARL-152 6 152,4 172 10 30 1524 5,72 - 

 

ÉPÍTŐIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON PARARUB SD 
textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

PARSD-51 2 50,8 66 10 30 60 0,85 - 

PARSD-63 2 1/2 63,5 78,5 10 30 75 1,01 - 

PARSD-76 3 76,2 92 10 30 90 1,35 - 

PARSD-90 3 1/2 90 107 10 30 150 1,92 - 

PARSD-102 4 101,6 120 10 30 225 2,33 - 

PARSD-127 5 127 149 10 30 275 3,03 - 

PARSD-152 6 152,4 174,5 10 30 350 3,62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 



   IPARI TÖMLŐ - KOPÁSÁLLÓ 

53 
 

 

ÉPÍTŐIPARI SILÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SOSP 
textilbetétes / réz szállal 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

SOSP-7509  75 93 6 550 2,70 - 

SOSP-10011  100 122 6 750 4,60 - 

 

 

 

ÉPÍTŐIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT SMSP 
textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

SMSP-7509  75 93 6 450 3,15 - 

SMSP-10012  100 124 6 600 5,90 - 

 

 

 

TARTÁLYAUTÓ KOMPRESSZOR TÖMLŐ 

EATON ALIZE SD 200°C 
textilbetétes / acélspirállal 

ISO 1307 

-40°C / +200°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

AZESD-25 1 25,4 36 10 30 - 0,92 55 0,64 - 

AZESD-32 1 1/4 32 42 10 30 - 0,92 70 0,78 - 

AZESD-38 1 1/2 38 50 10 30 - 0,92 90 1,29 - 

AZESD-51 2 50,8 64 10 30 - 0,92 150 1,76 - 

AZESD-63 2 1/2 63,5 78 10 30 - 0,92 200 2,38 - 

AZESD-76 3 76,2 91 10 30 - 0,92 250 2,81 - 

AZESD-102 4 101,6 116 10 30 - 0,92 460 3,67 - 
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ÉLELMISZERIPARI SILÓ TÖMLŐ 

EATON WHITE HD 
textilbetétes / réz szállal 

ISO 1307 

-40°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

WHI-5107 2 50,8 64,5 10 30 400 1,45 - 

WHI-7607 3 76,2 90 10 30 750 2,14 - 

WHI-8007 3 1/8 80 94 10 30 900 2,52 - 

WHI-10208 4 101,6 118 10 30 1020 3,25 - 

 

 

 

 

ÉLELMISZERIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON WHITE HD/SD 
textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

ISO 1307 

-40°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

WHISD-51075 2 50,8 66 10 30 - 0,92 210 2,01 - 

WHISD-7608 3 76,2 92 10 30 - 0,92 330 3,15 - 

WHISD-80085 3 1/8 80 97 10 30 - 0,92 410 3,76 - 

WHISD-10209 4 101,6 120 10 30 - 0,92 470 4,63 - 
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ÉLELMISZERIPARI SILÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT LOSP 
textilbetétes / réz szállal 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

LOSP-7509  75 93 6 550 2,88 - 

LOSP-9004  90 98 6 650 1,65 - 

LOSP-10011  100 122 6 750 5,00 - 

 

 

 

ÉLELMISZERIPARI SILÓ SZÍVÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT LMSP 
textilbetétes / acélspirállal / réz szállal 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

LMSP-5107 2 51 65 6 200 2,00 - 

LMSP-76085 3 76 93 6 350 3,90 - 

LMSP-10208  102 118 6 500 5,30 - 

LMSP-12710 5 127 147 6 600 7,90 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 



   IPARI TÖMLŐ - KOPÁSÁLLÓ 

56 
 

 

HABARCS TÖMLŐ 

SEMPERIT SM40 
textilbetétes 

ISO 1307 

-35°C / +80°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 
Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar mm kg/m m 

SM40-2507 1 25 39 40 250 0,80 - 

SM40-3575  35 50 40 350 1,20 - 

SM40-5008  50 66 40 500 1,70 - 

 

 

HABARCS TÖMLŐ 

EATON SIVA 85 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

SIVA85-32 1 1/4 32 48 55 165 200 1,14 - 

SIVA85-38 1 1/2 38 56 55 165 225 1,59 - 

SIVA85-51 2 50,8 70 55 165 300 2,13 - 

SIVA85-63 2 1/2 63,5 84 55 165 375 2,58 - 

SIVA85-76 3 76,2 102 45 135 450 4,05 - 

SIVA85-90 3 1/2 90 118 45 135 550 5,21 - 

SIVA85-102 4 101,6 130 45 135 600 5,89 - 

 

 

CEMENT LAPOS TÖMLŐ 

EATON SILOBAS 
textilbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

SILOBAS-51 2 50,8 60,4 5 15 - 0,96 - 

SILOBAS-63 2 1/2 63,5 73 5 15 - 1,17 - 

SILOBAS-76 3 76,2 86 5 15 - 1,39 - 

SILOBAS-80 3 1/8 80 90 5 15 - 1,52 - 

SILOBAS-90 3 1/2 90 100 5 15 - 1,77 - 

SILOBAS-102 4 101,6 112 5 15 - 2,02 - 

SILOBAS-110 4 5/16 110 120 5 15 - 2,09 - 

SILOBAS-127 5 127 137 5 15 - 2,40 - 

SILOBAS-152 6 152,4 164 5 15 - 3,41 - 

SILOBAS-203 8 203,2 215 5 15 - 4,66 - 
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CEMENT SZÍVÓ TÖMLŐ 

EATON CIMENTO SD 10 
textilbetétes / acélspirállal 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 
Vákuum 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar bar mm kg/m m 

CIMSD-32 1 1/4 32 45 10 30 - 0,92 110 1,04 - 

CIMSD-38 1 1/2 38 52 10 30 - 0,92 140 1,39 - 

CIMSD-50 2 50,8 66 10 30 - 0,92 240 1,97 - 

CIMSD-63 2 1/2 63,5 78,5 10 30 - 0,92 285 2,31 - 

CIMSD-76 3 76,2 92 10 30 - 0,92 325 3,11 - 

CIMSD-90 3 1/2 90 107 10 30 - 0,92 430 3,76 - 

CIMSD-102 4 101,6 120 10 30 - 0,92 480 4,55 - 

 

 

BETONPUMPA TÖMLŐ 

EATON BETON UC 85 
acélbetétes 

ISO 1307 

-40°C / +70°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

BET85-51 2 50,8 70 85 200 200 3,03 - 

BET85-63 2 1/2 63,5 88 85 200 240 4,48 - 

BET85-76 3 76,2 102 85 200 275 5,46 - 

BET85-102 4 101,6 130 85 200 350 8,46 - 

BET85-127 5 127 155 85 200 425 9,62 - 

BET85-152 6 152,4 180 85 175 650 10,9 - 
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CSATORNATISZTÍTÓ TÖMLŐK 

 

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

SEMPERIT IK25 
textilbetétes 

-35°C / +80°C 

 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Szerelvény 

AGR / DKR 

Rendelhető 

menny. 

inch mm mm bar mm kg/m BSP m 

IK25-12 1/2 13 25 250 70 0,46 1/2 

40, 60, 80, 

100, 120 

IK25-20 3/4 19 31 250 95 0,63 3/4 

IK25-25 1 25 39 250 110 0,88 1 

IK25-32 1 1/4 32 48 250 150 1,30 1 1/4 

A tömlők árai szerelvényezve értendőek! 

 

 

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

EATON SEWERJET 200 
textilbetétes 

-40°C / +70°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Rendelhető 

menny. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

IKS200-12 1/2 12,7 25 200 500 65 0,43 

40, 60, 80, 

100, 120, 

160, 200, 

240 

IKS200-16 5/8 16 28 200 500 80 0,45 

IKS200-20 3/4 19 31,6 200 500 90 0,54 

IKS200-25 1 25,4 39,3 200 500 105 0,77 

IKS200-32 1 1/4 31,8 48 200 500 140 1,04 

IKS200-38 1 1/2 38,1 54 200 500 150 1,23 

A tömlők árai szerelvény nélkül értendőek! 

 

 

CSATORNA TISZTÍTÓ TÖMLŐ 

EATON SEWERJET 250 
textilbetétes 

-40°C / +70°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Rendelhető 

menny. 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

IKS250-12 1/2 12,7 25 250 625 65 0,44 

40, 60, 80, 

100, 120, 

160, 200, 

240 

IKS250-16 5/8 16 28 250 625 75 0,48 

IKS250-20 3/4 19 31,6 250 625 90 0,55 

IKS250-25 1 25,4 39,3 250 625 100 0,78 

IKS250-32 1 1/4 31,8 48 250 625 130 1,06 

IKS250-38 1 1/2 38,1 54 250 625 150 1,25 

A tömlők árai szerelvény nélkül értendőek! 
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PVC TÖMLŐK 

 

PVC ALAP TÖMLŐ 
-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm kg/m m 

VTT-0305 - 3 5 0,030 50 

VTT-0406 - 4 6 0,045 50 

VTT-0407 - 4 7 0,047 50 

VTT-0507 - 5 7 0,045 50 

VTT-0610 - 6 10 0,047 50 

VTT-0812 - 8 12 0,052 50 

VTT-0913 - 9 13 0,060 50 

VTT-1013 - 10 13 0,070 25 

VTT-1216 - 12 16 0,090 25 

VTT-1317 - 17 17 0,095 25 

VTT-1620 - 16 20 0,140 25 

VTT-1924 - 19 24 0,165 25 

VTT-2228 - 22 28 0,180 25 

VTT-2531 - 25 31 0,265 25 

VTT-3238 - 32 38 0,405 10 

VTT-3845 - 38 45 0,560 10 

VTT-4049 - 40 49 0,675 10 

VTT-5060 - 50 60 1,050 10 

 

PVC TÖMLŐ 

ANYAGÁBAN SZÖVÖTT 
-5°C / +60°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm m 

PVC-06 - 6 11 50 

PVC-08 - 8 13 50 

PVC-10 - 10 15 50 

PVC-12 - 12 17 50 

PVC-16 - 16 22 50 

PVC-19 - 19 26 25 

PVC-25 - 25 32 25 

PVC-32 - 32 40 10 

PVC-38 - 38 46 10 

PVC-50 - 50 60 10 

 

PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ 40 BAR 

EATON ODEON 40 
textil betétes 

-10°C / +60°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

ODE40-06 1/4 6 12 40 120 70 0,11 25 

ODE40-08 5/16 8 14 40 120 80 0,14 25 

ODE40-10 3/8 10 16 40 120 100 0,17 25 

ODE40-13 1/2 13 20 40 120 125 0,27 25 

ODE40-16 5/8 16 24 40 120 160 0,35 10 

ODE40-19 3/4 19 28 40 120 190 0,45 10 

ODE40-25 1 25 35 40 120 250 0,64 10 
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PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ 80 BAR 

EATON ODEON 80 
textil betétes 

-10°C / +60°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

ODE80-08 5/16 8 15 80 240 80 0,18 25 

ODE80-10 3/8 10 18 80 240 100 0,24 25 

ODE80-13 1/2 13 21 80 240 125 0,31 25 

ODE80-16 5/8 16 26 80 240 150 0,41 10 

ODE80-19 3/4 19 30 80 240 175 0,53 10 

 

 

PVC SZENNYVÍZ – ISZAP TÖMLŐ 

EATON LAGINA 
szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 

-30°C / +50°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar mm kg/m m 

LAG-40  40 14 0,9 160 0,70 - 

LAG-51 2 51 14 0,9 195 0,97 - 

LAG-55  55 14 0,9 210 1,08 - 

LAG-60  60 14 0,9 230 1,25 - 

LAG-63 2 1/2 63 13 0,9 250 1,35 - 

LAG-76 3 76 11 0,9 290 1,70 - 

LAG-90  90 9 0,8 345 2,10 - 

LAG-102 4 102 9 0,8 385 2,60 - 

LAG-110  110 9 0,8 435 2,90 - 

LAG-127 5 127 8 0,7 535 3,65 - 

LAG-152 6 152 8 0,7 635 5,10 - 

LAG-203 8 203 5 0,6 850 7,85 - 

LAG-254 10 254 5 0,6 970 9,50 - 

 

 

PVC SZENNYVÍZ – ISZAP TÖMLŐ 

EATON MEDUSA SE 
szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 

-20°C / +50°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar mm kg/m m 

MED-40  40 15 0,9 170 0,70 - 

MED-51 2 51 15 0,9 210 0,97 - 

MED-55  55 15 0,9 235 1,08 - 

MED-60  60 15 0,9 260 1,25 - 

MED-63 2 1/2 63 14 0,9 290 1,35 - 

MED-76 3 76 12 0,9 325 1,70 - 

MED-90  90 10 0,8 395 2,10 - 

MED-102 4 102 10 0,8 430 2,60 - 

MED-110  110 10 0,8 470 2,90 - 

MED-120  120 10 0,7 525 3,20 - 

MED-127 5 127 9 0,7 545 3,65 - 

MED-152 6 152 9 0,7 645 5,10 - 

MED-203 8 203 6 0,6 855 7,85 - 

MED-254 10 254 5 0,6 990 9,50 - 
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PVC SPIRÁL TÖMLŐ MEZŐGAZDASÁGI 

CÉLOKRA 

EATON TROY LD 
szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 

-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar mm kg/m m 

TRO-19 3/4 19 24 0,8 85 0,24 - 

TRO-25 1 25 22 0,8 105 0,29 - 

TRO-30  30 21 0,8 120 0,34 - 

TRO-32 1 1/4 32 20 0,8 125 0,37 - 

TRO-35  35 19 0,8 138 0,41 - 

TRO-38 1 1/2 38 18 0,8 150 0,48 - 

TRO-40  40 18 0,8 157 0,50 - 

TRO-45  45 17 0,8 186 0,57 - 

TRO-51 2 51 15 0,8 205 0,70 - 

TRO-55  55 13 0,7 215 0,76 - 

TRO-60  60 13 0,7 248 0,82 - 

TRO-63 2 1/2 63 13 0,7 260 0,88 - 

TRO-65  65 12 0,7 275 0,98 - 

TRO-70  70 12 0,7 295 1,10 - 

TRO-76 3 76 12 0,7 320 1,25 - 

TRO-80  80 12 0,6 334 1,40 - 

TRO-90  90 11 0,6 395 1,65 - 

TRO-102 4 102 11 0,6 430 1,85 - 

TRO-110  110 10 0,5 475 2,20 - 

TRO-120  120 10 0,4 590 2,27 - 

TRO-127 5 127 10 0,4 630 3,00 - 

TRO-152 6 152 9 0,3 715 3,70 - 

TRO-203 8 203 6 0,2 900 5,95 - 

 

PVC SPIRÁL VÍZ TÖMLŐ 

EATON TEOS 
PVC spirálerősítéssel 

-5°C / +60°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar kg/m m 

TEO-16 5/8 16 8 0,12 - 

TEO-19 3/4 19 6 0,14 - 

TEO-25 1 25 6 0,18 - 

TEO-32 1 1/4 32 5 0,22 - 

TEO-38 1 1/2 38 5 0,26 - 

TEO-51 2 51 4 0,40 - 
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PVC SPIRÁL VENTILLÁCIÓS TÖMLŐ 

EATON SALAMIS MD 
szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 

-10°C / +60°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar mm kg/m m 

SAL-19 3/4 19 0,6 20 0,12 - 

SAL-25 1 25 0,6 25 0,17 - 

SAL-30  30 0,6 30 0,21 - 

SAL-32 1 1/4 32 0,6 32 0,24 - 

SAL-35  35 0,6 35 0,26 - 

SAL-38 1 1/2 38 0,6 38 0,31 - 

SAL-40  40 0,6 40 0,33 - 

SAL-51 2 51 0,6 50 0,45 - 

SAL-55  55 0,5 55 0,55 - 

SAL-60  60 0,5 60 0,60 - 

SAL-63 2 1/2 63 0,5 65 0,62 - 

SAL-70  70 0,5 70 0,70 - 

SAL-76 3 76 0,5 75 0,78 - 

SAL-80  80 0,5 80 0,90 - 

SAL-90  90 0,5 90 1,05 - 

SAL-102 4 102 0,5 100 1,10 - 

SAL-110  110 0,4 110 1,40 - 

SAL-120  120 0,4 120 1,50 - 

SAL-127 5 127 0,4 125 1,60 - 

SAL-152 6 152 0,4 150 2,00 - 

SAL-203 8 203 0,3 200 2,65 - 

 

 

 

PVC SPIRÁL OLAJ TÖMLŐ  

EATON PEGASUS MD 
szívó/nyomó tömlő PVC spirálerősítéssel 

-10°C / +60°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar mm kg/m m 

PEG-19 3/4 19 35 0,9 110 0,36 - 

PEG-25 1 25 26 0,9 120 0,48 - 

PEG-32 1 1/4 32 22 0,9 150 0,58 - 

PEG-38 1 1/2 38 22 0,9 175 0,67 - 

PEG-40  40 22 0,9 195 0,70 - 

PEG-51 2 51 20 0,9 235 0,97 - 

PEG-55  55 18 0,9 275 1,08 - 

PEG-60  60 18 0,9 290 1,25 - 

PEG-63 2 1/2 63 18 0,9 300 1,35 - 

PEG-70  70 16 0,9 325 1,58 - 

PEG-76 3 76 16 0,9 355 1,70 - 

PEG-80  80 13 0,9 380 1,80 - 

PEG-90  90 13 0,8 435 2,10 - 

PEG-102 4 102 12 0,8 475 2,60 - 

PEG-110  110 11 0,8 530 2,90 - 

PEG-120  120 11 0,7 630 3,20 - 

PEG-127 5 127 10 0,7 670 3,65 - 

PEG-152 6 152 9 0,7 780 5,10 - 
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PVC SPIRÁL ÉLELMISZERIPARI TÖMLŐ 

(90/128/EEC) 

EATON BOSPHORUS 
szívó/nyomó tömlő ACÉL spirálerősítéssel 

-5°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 

Repesztési 

nyomás 
Vacuum Hajlítási sugár Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

inch mm bar bar mm kg/m m 

BOS-08 5/16 8 21 0,9 20 0,13 - 

BOS-10 3/8 10 21 0,9 20 0,16 - 

BOS-12 1/2 12 21 0,9 25 0,18 - 

BOS-14  14 18 0,9 30 0,20 - 

BOS-16 5/8 16 18 0,9 35 0,25 - 

BOS-18  18 18 0,9 40 0,28 - 

BOS-20 3/4 20 15 0,9 50 0,34 - 

BOS-25 1 25 15 0,9 60 0,51 - 

BOS-30  30 13 0,9 70 0,60 - 

BOS-32 1 1/4 32 13 0,9 75 0,65 - 

BOS-35  35 12 0,9 80 0,73 - 

BOS-38 1 1/2 38 12 0,9 90 0,80 - 

BOS-40  40 9 0,9 95 0,87 - 

BOS-45  45 9 0,8 105 1,10 - 

BOS-51 2 51 9 0,8 125 1,20 - 

BOS-60  60 7 0,7 135 1,80 - 

BOS-63 2 1/2 63 7 0,7 150 1,95 - 

BOS-70  70 6 0,7 180 2,20 - 

BOS-76 3 76 6 0,7 195 2,50 - 

BOS-80  80 6 0,7 220 2,70 - 

BOS-90  90 6 0,6 260 3,00 - 

BOS-102 4 102 6 0,6 300 3,40 - 

BOS-105  105 6 0,6 315 3,50 - 

BOS-114  114 6 0,6 345 4,38 - 

BOS-127 5 127 6 0,6 385 4,70 - 

BOS-152 6 152 6 0,6 460 6,35 - 
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ROZSDAMENTES HULLÁM TÖMLŐ 

 

ROZSDAMENTES HULLÁM TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ (AISI 321) 
rozsdamentes acélfonat erősítéssel (AISI 304) 

-270°C / +550°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Statikus 
hajlítási sugár 

Flexibilis 
hajlítási sugár 

Súly 

inch mm mm bar bar mm mm kg/m 

SST-06 1/4 6,2 10,7 120 480 25 85 0,30 

SST-10 3/8 10,3 15,5 85 340 38 140 0,40 

SST-12 1/2 12,2 17,8 80 320 45 140 0,50 

SST-16 5/8 16,2 23 80 320 58 160 0,60 

SST-20 3/4 20,2 28,3 64 256 70 170 0,65 

SST-25 1 25,4 33,5 50 200 85 190 0,80 

SST-32 1 1/4 34,3 42,8 40 160 105 260 1,50 

SST-38 1 1/2 40,1 51,2 35 140 130 300 1,65 

SST-50 2 50,3 62 30 120 160 320 1,80 

SST-65 2 1/2 65,6 83 24 96 180 410 2,40 

SST-80 3 80,3 97 18 72 200 450 3,00 

SST-100 4 100,8 119 16 64 290 560 3,70 

 

 

PW = PN x ft x fdyn 

 
ROZSDAMENTES HULLÁMTÖMLŐ 

NYOMÁS TŰRÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 

A HŐMÉRSÉKLET ÉS TERHELÉS TEKINTETÉBEN 
-270°C / +550°C 

Hőmérséklet 

T 

Hőmérséklet korrekciós tényező 

ft 

°C  

-200 - +20 1 

50 0,93 

100 0,83 

150 0,78 

200 0,74 

250 0,70 

300 0,66 

350 0,64 

400 0,62 

450 0,60 

500 0,59 

550 0,58 

 

 
 

 

Rezgés korrekciós tényező 

fdyn 
Vibráció nélkül Lassú és egyenletes vibrációnál Erős és kilengő vibrációnál 

Egyenletes áramlás 1 0,8 0,4 

Pulzáló áramlás 0,8 0,64 0,32 

Ritmikus és szakaszos áramlás 0,4 0,32 0,16 

 
A ROZSDAMENTES HULLÁMTÖMLŐ SZERELVÉNYEKKEL VALÓ LEGYÁRTÁSÁRA, RENDELÉST FELVESZÜNK! 
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TÖMLŐ VÉDELEM 

 

TÖMLŐVÉDŐ MŰANYAG SPIRÁL 

HELIX GUARD® 
fekete és sárga színben 

 

Kód 
Belső Ø Külső Ø Falvastagság Szélesség 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm mm mm m 

THG-0709 7 9 1 6,5 10 

THG-1012 9,5 12,5 1,5 10 10 

THG-1216 12,5 16 1,75 12 10 

THG-1620 16 20 2 14,5 10 

THG-2125 21 25 2 21 10 

THG-2732 27 32 2,5 24 10 

THG-3440 34 40 3 30 10 

THG-4450 44 50 3 35 5 

THG-5563 55 63 4 40 - 

THG-6675 66 75 4,5 40 - 

THG-7990 79 90 5,5 45 - 

THG-99110 99 110 5,5 55 - 

THG-110125 110 125 5,6 55 - 

THG-125140 125 140 5,6 55 - 

THG-140160 140 160 6 60 - 

 

 

 

TÖMLŐVÉDŐ ACÉL SPIRÁL 

HELIX METAL® 

 

Kód 
Belső Ø Huzal Ø 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm m 

TVF-14 14 2,3 - 

TVF-17 17 2,3 - 

TVF-20 20 2,3 - 

TVF-22 22 2,3 - 

TVF-25 25 2,3 - 

TVF-26 26 2,3 - 

TVF-28 28 2,3 - 

TVF-30 30 2,3 - 

TVF-33 33 2,3 - 

TVF-34 34 2,3 - 

TVF-39 39 2,8 - 

TVF-41 41 2,8 - 

TVF-42 42 2,8 - 

TVF-45 45 2,8 - 

TVF-55 55 2,8 - 
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TÖMLŐVÉDŐ POLYPROPILEN TEXTIL 

HARISNYA 

HELIX SLEEVE® 
EN ISO 3457 

-25°C / +100°C   

Kód 
Belső Ø 

Szélesség 

laposan 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm m 

HS-25 25 41 - 

HS-30 30 49 - 

HS-32 32 53 - 

HS-35 35 57 - 

HS-40 40 65 - 

HS-50 50 80 - 

HS-70 70 112 - 

HS-102 102 162 - 

HS-150 150 235 - 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

TÖMLŐVÉDŐ HARISNYÁHOZ 

 

Kód 
Hüvely Ø 

Belső Külső 
mm mm 

SFR-1720 17 20 

SFR-1922 19 22 

SFR-2124 21 24 

SFR-2225 22 25 

SFR-2427 24 27 

SFR-2730 27 30 

SFR-2932 29 32 

SFR-3235 32 35 

SFR-3538 35 38 

SFR-3740 37 40 

SFR-4245 42 45 

SFR-4852 48 52 

SFR-5155 51 55 

SFR-5660 56 60 

SFR-6570 65 70 

SFR-7075 70 75 

SFR-7682 76 82 

SFR-8085 80 85 

SFR-8590 85 90 

SFR-95100 95 100 

SFR-100105 100 105 
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TÖMLŐVÉDŐ ÜVEGSZÁLAS HARISNYA 

HELIX FIRE® 

olaj-, vegyszer- és saválló 

+260°C (15 min: +1000°C / 15 sec: +1600°C) 
 

Kód 
Belső Ø 

Nagyker. 

mennyiség 

mm m 

HFP-08 8 - 

HFP-10 10 - 

HFP-11 11 - 

HFP-13 13 - 

HFP-16 16 - 

HFP-19 19 - 

HFP-22 22 - 

HFP-25 25 - 

HFP-28 28 - 

HFP-32 32 - 

HFP-35 35 - 

HFP-38 38 - 

HFP-41 41 - 

HFP-44 44 - 

HFP-48 48 - 

HFP-51 51 - 

HFP-57 57 - 

HFP-60 60 - 

HFP-64 64 - 

HFP-70 70 - 

HFP-76 76 - 

HFP-83 83 - 

HFP-89 89 - 

HFP-95 95 - 

HFP-102 102 - 

HFP-114 114 - 

HFP-127 127 - 

 

 

 

SZERVIZ DUGÓ 

HELIX PLUG® 

- 25°C / +260°C
 

 

Kód 
Méret tartomány Ø 

Nagyker. 

mennyiség 

mm m 

SP-0110 1 – 10 - 

SP-0422 4 – 22 - 

SP-1242 12 – 42 - 
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PTFE TEFLON TÖMLŐK 
 

 

 

         

TWT PTFE TEFLON TÖMLŐ 

EGYENES FALÚ 

bevonat nélkül  
TW PTFE TEFLON TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ 

bevonat nélkül 
 

HOSEFLON® SWS 1T PTFE TEFLON 

TÖMLŐ (FDA) EGYENES FALÚ 

rozsdamentes acélfonat 

erősítéssel (AISI 304L) 
 

HOSEFLON® SWM 2T PTFE TEFLON 

TÖMLŐ (FDA) EGYENES FALÚ 

DUPLA rozsdamentes acélfonat 

erősítéssel (AISI 304L) 
 

HOSEFLON® CT 1T PTFE TEFLON 

TÖMLŐ (FDA) HULLÁMOS FALÚ 

rozsdamentes acélfonat erősítéssel 

(AISI 304L) 

TWT 73  TW 74  TTE 75  TTED 75  TTH 76 

         

         

HOSEFLON® PTFE TEFLON TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ ANTISTATIKUS 

rozsdamentes acélfonat 

erősítéssel (AISI 304L) 
        

TTHA 76             

 

 
A PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) Teflon alapanyag az egyik legkiválóbb és legellenállóbb tömlő alapanyag a tömlőgyártásban. 

Rendkívül sokoldalú felhasználásra alkalmazható a különböző iparágakban. Tanúsítványai a RoHS irányelveknek és a U.S Federal Food 

and Drug Administration (FDA – CFR 177.1550) megfelel. 

 

Jelen vannak ezen tömlők a: 

 vegyiparban 

 élelmiszeriparban 

 gyógyszeriparban 

 laboratóriumokban 

 orvosi eszközök gyártásában 

 elektronikai iparban 

 autógyártásban 

 

Gyártástechnológiájából fakadóan két különböző szerkezetben, egyenes- és hullámos fallal készülnek, több falvastagságban. Legfőbb 

tulajdonságai közé sorolható a nagyfokú rugalmassága, mechanikai tulajdonságai és hőmérséklet tűrése, a kiváló vegyszer- és kémiai 

összetételű anyagokkal szembeni ellenállása. Alacsony súrlódási együtthatója, önkenő és tapadás gátló tulajdonsága. 

 

Kínálatunkban megtalálhatók ezek a tömlők egyenes és hullámos fallal natúr kivitelben, illetve rozsdamentes (AISI 304L) acélfonat 

bevonattal egy illetve két rétegben. Opcionálisan elérhetők egyéb külső bevonatokkal, úgy mint: CR, EPDM, Polyurethane, Hytrel, PA11, 

PA12, Szilikon és PVC.  

 

 

    

 

 

A kínálatban megtalálhatók még egyéb anyag összetételű tömlők is: 

 FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) 

 PFA (Perfluoro Alkoxy) 

 PVDF (Polyvinylidene Fluoride) 
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PTFE TEFLON TÖMLŐK 

 

BEVONAT NÉLKÜLI PTFE TEFLON TÖMLŐK 

NYOMÁS TŰRÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 

A HŐMÉRSÉKLET TEKINTETÉBEN 
-200°C / +260°C 

Hőmérséklet Munka nyomás 

°C % 

23 100 

50 85 

100 65 

150 50 

200 35 

A repesztési nyomás a munka nyomás 3x-osa 

  

 

TWT PTFE TEFLON TÖMLŐ 

EGYENES FALÚ 
bevonat nélkül 

-200°C / +260°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly Min. rend 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

TWT-0204 - 2 4 35 110 16 0,020 - 

TWT-0305 - 3 5 28 85 25 0,027 - 

TWT-0406 - 4 6 23 70 36 0,034 - 

TWT-0507 - 5 7 20 60 49 0,041 - 

TWT-0608 - 6 8 16 50 64 0,048 - 

TWT-0709 - 7 9 13 40 81 0,055 - 

TWT-0810 - 8 10 13 40 100 0,062 - 

TWT-0912 - 9 12 16 50 96 0,108 - 

TWT-1012 - 10 12 10 30 144 0,076 - 

TWT-1214 - 12 14 8 25 196 0,089 - 

TWT-1315 - 13 15 8 25 225 0,096 - 

TWT-1416 - 14 16 6 20 256 0,103 - 

TWT-1518 - 15 18 10 30 216 0,171 - 

TWT-1618 - 16 18 6 20 324 0,117 - 

TWT-1820 - 18 20 5 15 400 0,131 - 

TWT-2022 - 20 22 5 15 484 0,145 - 

TWT-2225 - 22 24 5 15 417 0,243 - 

TWT-2528 - 25 28 5 15 523 0,274 - 

TWT-2830 - 28 30 4 12 900 0,200 - 

TWT-3032 - 30 32 4 12 1024 0,214 - 
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TW PTFE TEFLON TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ 
bevonat nélkül 

-200°C / +260°C 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly Min. rend 

inch mm mm bar bar mm kg/m m 

TW-03 - 3 5,4 6 20 13 0,008 - 

TW-046 - 4,6 8,1 5 16 16 0,022 - 

TW-07 - 7 10,6 4 11 28 0,028 - 

TW-076 - 7,6 11,4 4 11 30 0,030 - 

TW-092 - 9,2 13 3 10 33 0,035 - 

TW-108 - 10,8 14,6 3 8,5 39 0,040 - 

TW-123 - 12,3 16,2 3 8,5 43 0,050 - 

TW-156 - 15,6 19,5 2,5 8 54 0,062 - 

TW-190 - 19 23,5 2,5 8 76 0,110 - 

TW-218 - 21,8 27,5 2,5 8 83 0,183 - 

TW-245 - 24,5 31,2 2 6 89 0,160 - 
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ROZSDAMENTES ACÉLFONAT ERŐSÍTÉSŰ EGYENES FALÚ PTFE TEFLON TÖMLŐK 

NYOMÁS TŰRÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 

A HŐMÉRSÉKLET TEKINTETÉBEN 
-200°C / +260°C 

Hőmérséklet Munka nyomás 

°C % 

130 100 

150 85 

180 63 

200 48 

220 33 

250 10 

A repesztési nyomás a munka nyomás 4x-ese 

 

HOSEFLON® SWS 1T PTFE TEFLON TÖMLŐ 

(FDA) 

EGYENES FALÚ 
rozsdamentes acélfonat erősítéssel (AISI 304L) 

-200°C / +260°C 

 
 

 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly Vákuum 

Roppantó 

hüvely 
Min. rend 

inch mm mm bar bar mm kg/m bar típus m 

TTEPU-029 1/8 2,9 5,8 270 1080 25 0,055 - 0,95 BPF - 

TTE-05 3/16 4,8 7,4 200 800 35 0,070 - 0,95 BPF - 

TTE-06 1/4 6,3 9 175 700 45 0,090 - 0,95 BPF - 

TTE-08 5/16 7,9 10,8 150 600 50 0,125 - 0,95 BPF - 

TTE-10 3/8 9,5 12,4 135 540 60 0,145 - 0,95 BPF - 

TTE-11 13/32 10,3 13,3 130 520 70 0,160 - 0,95 BPF - 

TTE-13 1/2 12,7 15,7 120 480 90 0,215 - 0,95 BPF - 

TTE-16 5/8 15,9 19,1 100 400 120 0,265 - 0,95 BPF - 

TTE-19 3/4 19 22,2 90 360 190 0,320 - 0,95 BPF - 

TTE-22 7/8 22,2 25,4 70 280 250 0,390 - 0,40 BPF - 

TTE-25 1 25,4 29,3 65 260 270 0,460 - 0,40 BPF - 

 

 

HOSEFLON® SWM 2T PTFE TEFLON TÖMLŐ 

(FDA) 

EGYENES FALÚ 
DUPLA rozsdamentes acélfonat erősítéssel (AISI 304L) 

-200°C / +260°C 
 

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Súly Vákuum 

Roppantó 

hüvely 
Min. rend 

inch mm mm bar bar mm kg/m bar típus m 

TTED-05 3/16 4,8 8,8 275 1100 45 0,135 - 0,95  - 

TTED-06 1/4 6,3 10,4 250 1000 50 0,170 - 0,95  - 

TTED-08 5/16 7,9 12 225 900 55 0,240 - 0,95  - 

TTED-10 3/8 9,5 13,7 210 840 70 0,260 - 0,95  - 

TTED-11 13/32 10,3 14,6 200 800 80 0,270 - 0,95  - 

TTED-13 1/2 12,7 17 175 700 110 0,350 - 0,95  - 

TTED-16 5/8 15,9 20,5 160 640 150 0,500 - 0,95  - 

TTED-19 3/4 19 23,5 140 560 190 0,620 - 0,95  - 

TTED-22 7/8 22,2 27 125 500 250 0,675 - 0,40  - 

TTED-25 1 25,4 30,8 95 380 270 0,770 - 0,40  - 
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ROZSDAMENTES ACÉLFONAT ERŐSÍTÉSŰ HULLÁMOS FALÚ PTFE TEFLON TÖMLŐK 

NYOMÁS TŰRÉSÉNEK VÁLTOZÁSA 

A HŐMÉRSÉKLET TEKINTETÉBEN 
-200°C / +260°C 

Hőmérséklet Munka nyomás 

°C % 

130 100 

150 80 

180 50 

200 30 

220 10 

A repesztési nyomás a munka nyomás 4x-ese 

 

 

HOSEFLON® CT 1T PTFE TEFLON TÖMLŐ (FDA) 

HULLÁMOS FALÚ 
rozsdamentes acélfonat erősítéssel (AISI 304L) 

-200°C / +260°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Vákuum 

Roppantó 

hüvely 
Min. rend 

inch mm mm bar bar mm bar típus m 

TTH-06 1/4 6,9 12,35 135 540 18 - 0,95 BPFH - 

TTH-08 5/16 8 13 130 520 19 - 0,95 BPFH - 

TTH-10 3/8 10,5 15,5 125 500 20 - 0,95 BPFH - 

TTH-13 1/2 13,7 18,5 110 440 25 - 0,95 BPFH - 

TTH-16 5/8 16,5 22,5 80 320 50 - 0,95 BPFH - 

TTH-19 3/4 20 26,7 70 280 65 - 0,95 BPFH - 

TTH-22 7/8 22,5 28,7 60 240 75 - 0,95 BPFH - 

TTH-25 1 25,9 33,7 50 200 90 - 0,95 BPFH - 

TTH-32 1 1/4 32 40,5 48 190 125 - 0,95 BPFH - 

TTH-38 1 1/2 38,1 48,3 43 172 145 - 0,95 BPFH - 

TTH-51 2 51 61,5 34 136 180 - 0,95 BPFH - 

 

 

HOSEFLON® PTFE TEFLON TÖMLŐ 

HULLÁMOS FALÚ ANTISTATIKUS 
rozsdamentes acélfonat erősítéssel (AISI 304L) 

-200°C / +260°C  

Kód 
Belső Ø 

DN 
Külső Ø 

Munka 

nyomás 

Repesztési 

nyomás 

Hajlítási 

sugár 
Vákuum 

Roppantó 

hüvely 
Min. rend 

inch mm mm bar bar mm bar típus m 

TTHA-06 1/4 6,9 12,35 135 540 18 - 0,95 BPFH - 

TTHA-08 5/16 8 13 130 520 19 - 0,95 BPFH - 

TTHA-10 3/8 10,5 15,5 125 500 20 - 0,95 BPFH - 

TTHA-13 1/2 13,7 18,5 110 440 25 - 0,95 BPFH - 

TTHA-16 5/8 16,5 22,5 80 320 50 - 0,95 BPFH - 

TTHA-19 3/4 20 26,7 70 280 65 - 0,95 BPFH - 

TTHA-25 1 25,9 33,7 50 200 90 - 0,95 BPFH - 

TTHA-32 1 1/4 32 40,5 48 190 125 - 0,95 BPFH - 

TTHA-38 1 1/2 38,1 48,3 43 172 145 - 0,95 BPFH - 

TTHA-51 2 51 61,5 34 136 180 - 0,95 BPFH - 
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ROPPANTÓ HÜVELYEK 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

1SN / 2SN 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

1SN 

hántolás mentes 
 

ROPPANTÓ HÜVELY 

R7 / R8 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

THERMOPLAST ACÉLBETÉTES 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

PTFE EGYENES 

hántolás mentes 

YU 91  YK 91  BP78 91  YRA 91  BPF 91 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

PTFE HULLÁMOS 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

2SN/4SP 

hántolásos  
ROPPANTÓ HÜVELY 

2SN/2ST/4SP 

hántolásos  
ROPPANTÓ HÜVELY 

1TE 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

2TE 

hántolás mentes 

BPFH 91  BP9 92  YS 92  YTE1 92  YTE2 92 

         

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ROPPANTÓ HÜVELY 

3TE 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

1SC/2SC/1SNK/2SNK 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

MTKH 700 bar 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

MÉRŐVEZETÉK MRD 

hántolás mentes  
ROPPANTÓ HÜVELY 

CSATORNAMOSÓ 

hántolás mentes 

YTE3 92  YSNK 93  BP78H 93  YM 93  YSJ 93 

         

 

        

KISZAKADÁSBIZTOS 

ROPPANTÓ HÜVELY 

4SH 

hántolásos 

        

KBP 93             

 

STANDARD HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BSP KÜLSŐ MENET 

60° kúp  
BSP KÜLSŐ MENET 

lapon tömítő  
BSP KÜLSŐ MENET 

60° kúp – 700 bar  
BSP HOLLANDER 

60° kúp  
BSP HOLLANDER 

lapon tömítő 

AGR 94  AGRL 94  AGRH 94  DKR 95  DKRL 95 
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STANDARD HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

BSP HOLLANDER 

60° kúp – 700 bar  
BSP HOLLANDER 45° 

60° kúp  
BSP HOLLANDER 90° 

60° kúp  
BSP HOLLANDER 90° 

lapon tömítő  
BSP HOLLANDER 90° 

60° kúp KOMPAKT 

DKRH 95  DKR-45 96  DKR-90 96  DKRL-90 96  DKRC-90 96 

         

 
 

 
   

 
 

 

NPT KÜLSŐ MENET 

konus 60° kúp  
NPT KÜLSŐ MENET 

konus 60° kúp – 700 bar  TÖMLŐ TOLDÓ  
UNF KÜLSŐ MENET 

74° kúp SAE J514  
UNF HOLLANDER 

74° kúp SAE J514 

AGN 97  AGNH 97  CST 97  AGJ 98  DKJ 98 

         

 
 

 

 
 

 
 

 

 

UNF HOLLANDER 45° 

74° kúp SAE J514  
UNF HOLLANDER 90° 

74° kúp SAE J514  
UNF HOLLANDER 90° 

74° kúp KOMPAKT 

SAE J514  
JIS M HOLLANDER 

KOMATSU 

60° fordított kúp  
JIS M HOLLANDER 90° 

KOMATSU 

60° fordított kúp 

DKJ-45 99  DKJ-90 99  DKJC-90 99  KMT 100  KMT-90 100 

         

 
 

 

 
 

 
 

 

 

JIS BSP HOLLANDER 

TOYOTA 

60° fordított kúp 
 

JIS BSP HOLLANDER 90° 

TOYOTA 

60° fordított kúp  
METRIKUS 

KÜLSŐ MENET 

L széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 

 
METRIKUS 

HOLLANDER 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

METRIKUS 

HOLLANDER 45° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

TOY 100  TOY-90 100  CEL 101  DKOL 101  DKOL-45 102 

         

 

 
 

 
 

 

 

 

 
METRIKUS 

HOLLANDER 90° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

METRIKUS 

KÜLSŐ MENET 

S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 
 

METRIKUS 

HOLLANDER 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

METRIKUS 

HOLLANDER 45° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

METRIKUS 

HOLLANDER 90° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

DKOL-90 102  CES 103  DKOS 103  DKOS-45 103  DKOS-90 103 
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STANDARD HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

METRIKUS HOLLANDER 

L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868  
METRIKUS HOLLANDER 45° 

L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868  
METRIKUS HOLLANDER 90° 

L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868  
METRIKUS HOLLANDER 

S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868  
METRIKUS HOLLANDER 45° 

S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 

DLM 104  DLM-45 104  DLM-90 104  DSM 105  DSM-45 105 

         

 

 
 

 
 

 

 

 
 

METRIKUS HOLLANDER 90° 

S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

METRIKUS CSŐTOLDÓ 

L széria DIN2353  
METRIKUS CSŐTOLDÓ 45° 

L széria DIN2353  
METRIKUS CSŐTOLDÓ 90° 

L széria DIN2353  
METRIKUS CSŐTOLDÓ 

S széria DIN2353 

DSM-90 105  BEL 105  BEL-45 106  BEL-90 106  BES 106 

         

 
 

 

 
 

 
 

 

 

METRIKUS CSŐTOLDÓ 45° 

S széria DIN2353  
METRIKUS CSŐTOLDÓ 90° 

S széria DIN2353  METRIKUS SZEMES  BSP SZEMES  
METRIKUS 

FURATOS CSAVAR 

BES-45 106  BES-90 107  RNM 107  RNC 107  MFC 107 

         

 

 
 

 
 

 
 

 
 

BSP 

FURATOS CSAVAR  
METRIKUS DUPLA 

FURATOS CSAVAR  
BSP DUPLA 

FURATOS CSAVAR  
ORFS külső menet 

SAE J1453  
ORFS HOLLANDER 

SAE J1453 

CFC 107  MFD 107  CFD 107  ORK 108  ORH 108 

         

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ORFS HOLLANDER 45° 

SAE J1453  
ORFS HOLLANDER 90° 

SAE J1453  
PEREMES 

3000 psi 

SAE J518 
 

PEREMES 45° 

3000 psi 

SAE J518  
PEREMES 45° 

3000 psi 

SAE J518 

ORH-45 108  ORH-90 108  SFL 109  SFL-45 109  SFL-90 109 
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STANDARD HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PEREMES 

6000 psi 

SAE J518 
 

PEREMES 45° 

6000 psi 

SAE J518  
PEREMES 45° 

6000 psi 

SAE J518  
PEREMES 

6000 psi 

SUPERCAT  
PEREMES 45° 

6000 psi 

SUPERCAT 

SFS 110  SFS-45 110  SFS-90 110  CAT 111  CAT-45 111 

         

 

 

 

 

 

    

PEREMES 90° 

6000 psi 

SUPERCAT 
 

SFL PEREM 

3000 psi 

SAE J518  
SFS PEREM 

6000 psi 

SAE J518 
 

GFL 

PEREM TÖMÍTÉS 

SAE J518   

CAT-90 111  FEL 111  FES 111  GFL/GFLC 111    

 

KISZAKADÁSBIZTOS 

HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
KISZAKADÁSBIZTOS 

ROPPANTÓ HÜVELY 

4SH 

hántolásos 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP KÜLSŐ MENET 

60° kúp  
KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 

60° kúp  
KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 45° 

60° kúp  
KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 45° 

60° kúp 

KBP 112  AGRK 112  DKRK 112  DKRK-45 112  DKRK-90 112 

         

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KISZAKADÁSBIZTOS 

NPT KÜLSŐ MENET 

konus 60° kúp 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF KÜLSŐ MENET 

SAE J514 74° kúp 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 

SAE J514 74° kúp  
KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 45° 

SAE J514 74° kúp 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 90° 

SAE J514 74° kúp 

AGNK 112  AGJK 113  DKJK 113  DKJK-45 113  DKJK-90 113 
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KISZAKADÁSBIZTOS 

HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

METRIKUS KÜLSŐ MENET 

S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

METRIKUS HOLLANDER 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

METRIKUS HOLLANDER 45° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

METRIKUS HOLLANDER 90° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS KÜLSŐ MENET 

SAE J1453 

CESK 114  DKOSK 114  DKOSK-45 114  DKOSK-90 115  ORKK 115 

         

 
 

 
 

 

 
 

 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 

SAE J1453 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 45° 

SAE J1453  
KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 90° 

SAE J1453 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 

SAE J518  
KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 45° 

SAE J518 

ORHK 115  ORHK-45 115  ORHK-90 115  SFLK 116  SFLK-45 116 

         

 

 
 

 
 

 

 

 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 90° 

SAE J518  
KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 

SAE J518  
KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 45° 

SAE J518 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 90° 

SAE J518 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 

SUPERCAT 

SFLK-90 116  SFSK 117  SFSK-45 117  SFSK-90 117  CATK 118 

         

 
 

 

      

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 45° 

SUPERCAT 
 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 90° 

SUPERCAT       

CATK-45 118  CATK-90 118          
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CSATLAKOZÓK ALACSONY NYOMÁSÚ 

RENDSZEREKHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 

külső menet  
ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 

hollander 
 

LEMEZHÜVELY 

roppantó  
ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 

szemes  
LÉGFÉK TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

külső menet 

lapon tömítő 

KÜC 119  ÜHO 119  LEH 119  ÜCS 119  LKO 119 

         

 

        

LÉGFÉK TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

hollander 

lapon tömítő 
        

LHO 119             
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MENETEK BEAZONOSÍTÁSA 

 
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a hidraulikában legelterjedtebb menetek beazonosításához szükséges alapvető kérdésekben. 

A főbb menetek, a BSP, Metrikus, Japán és Amerikai standard szerinti menetek, melyek pontos meghatározásához elengedhetetlen, 

hogy mérjük a menetátmérőt, menetemelkedést, valamint meghatározzuk a tömítések típusát (kúpon vagy lapon tömítő) és a kúpok 

szögét. 

 

 
1. lépés 

Ellenőrizni (ha lehetséges) a menetek eredetét. A származási ország segítséget nyújthat: 

- Európa – DIN / BSP 

- Amerika – NPT / JIC / ORFS 

- Egyesült Királyság/Ausztrália – BSP 

- Japán – JIS 

 
2. lépés 

Vizuális ellenőrzéssel megállapíthatjuk a következőket: 

- a menetoldalak kúposak vagy párhuzamosak 

- a tömítő felületek lapon, homorúan vagy domborúan tömítenek 

- van-e gumi tömítés vagy a nélkül tömít 

 
3. lépés 

Mérőeszköz segítségével a következőket mérhetjük: 

- a külső menetek külső átmérőjét, a belső menetek belső átmérőjét (táblázat lejjebb) 

- menet mérő műszerrel, hogy hány menet esik egy inch-be 

 

 

 

 
1” = 25,4 mm 

 
 

TPI 

menet/inch 
28 27 24 20 19 18 16 14 12 11,5 11 8 16,9 12,7 

menetcsúcs 

távolság 

milliméterben 

0,91 0,94 1,06 1,27 1,34 1,4 1,59 1,81 2,12 2,21 2,31 3,18 1,5 2 

 

 
4. lépés 

Vizsgáljuk meg a tömítő felületeket, azok szögét, állását (BSP – 60°, JIC – 74°, stb.). 

 
5. lépés 

Az alábbi táblázat és az eddigi ismeretek segítségével közelítsük meg a helyes menetet, majd ellendarab segítségével bizonyosodjunk 

meg a teljes kötés biztonságáról! 
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BSP – British Standard Pipe 

 

Menet típusok: 

- BSPP – British Standard Pipe Parallel – párhuzamos menet 

- BSPT – British Standard Pipe Taper – kúpos (kónusz) menet 

Tömítő felület: 

- Lapos fémes 

- Domború fémes 60° 

BSPT - BSPP 
BSPT 

külső menet 

BSPP 

külső menet 

BSPT 

belső menet 

BSPP 

belső menet 
Inch – TPI mm inch mm inch mm inch mm inch 

1/8 – 28 9,5 0,37 9,6 0,38 8,4 0,33 8,6 0,34 

1/4 – 19 12,8 0,50 13,0 0,51 11,2 0,44 11,9 0,47 

3/8 – 19 16,3 0,64 16,5 0,65 14,7 0,59 15,2 0,60 

1/2 – 14 20,4 0,80 20,8 0,82 18,3 0,72 19,1 0,75 

5/8 – 14 22,5 0,89 22,8 0,90 20,6 0,81 20,8 0,82 

3/4 – 14 25,9 1,02 26,3 1,04 23,9 0,94 24,6 0,97 

1 – 11 32,6 1,28 33,1 1,30 29,7 1,17 30,7 1,21 

1 1/4 – 11 41,1 1,62 41,8 1,64 38,6 1,52 39,4 1,55 

1 1/2 – 11 47,0 1,85 47,7 1,88 44,5 1,75 45,5 1,79 

2 – 11 58,6 2,31 59,5 2,34 56,4 2,22 57,4 2,26 

2 1/2 – 11 74,1 2,92 75,1 2,95 71,9 2,83 72,6 2,86 

3 – 11 86,6 3,41 87,9 3,46 84,6 3,33 85,4 3,36 

 

 

 

 

NPT – National Pipe Taper 

 

Menet típus: 

- kúpos (kónusz) menet 

Tömítő felület: 

- menetkúpon tömítő 

NPT Külső menet Belső menet 

Inch – TPI mm inch mm inch 

1/8 – 27 9,9 0,39 8,4 0,33 

1/4 – 18 13,2 0,52 11,2 0,44 

3/8 – 18 16,6 0,65 14,7 0,58 

1/2 – 14 20,6 0,81 17,8 0,70 

3/4 – 14 26,0 1,02 23,4 0,92 

1 – 11 1/2 32,5 1,28 29,5 1,16 

1 1/4 – 11 1/2 41,2 1,62 38,1 1,50 

1 1/2 – 11 1/2 47,3 1,86 43,9 1,73 

2 – 11 1/2 59,3 2,33 56,4 2,22 

2 1/2 – 8 71,5 2,82 69,1 2,72 

3 – 8 87,3 3,44 84,8 3,34 
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JIC – SAE J514 – Joint Industries Council – Society of Automotive Engineers 

 

Tömítő felület: 

- homorú fémes 74° 

JIC Külső menet Belső menet 

Inch – TPI mm inch mm inch 

5/16 – 24 7,9 0,31 6,9 0,27 

3/8 – 24 9,5 0,38 8,5 0,33 

7/16 – 20 11,1 0,44 9,9 0,39 

1/2 – 20 12,7 0,50 11,4 0,45 

9/16 – 18 14,3 0,56 13,0 0,51 

3/4 – 16 19,1 0,75 17,5 0,69 

7/8 – 14 22,2 0,88 20,3 0,80 

1 1/16 – 12 27,0 1,06 24,9 0,98 

1 3/16 – 12 30,2 1,19 28,2 1,11 

1 5/16 – 12 33,3 1,31 31,2 1,23 

1 5/8 – 12 41,3 1,63 39,1 1,54 

1 7/8 – 12 47,6 1,88 45,5 1,79 

2 1/2 – 12 63,5 2,50 61,5 2,42 

 

METRIKUS DIN – Deutsche Industrie Normen 

 

Menet típusok: 

- DKL – Dicht Kegel Leicht – L széria 24°/60° 

- DKS – Dicht Kegel Schwer – S széria 24°/60° 

- DKOL – Dicht Kegel O ring Leicht – L széria 24° O gyűrűs tömítés 

- DKOS – Dicht Kegel O ring Schwer – S széria 24° O gyűrűs tömítés 

Tömítő felület: 

- domború fémes 24°/60° 

- domború O’ gyűrűs 24° 

Használatos tömlővég csatlakozóknál és merev csőkötéseknél is 

Metrikus 
Merev cső 

külső Ø 
Széria Belső menet Külső menet 

mm x menetemelkedés mm L / S mm mm 

12 x 1,5 6 L 10,5 12,0 

14 x 1,5 6 S 12,5 14,0 

14 x 1,5 8 L 12,5 16,0 

16 x 1,5 8 S 14,5 16,0 

16 x 1,5 10 L 14,5 16,0 

18 x 1,5 10 S 16,5 18,0 

18 x 1,5 12 L 16,5 18,0 

20 x 1,5 12 S 18,5 20,0 

22 x 1,5 14 S 20,5 22,0 

22 x 1,5 15 L 20,5 22,0 

24 x 1,5 16 S 22,5 24,0 

26 x 1,5 18 L 24,5 26,0 

30 x 2 20 S 28,0 30,0 

30 x 2 22 L 28,0 30,0 

36 x 2 25 S 34,0 36,0 

36 x 2 28 L 34,0 36,0 

42 x 2 30 S 40,0 42,0 

45 x 2 35 L 43,0 45,0 

52 x 2 38 S 50,0 52,0 

52 x 2 42 L 50,0 52,0 
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ORFS – SAE J1453 – O’ Ring Face Seal – Society of Automotive Engineers 

 

Tömítő felület: 

- Lapos O’ gyűrűs tömítés 

ORFS Külső menet Belső menet 

Inch – TPI mm inch mm inch 

9/16 – 18 14,3 0,56 12,9 0,51 

11/16 – 16 17,3 0,68 16,0 0,63 

13/16 – 16 20,6 0,81 19,1 0,75 

1 – 14 25,4 1,00 23,6 0,93 

1 3/16 – 12 30,0 1,18 28,2 1,11 

1 7/16 – 12 36,3 1,43 34,3 1,35 

1 11/16 – 12 42,7 1,68 40,6 1,60 

2 – 12 51,8 2,00 48,8 1,92 

 

JIS – Japanese Industrial Standard 

 

Menet típusok: 

- BSPP 

British Standard Pipe Parallel – párhuzamos menet (TOYOTA) 

- METRIKUS DIN 

Deuche Industrie Normen – párhuzamos menet (KOMATSU) 

Tömítő felület: 

- homorú fémes 60° 

BSPP Külső menet Belső menet Metrikus Külső menet Belső menet 

Inch – TPI mm mm mm x menetemelkedés mm mm 

1/8 – 28 9,7 8,6 14 x 1,5 14,0 12,5 

1/4 – 19 13,2 11,5 16 x 1,5 16,0 14,5 

3/8 – 19 16,7 14,9 18 x 1,5 18,0 16,5 

1/2 – 14 20,9 18,6 20 x 1,5 20,0 18,5 

3/4 – 14 26,4 24,1 22 x 1,5 22,0 20,5 

1 – 11 33,2 30,3 24 x 1,5 24,0 22,5 

1 1/4 – 11 41,9 38,9 30 x 1,5 30,0 28,5 

1 1/2 – 11 47,8 44,9 33 x 1,5 33,0 31,5 

2 – 11 59,6 56,7 36 x 1,5 36,0 34,5 

 

PEREMES – SAE J518 

 

Tömítő felület: 

- Lapos gumi gyűrűs tömítés 

SAE 3000 psi - SFL SAE 6000 psi - SFS CATERPILLAR® 

Perem Ø 
Perem 

vastagság 
Perem Ø 

Perem 

vastagság 
Perem Ø 

Perem 

vastagság 
Inch mm mm inch mm mm inch mm mm 

1/2 30,2 6,73 1/2 31,7 7,75 - - - 

3/4 38,1 6,73 3/4 41,3 8,76 3/4 41,3 14,2 

1 44,5 8,00 1 47,6 9,53 1 47,6 14,2 

1 1/4 50,8 8,00 1 1/4 54,0 10,29 1 1/4 54,0 14,2 

1 1/2 60,3 8,00 1 1/2 63,5 12,57 1 1/2 63,5 14,2 

2 71,4 9,53 2 79,4 12,57 - - - 

2 1/2 84,1 9,53 - - - - - - 

3 101,6 9,53 - - - - - - 
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ÖSSZESÍTŐ MENET TÁBLÁZAT 
Mérje a hollander belső átmérőjét vagy a külső menet külső átmérőjét, és azonosítsa be az alábbi táblázatból! 

Típus Menet 
Külső Belső  

Típus Menet 
Külső Belső 

mm mm  mm mm 

BSP 1/8 9,6 8,6  JIC 1 1/16 27,0 24,9 

JIC 7/16 11,1 9,9  Metrikus 30x2 30,0 28,0 

Metrikus 12x1,5 12,0 10,5  Metrikus 36x1,5 30,0 28,5 

JIC 1/2 12,7 11,4  ORFS 1 3/16 30,0 28,2 

BSP 1/4 13,0 11,9  JIC 1 3/16 30,2 28,2 

Metrikus 14x1,5 14,0 12,5  Metrikus 33x1,5 33,0 31,5 

JIC 9/16 14,3 13,0  BSP 1 33,1 30,7 

ORFS 9/16 14,3 12,9  JIC 1 5/16 33,3 31,2 

JIC 5/8 15,7 14,5  Metrikus 36x2 36,0 34,0 

Metrikus 16x1,5 16,0 14,5  Metrikus 36x1,5 36,0 34,5 

BSP 3/8 16,5 15,2  ORFS 1 7/16 36,3 34,3 

ORFS 11/16 17,3 16,0  Metrikus 38x1,5 38,0 36,5 

Metrikus 18x1,5 18,0 16,5  JIC 1 5/8 41,3 39,1 

JIC 3/4 19,1 17,5  BSP 1 1/4 41,8 39,4 

Metrikus 20x1,5 20,0 18,5  Metrikus 42x2 42,0 40,0 

ORFS 13/16 20,6 19,1  ORFS 1 11/16 42,7 40,6 

BSP 1/2 20,8 19,1  Metrikus 45x2 45,0 43,0 

Metrikus 22x1,5 22,0 20,5  Metrikus 45x1,5 45,0 43,5 

JIC 7/8 22,2 20,3  JIC 1 7/8 47,6 45,5 

BSP 5/8 22,8 20,8  BSP 1 1/2 47,7 45,5 

Metrikus 24x1,5 24,0 22,5  Metrikus 52x2 52,0 50,0 

ORFS 1 25,4 23,6  ORFS 2 51,8 48,8 

Metrikus 26x1,5 26,0 24,5  BSP 2  59,5 57,4 

BSP 3/4 26,3 24,6  JIC 2 1/2 63,5 61,5 
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ROPPANTÓ HÜVELYEK 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

1SN / 2SN 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YU-05 3/16 5 

YU-06 1/4 6 

YU-08 5/16 8 

YU-10 3/8 10 

YU-12 1/2 12 

YU-16 5/8 16 

YU-20 3/4 20 

YU-25 1 25 

YU-32 1 1/4 32 

YU-38 1 1/2 38 

YU-50 2 50 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

R7 / R8 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

BP78-03 1/8 3 

BP78-05 3/16 5 

BP78-06 1/4 6 

BP78-08 5/16 8 

BP78-10 3/8 10 

BP78-12 1/2 12 

BP78-16 5/8 16 

BP78-20 3/4 20 

BP78-25 1 25 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

PTFE EGYENES 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

BPF-05 3/16 5 

BPF-06 1/4 6 

BPF-08 5/16 8 

BPF-10 3/8 10 

BPF-12 1/2 12 

BPF-16 5/8 16 

BPF-20 3/4 20 

BPF-25 1 25 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

1SN 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YK-05 3/16 5 

YK-06 1/4 6 

YK-08 5/16 8 

YK-10 3/8 10 

YK-12 1/2 12 

YK-16 5/8 16 

YK-20 3/4 20 

YK-25 1 25 

BPT-25 1 25 

BPT-32 1 1/4 32 

BPT-38 1 1/2 38 

BPT-50 2 50 

 
ROPPANTÓ HÜVELY 

THERMOPLAST 

ACÉLBETÉTES 
hántolás mentes 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YRA-05 3/16 5 

YRA-06 1/4 6 

YRA-08 5/16 8 

YRA-10 3/8 10 

YRA-12 1/2 12 

 

 

 

 
 

ROPPANTÓ HÜVELY 

PTFE HULLÁMOS 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

BPFH-06 1/4 6 

BPFH-08 5/16 8 

BPFH-10 3/8 10 

BPFH-12 1/2 12 

BPFH-16 5/8 16 

BPFH-20 3/4 20 

BPFH-25 1 25 

BPFH-32 1 1/4 32 

BPFH-38 1 1/2 38 

BPFH-50 2 50 

 

INDEX 
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ROPPANTÓ HÜVELY 

2SN/4SP 
hántolásos  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

BP9-06 1/4 6 

BP9-10 3/8 10 

BP9-12 1/2 12 

BP9-16 5/8 16 

BP9-20 3/4 20 

BP9-25 1 25 

BP9-32 1 1/4 32 

BP9-38 1 1/2 38 

BP9-50 2 50 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

1TE 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YTE1-06 1/4 6 

YTE1-08 5/16 8 

YTE1-10 3/8 10 

YTE1-12 1/2 12 

YTE1-16 5/8 16 

YTE1-20 3/4 20 

YTE1-25 1 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

2SN/2ST/4SP 
hántolásos  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YS-06 1/4 6 

YS-08 5/16 8 

YS-10 3/8 10 

YS-12 1/2 12 

YS-16 5/8 16 

YS-20 3/4 20 

YS-25 1 25 

YS-32 1 1/4 32 

YS-38 1 1/2 38 

YS-50 2 50 

 

 
ROPPANTÓ HÜVELY 

2TE 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YTE2-06 1/4 6 

YTE2-08 5/16 8 

YTE2-10 3/8 10 

YTE2-12 1/2 12 

YTE2-16 5/8 16 

YTE2-20 3/4 20 

YTE2-25 1 25 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

3TE 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YTE3-06 1/4 6 

YTE3-08 5/16 8 

YTE3-10 3/8 10 

YTE3-12 1/2 12 

YTE3-16 5/8 16 

YTE3-20 3/4 20 

YTE3-25 1 25 
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ROPPANTÓ HÜVELY 

1SC/2SC/1SNK/2SNK 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YSNK-06 1/4 6 

YSNK-08 5/16 8 

YSNK-10 3/8 10 

YSNK-12 1/2 12 

YSNK-16 5/8 16 

YSNK-20 3/4 20 

YSNK-25 1 25 

 

 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

CSATORNAMOSÓ 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

YSJ-20 3/4 20 

YSJ-25 1 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPPANTÓ HÜVELY 

MTKH 700 bar 
hántolás mentes  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

BP78H-06 1/4 6 

BP78H-10 3/8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROPPANTÓ HÜVELY 

MÉRŐVEZETÉK MRD 
hántolás mentes  

Kód 
Méret 

inch DN 

YM-02 5/64 2 

YM-03 1/8 3 

YM-04 5/32 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ROPPANTÓ HÜVELY 

4SH 
hántolásos 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

KBP-20 3/4 20 

KBP-25 1 25 

KBP-32 1 1/4 32 

KBP-38 1 1/2 38 

KBP-50 2 50 
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STANDARD HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 

 

AGR 

BSP KÜLSŐ MENET 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

AGR-0518 3/16” 5 1/8” 

AGR-0514 3/16” 5 1/4” 

AGR-0618 1/4” 6 1/8” 

AGR-0614 1/4” 6 1/4” 

AGR-0638 1/4” 6 3/8” 

AGR-0814 5/16” 8 1/4” 

AGR-0838 5/16” 8 3/8” 

AGR-1014 3/8” 10 1/4” 

AGR-1038 3/8” 10 3/8” 

AGR-1012 3/8” 10 1/2” 

AGR-1238 1/2” 12 3/8” 

AGR-1212 1/2” 12 1/2” 

AGR-1258 1/2” 12 5/8” 

AGR-1234 1/2” 12 3/4” 

AGR-1658 5/8” 16 5/8” 

AGR-1634 5/8” 16 3/4” 

AGR-2034 3/4” 20 3/4” 

AGR-2001 3/4” 20 1” 

AGR-2534 1” 25 3/4” 

AGR-2501 1” 25 1” 

AGR-25114 1” 25 1 1/4” 

AGR-32114 1 1/4” 32 1 1/4” 

AGR-32112 1 1/4” 32 1 1/2” 

AGR-38112 1 1/2” 38 1 1/2” 

AGR-5002 2” 50 2” 

 

 

AGRH 

BSP KÜLSŐ MENET 
60° kúp – 700 bar  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

AGRH-0614 1/4” 6 1/4” 

AGRH-1038 3/8” 10 3/8” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRL 

BSP KÜLSŐ MENET 
lapon tömítő  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

AGRL-0614 1/4 6 1/4 

AGRL-0638 1/4 6 3/8 

AGRL-0814 5/16 8 1/4 

AGRL-0838 5/16 8 3/8 

AGRL-0812 5/16 8 1/2 

AGRL-1038 3/8 10 3/8 

AGRL-1012 3/8 10 1/2 

AGRL-1238 1/2 12 3/8 

AGRL-1212 1/2 12 1/2 

AGRL-1258 1/2 12 5/8 

AGRL-1234 1/2 12 3/4 

AGRL-1612 5/8 16 1/2 

AGRL-1658 5/8 16 5/8 

AGRL-1634 5/8 16 3/4 

AGRL-2034 3/4 20 3/4 

AGRL-2001 3/4 20 1 

AGRL-2501 1 25 1 

AGRL-25114 1 25 1 1/4 

AGRL-32114 1 1/4 32 1 1/4 

AGRL-38112 1 1/2 38 1 1/2 

AGRL-5002 2 50 2 
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DKR 

BSP HOLLANDER 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKR-0518 3/16” 5 1/8” 

DKR-0514 3/16” 5 1/4” 

DKR-0618 1/4” 6 1/8” 

DKR-0614 1/4” 6 1/4” 

DKR-0638 1/4” 6 3/8” 

DKR-0814 5/16” 8 1/4” 

DKR-0838 5/16” 8 3/8” 

DKR-0812 5/16” 8 1/2” 

DKR-1014 3/8” 10 1/4” 

DKR-1038 3/8” 10 3/8” 

DKR-1012 3/8” 10 1/2” 

DKR-1238 1/2” 12 3/8” 

DKR-1212 1/2” 12 1/2” 

DKR-1258 1/2” 12 5/8” 

DKR-1234 1/2” 12 3/4” 

DKR-1612 5/8” 16 1/2” 

DKR-1658 5/8” 16 5/8” 

DKR-1634 5/8” 16 3/4” 

DKR-2034 3/4” 20 3/4” 

DKR-2001 3/4” 20 1” 

DKR-2501 1” 25 1” 

DKR-25114 1” 25 1 1/4” 

DKR-32114 1 1/4” 32 1 1/4” 

DKR-32112 1 1/4” 32 1 1/2” 

DKR-38112 1 1/2” 38 1 1/2” 

DKR-5002 2” 50 2” 

 

 

 

DKRH 

BSP HOLLANDER 
60° kúp – 700 bar  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRH-0614 1/4” 6 1/4” 

DKRH-1038 3/8” 10 3/8” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKRL 

BSP HOLLANDER 
lapon tömítő  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRL-0614 1/4 6 1/4 

DKRL-0638 1/4 6 3/8 

DKRL-0814 5/16 8 1/4 

DKRL-0838 5/16 8 3/8 

DKRL-0812 5/16 8 1/2 

DKRL-1038 3/8 10 3/8 

DKRL-1012 3/8 10 1/2 

DKRL-1238 1/2 12 3/8 

DKRL-1212 1/2 12 1/2 

DKRL-1258 1/2 12 5/8 

DKRL-1234 1/2 12 3/4 

DKRL-1612 5/8 16 1/2 

DKRL-1658 5/8 16 5/8 

DKRL-1634 5/8 16 3/4 

DKRL-2034 3/4 20 3/4 

DKRL-2001 3/4 20 1 

DKRL-2501 1 25 1 

DKRL-25114 1 25 1 1/4 

DKRL-32114 1 1/4 32 1 1/4 

DKRL-38112 1 1/2 38 1 1/2 

DKRL-5002 2 50 2 
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DKR 90° 

BSP HOLLANDER 
60° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKR-900518 3/16” 5 1/8” 

DKR-900514 3/16” 5 1/4” 

DKR-900618 1/4” 6 1/8” 

DKR-900614 1/4” 6 1/4” 

DKR-900638 1/4” 6 3/8” 

DKR-900814 5/16” 8 1/4” 

DKR-900838 5/16” 8 3/8” 

DKR-901014 3/8” 10 1/4” 

DKR-901038 3/8” 10 3/8” 

DKR-901012 3/8” 10 1/2” 

DKR-901238 1/2” 12 3/8” 

DKR-901212 1/2” 12 1/2” 

DKR-901258 1/2” 12 5/8” 

DKR-901234 1/2” 12 3/4” 

DKR-901612 5/8” 16 1/2” 

DKR-901658 5/8” 16 5/8” 

DKR-901634 5/8” 16 3/4” 

DKR-902034 3/4” 20 3/4” 

DKR-902001 3/4” 20 1” 

DKR-902501 1” 25 1” 

DKR-902554 1” 25 1 1/4” 

DKR-9032114 1 1/4” 32 1 1/4” 

DKR-9032112 1 1/4” 32 1 1/2” 

DKR-9038112 1 1/2” 38 1 1/2” 

DKR-905002 2” 50 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DKRC 90° 

BSP HOLLANDER 
60° kúp KOMPAKT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRC-900614 1/4 6 1/4 

DKRC-901038 3/8 10 3/8 

DKRC-901212 1/2 12 1/2 

DKRC-901658 5/8 16 5/8 

DKRC-902034 3/4 20 3/4 

DKRC-902501 1 25 1 

 

 

DKRL 90° 

BSP HOLLANDER 
lapon tömítő 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRL-900614 1/4 6 1/4 

DKRL-900638 1/4 6 3/8 

DKRL-900814 5/16 8 1/4 

DKRL-900838 5/16 8 3/8 

DKRL-900812 5/16 8 1/2 

DKRL-901038 3/8 10 3/8 

DKRL-901012 3/8 10 1/2 

DKRL-901238 1/2 12 3/8 

DKRL-901212 1/2 12 1/2 

DKRL-901258 1/2 12 5/8 

DKRL-901234 1/2 12 3/4 

DKRL-901612 5/8 16 1/2 

DKRL-901658 5/8 16 5/8 

DKRL-901634 5/8 16 3/4 

DKRL-902034 3/4 20 3/4 

DKRL-902001 3/4 20 1 

DKRL-902501 1 25 1 

DKRL-9025114 1 25 1 1/4 

DKRL-9032114 1 1/4 32 1 1/4 

DKRL-9038112 1 1/2 38 1 1/2 

DKRL-905002 2 50 2 

 

DKR 45° 

BSP HOLLANDER 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKR-450518 3/16” 5 1/8” 

DKR-450514 3/16” 5 1/4” 

DKR-450618 1/4” 6 1/8” 

DKR-450614 1/4” 6 1/4” 

DKR-450638 1/4” 6 3/8” 

DKR-450814 5/16” 8 1/4” 

DKR-450838 5/16” 8 3/8” 

DKR-451038 3/8” 10 3/8” 

DKR-451012 3/8” 10 1/2” 

DKR-451238 1/2” 12 3/8” 

DKR-451212 1/2” 12 1/2” 

DKR-451258 1/2” 12 5/8” 

DKR-451234 1/2” 12 3/4” 

DKR-451658 5/8” 16 5/8” 

DKR-451634 5/8” 16 3/4” 

DKR-452034 3/4” 20 3/4” 

DKR-452001 3/4” 20 1” 

DKR-452501 1” 25 1” 

DKR-4525114 1” 25 1 1/4” 

DKR-4532114 1 1/4” 32 1 1/4” 

DKR-4532112 1 1/4” 32 1 1/2” 

DKR-4538112 1 1/2” 38 1 1/2” 

DKR-455002 2” 50 2” 
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AGN 

NPT KÜLSŐ MENET 
konus 60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm NPT 

AGN-0618 1/4 6 1/8 

AGN-0614 1/4 6 1/4 

AGN-0638 1/4 6 3/8 

AGN-0838 5/16 8 3/8 

AGN-1038 3/8 10 3/8 

AGN-1012 3/8 10 1/2 

AGN-1238 1/2 12 3/8 

AGN-1212 1/2 12 1/2 

AGN-1634 5/8 16 3/4 

AGN-2034 3/4 20 3/4 

AGN-2001 3/4 20 1 

AGN-2501 1 25 1 

AGN-32114 1 1/4 32 1 1/4 

AGN-38112 1 1/2 38 1 1/2 

AGN-5002 2 50 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖMLŐ TOLDÓ 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

CST-06 1/4 6 

CST-08 5/16 8 

CST-10 3/8 10 

CST-12 1/2 12 

CST-16 5/8 16 

CST-20 3/4 20 

CST-25 1 25 

CST-32 1 1/4 32 

CST-38 1 1/2 38 

CST-50 2 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGNH 

NPT KÜLSŐ MENET 
konus 60° kúp – 700 bar  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm NPT 

AGNH-0614 1/4 6 1/4 

AGNH-0638 1/4 6 3/8 

AGNH-1038 3/8 10 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 



  HIDRAULIKA CSATLAKOZÓ 

98 
 

 

AGJ 

UNF KÜLSŐ MENET 
74° kúp SAE J514  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

AGJ-05716 3/16 5 7/16 

AGJ-06716 1/4 6 7/16 

AGJ-0612 1/4 6 1/2 

AGJ-06916 1/4 6 9/16 

AGJ-0812 5/16 8 1/2 

AGJ-08916 5/16 8 9/16 

AGJ-0834 5/16 8 3/4 

AGJ-10916 3/8 10 9/16 

AGJ-1058 3/8 10 5/8 

AGJ-1034 3/8 10 3/4 

AGJ-1078 3/8 10 7/8 

AGJ-1234 1/2 12 3/4 

AGJ-1278 1/2 12 7/8 

AGJ-121116 1/2 12 1 1/16 

AGJ-1678 5/8 16 7/8 

AGJ-161116 5/8 16 1 1/16 

AGJ-201116 3/4 20 1 1/16 

AGJ-201316 3/4 20 1 3/16 

AGJ-201516 3/4 20 1 5/16 

AGJ-251516 1 25 1 5/16 

AGJ-25158 1 25 1 5/8 

AGJ-32158 1 1/4 32 1 5/8 

AGJ-32178 1 1/4 32 1 7/8 

AGJ-38178 1 1/2 38 1 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKJ 

UNF HOLLANDER 
74° kúp SAE J514  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJ-05716 3/16 5 7/16 

DKJ-05916 3/16 5 9/16 

DKJ-06716 1/4 6 7/16 

DKJ-0612 1/4 6 1/2 

DKJ-06916 1/4 6 9/16 

DKJ-0634 1/4 6 3/4 

DKJ-0812 5/16 8 1/2 

DKJ-08916 5/16 8 9/16 

DKJ-0834 5/16 8 3/4 

DKJ-10916 3/8 10 9/16 

DKJ-1058 3/8 10 5/8 

DKJ-1034 3/8 10 3/4 

DKJ-1078 3/8 10 7/8 

DKJ-1234 1/2 12 3/4 

DKJ-1278 1/2 12 7/8 

DKJ-121116 1/2 12 1 1/16 

DKJ-1678 5/8 16 7/8 

DKJ-161116 5/8 16 1 1/16 

DKJ-201116 3/4 20 1 1/16 

DKJ-201316 3/4 20 1 3/16 

DKJ-201516 3/4 20 1 5/16 

DKJ-251516 1 25 1 5/16 

DKJ-25158 1 25 1 5/8 

DKJ-32158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJ-32178 1 1/4 32 1 7/8 

DKJ-38178 1 1/2 38 1 7/8 

DKJ-50212 2 50 2 1/2 
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DKJ 45° 

UNF HOLLANDER 
74° kúp SAE J514 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJ-4506716 1/4 6 7/16 

DKJ-450612 1/4 6 1/2 

DKJ-4506916 1/4 6 9/16 

DKJ-450812 5/16 8 1/2 

DKJ-4508916 5/16 8 9/16 

DKJ-4510916 3/8 10 9/16 

DKJ-451058 3/8 10 5/8 

DKJ-451034 3/8 10 3/4 

DKJ-451078 3/8 10 7/8 

DKJ-451234 1/2 12 3/4 

DKJ-451278 1/2 12 7/8 

DKJ-45121116 1/2 12 1 1/16 

DKJ-451678 5/8 16 7/8 

DKJ-45161116 5/8 16 1 1/16 

DKJ-45201116 3/4 20 1 1/16 

DKJ-45201316 3/4 20 1 3/16 

DKJ-45201516 3/4 20 1 5/16 

DKJ-45251516 1 25 1 5/16 

DKJ-4525158 1 25 1 5/8 

DKJ-4532158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJ-4532178 1 1/4 32 1 7/8 

DKJ-4538178 1 1/2 38 1 7/8 

 

 

 

 

DKJC 90° 

UNF HOLLANDER 
74° kúp KOMPAKT 

SAE J514  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJC-9006716 1/4 6 7/16 

DKJC-9006916 1/4 6 9/16 

DKJC-9010916 3/8 10 9/16 

DKJC-901034 3/8 10 3/4 

DKJC-901234 1/2 12 3/4 

DKJC-901278 1/2 12 7/8 

DKJC-90201116 3/4 20 1 1/16 

DKJC-90251516 1 25 1 5/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKJ 90° 

UNF HOLLANDER 
74° kúp SAE J514 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJ-9005716 3/16 5 7/16 

DKJ-9006716 1/4 6 7/16 

DKJ-900612 1/4 6 1/2 

DKJ-9006916 1/4 6 9/16 

DKJ-900812 5/16 8 1/2 

DKJ-9008916 5/16 8 9/16 

DKJ-900834 5/16 8 3/4 

DKJ-9010916 3/8 10 9/16 

DKJ-901058 3/8 10 5/8 

DKJ-901034 3/8 10 3/4 

DKJ-901078 3/8 10 7/8 

DKJ-901234 1/2 12 3/4 

DKJ-901278 1/2 12 7/8 

DKJ-90121116 1/2 12 1 1/16 

DKJ-901678 5/8 16 7/8 

DKJ-90161116 5/8 16 1 1/16 

DKJ-90201116 3/4 20 1 1/16 

DKJ-90201316 3/4 20 1 3/16 

DKJ-90201516 3/4 20 1 5/16 

DKJ-90251516 1 25 1 5/16 

DKJ-9025158 1 25 1 5/8 

DKJ-9032158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJ-9032178 1 1/4 32 1 7/8 

DKJ-9038178 1 1/2 38 1 7/8 
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KMT 

JIS M HOLLANDER 

KOMATSU 
60° fordított kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

KMT–061415 1/4 6 14x1,5 

KMT–061615 1/4 6 16x1,5 

KMT–061815 1/4 6 18x1,5 

KMT–081615 5/16 8 16x1,5 

KMT–081815 5/16 8 18x1,5 

KMT–101415 3/8 10 14x1,5 

KMT–101615 3/8 10 16x1,5 

KMT–101815 3/8 10 18x1,5 

KMT–102015 3/8 10 20x1,5 

KMT–102215 3/8 10 22x1,5 

KMT–122215 1/2 12 22x1,5 

KMT–122415 1/2 12 24x1,5 

KMT–162415 5/8 16 24x1,5 

KMT–162615 5/8 16 26x1,5 

KMT–203015 3/4 20 30x1,5 

 

 

 

 

 

 

 

TOY 

JIS BSP HOLLANDER 

TOYOTA 
60° fordított kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

TOY-0614 1/4 6 1/4 

TOY-0814 5/16 8 1/4 

TOY-0838 5/16 8 3/8 

TOY-1014 3/8 10 1/4 

TOY-1038 3/8 10 3/8 

TOY-1012 3/8 10 1/2 

TOY-1212 1/2 12 1/2 

TOY-1634 5/8 16 3/4 

TOY-2034 3/4 20 3/4 

TOY-2501 1 25 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMT 90° 

JIS M HOLLANDER 

KOMATSU 
60° fordított kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

KMT-90061415 1/4 6 14x1,5 

KMT-90061615 1/4 6 16x1,5 

KMT-90061815 1/4 6 18x1,5 

KMT-90081615 5/16 8 16x1,5 

KMT-90101415 3/8 10 14x1,5 

KMT-90101615 3/8 10 16x1,5 

KMT-90101815 3/8 10 18x1,5 

KMT-90102015 3/8 10 20x1,5 

KMT-90102215 3/8 10 22x1,5 

KMT-90122215 1/2 12 22x1,5 

KMT-90122415 1/2 12 24x1,5 

KMT-90162415 5/8 16 24x1,5 

KMT-90162615 5/8 16 26x1,5 

KMT-90203015 3/4 20 30x1,5 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOY 90° 

JIS BSP HOLLANDER 

TOYOTA 
60° fordított kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

TOY-900614 1/4 6 1/4 

TOY-900814 5/16 8 1/4 

TOY-900838 5/16 8 3/8 

TOY-901014 3/8 10 1/4 

TOY-901038 3/8 10 3/8 

TOY-901012 3/8 10 1/2 

TOY-901212 1/2 12 1/2 

TOY-901234 1/2 12 3/4 

TOY-901634 5/8 16 3/4 

TOY-902034 3/4 20 3/4 

TOY-902501 1 25 1 
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CEL 
METRIKUS 

KÜLSŐ MENET 
L széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

CEL-051001 3/16 5 10x1 

CEL-051215 3/16 5 12x1,5 

CEL-061215 1/4 6 12x1,5 

CEL-061415 1/4 6 14x1,5 

CEL-061615 1/4 6 16x1,5 

CEL-061815 1/4 6 18x1,5 

CEL-081415 5/16 8 14x1,5 

CEL-081615 5/16 8 16x1,5 

CEL-081815 5/16 8 18x1,5 

CEL-101615 3/8 10 16x1,5 

CEL-101815 3/8 10 18x1,5 

CEL-102215 3/8 10 22x1,5 

CEL-121815 1/2 12 18x1,5 

CEL-122215 1/2 12 22x1,5 

CEL-122615 1/2 12 26x1,5 

CEL-162215 5/8 16 22x1,5 

CEL-162615 5/8 16 26x1,5 

CEL-162602 5/8 16 26x2 

CEL-162715 5/8 16 27x1,5 

CEL-162702 5/8 16 27x2 

CEL-163015 5/8 16 30x1,5 

CEL-163002 5/8 16 30x2 

CEL-202615 3/4 20 26x1,5 

CEL-203015 3/4 20 30x1,5 

CEL-203002 3/4 20 30x2 

CEL-253602 1 25 36x2 

CEL-253815 1 25 38x1,5 

CEL-324502 1 1/4 32 45x2 

CEL-385202 1 1/2 38 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKOL 
METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOL-051215 3/16 5 12x1,5 

DKOL-061215 1/4 6 12x1,5 

DKOL-061415 1/4 6 14x1,5 

DKOL-061615 1/4 6 16x1,5 

DKOL-061815 1/4 6 18x1,5 

DKOL-062215 1/4 6 22x1,5 

DKOL-081415 5/16 8 14x1,5 

DKOL-081615 5/16 8 16x1,5 

DKOL-081815 5/16 8 18x1,5 

DKOL-082215 5/16 8 22x1,5 

DKOL-101615 3/8 10 16x1,5 

DKOL-101815 3/8 10 18x1,5 

DKOL-102215 3/8 10 22x1,5 

DKOL-121815 1/2 12 18x1,5 

DKOL-122215 1/2 12 22x1,5 

DKOL-122615 1/2 12 26x1,5 

DKOL-122715 1/2 12 27x1,5 

DKOL-162215 5/8 16 22x1,5 

DKOL-162615 5/8 16 26x1,5 

DKOL-162602 5/8 16 26x2 

DKOL-162715 5/8 16 27x1,5 

DKOL-162702 5/8 16 27x2 

DKOL-163015 5/8 16 30x1,5 

DKOL-163002 5/8 16 30x2 

DKOL-202615 3/4 20 26x1,5 

DKOL-203015 3/4 20 30x1,5 

DKOL-203002 3/4 20 30x2 

DKOL-203202 3/4 20 32x2 

DKOL-203302 3/4 20 33x2 

DKOL-203602 3/4 20 36x2 

DKOL-203815 3/4 20 38x1,5 

DKOL-253615 1 25 36x1,5 

DKOL-253602 1 25 36x2 

DKOL-253815 1 25 38x1,5 

DKOL-253802 1 25 38x2 

DKOL-253902 1 25 39x2 

DKOL-254502 1 25 45x2 

DKOL-324502 1 1/4 32 45x2 

DKOL-385202 1 1/2 38 52x2 
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DKOL 45° 
METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOL-45051215 3/16 5 12x1,5 

DKOL-45061215 1/4 6 12x1,5 

DKOL-45061415 1/4 6 14x1,5 

DKOL-45061615 1/4 6 16x1,5 

DKOL-45061815 1/4 6 18x1,5 

DKOL-45081615 5/16 8 16x1,5 

DKOL-45081815 5/16 8 18x1,5 

DKOL-45101615 3/8 10 16x1,5 

DKOL-45101815 3/8 10 18x1,5 

DKOL-45102215 3/8 10 22x1,5 

DKOL-45122215 1/2 12 22x1,5 

DKOL-45122615 1/2 12 26x1,5 

DKOL-45162215 5/8 16 22x1,5 

DKOL-45162615 5/8 16 26x1,5 

DKOL-45162715 5/8 16 27x1,5 

DKOL-45162702 5/8 16 27x2 

DKOL-45163015 5/8 16 30x1,5 

DKOL-45163002 5/8 16 30x2 

DKOL-45203015 3/4 20 30x1,5 

DKOL-45203002 3/4 20 30x2 

DKOL-45253602 1 25 36x2 

DKOL-45253815 1 25 38x1,5 

DKOL-45324502 1 1/4 32 45x2 

DKOL-45385202 1 1/2 38 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKOL 90° 
METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOL-90051215 3/16 5 12x1,5 

DKOL-90061215 1/4 6 12x1,5 

DKOL-90061415 1/4 6 14x1,5 

DKOL-90061615 1/4 6 16x1,5 

DKOL-90061815 1/4 6 18x1,5 

DKOL-90081415 5/16 8 14x1,5 

DKOL-90081615 5/16 8 16x1,5 

DKOL-90081815 5/16 8 18x1,5 

DKOL-90101615 3/8 10 16x1,5 

DKOL-90101815 3/8 10 18x1,5 

DKOL-90102215 3/8 10 22x1,5 

DKOL-90121815 1/2 12 18x1,5 

DKOL-90122215 1/2 12 22x1,5 

DKOL-90122615 1/2 12 26x1,5 

DKOL-90162215 5/8 16 22x1,5 

DKOL-90162615 5/8 16 26x1,5 

DKOL-90162715 5/8 16 27x1,5 

DKOL-90162702 5/8 16 27x2 

DKOL-90163015 5/8 16 30x1,5 

DKOL-90163002 5/8 16 30x2 

DKOL-90202615 3/4 20 26x1,5 

DKOL-90203015 3/4 20 30x1,5 

DKOL-90203002 3/4 20 30x2 

DKOL-90253602 1 25 36x2 

DKOL-90253815 1 25 38x1,5 

DKOL-90324502 1 1/4 32 45x2 

DKOL-90385202 1 1/2 38 52x2 
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CES 
METRIKUS 

KÜLSŐ MENET 
S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

CES-061415 1/4 6 14x1,5 

CES-061615 1/4 6 16x1,5 

CES-061815 1/4 6 18x1,5 

CES-081815 5/16 8 18x1,5 

CES-082015 5/16 8 20x1,5 

CES-102015 3/8 10 20x1,5 

CES-102215 3/8 10 22x1,5 

CES-122015 1/2 12 20x1,5 

CES-122215 1/2 12 22x1,5 

CES-122415 1/2 12 24x1,5 

CES-163002 5/8 16 30x2 

CES-203002 3/4 20 30x2 

CES-203602 3/4 20 36x2 

CES-253602 1 25 36x2 

CES-254202 1 25 42x2 

CES-324202 1 1/4 32 42x2 

CES-325202 1 1/4 32 52x2 

CES-385202 1 1/2 38 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

DKOS 45° 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOS-45061615 1/4 6 16x1,5 

DKOS-45061815 1/4 6 18x1,5 

DKOS-45082015 5/16 8 20x1,5 

DKOS-45102015 3/8 10 20x1,5 

DKOS-45102215 3/8 10 22x1,5 

DKOS-45122215 1/2 12 22x1,5 

DKOS-45122415 1/2 12 24x1,5 

DKOS-45163002 5/8 16 30x2 

DKOS-45203002 3/4 20 30x2 

DKOS-45203602 3/4 20 36x2 

DKOS-45253602 1 25 36x2 

DKOS-45254202 1 25 42x2 

DKOS-45325202 1 1/4 32 52x2 

DKOS-45385202 1 1/2 38 52x2 

 

 

 

DKOS 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOS-061415 1/4 6 14x1,5 

DKOS-061615 1/4 6 16x1,5 

DKOS-061815 1/4 6 18x1,5 

DKOS-062015 1/4 6 20x1,5 

DKOS-081615 5/16 8 16x1,5 

DKOS-081815 5/16 8 18x1,5 

DKOS-082015 5/16 8 20x1,5 

DKOS-101815 3/8 10 18x1,5 

DKOS-102015 3/8 10 20x1,5 

DKOS-102215 3/8 10 22x1,5 

DKOS-102415 3/8 10 24x1,5 

DKOS-122015 1/2 12 20x1,5 

DKOS-122215 1/2 12 22x1,5 

DKOS-122415 1/2 12 24x1,5 

DKOS-162415 5/8 16 24x1,5 

DKOS-163002 5/8 16 30x2 

DKOS-163602 5/8 16 36x2 

DKOS-203002 3/4 20 30x2 

DKOS-203602 3/4 20 36x2 

DKOS-253602 1 25 36x2 

DKOS-254202 1 25 42x2 

DKOS-255202 1 25 52x2 

DKOS-324202 1 1/4 32 42x2 

DKOS-325215 1 1/4 32 52x1,5 

DKOS-325202 1 1/4 32 52x2 

DKOS-385202 1 1/2 38 52x2 

 

DKOS 90° 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOS-90061415 1/4 6 14x1,5 

DKOS-90061615 1/4 6 16x1,5 

DKOS-90061815 1/4 6 18x1,5 

DKOS-90081615 5/16 8 16x1,5 

DKOS-90081815 5/16 8 18x1,5 

DKOS-90082015 5/16 8 20x1,5 

DKOS-90102015 3/8 10 20x1,5 

DKOS-90102215 3/8 10 22x1,5 

DKOS-90122215 1/2 12 22x1,5 

DKOS-90122415 1/2 12 24x1,5 

DKOS-90163002 5/8 16 30x2 

DKOS-90203002 3/4 20 30x2 

DKOS-90203602 3/4 20 36x2 

DKOS-90253602 1 25 36x2 

DKOS-90254202 1 25 42x2 

DKOS-90325202 1 1/4 32 52x2 

DKOS-90385202 1 1/2 38 52x2 
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DLM 

METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DLM-051001 3/16 5 10x1 

DLM-051201 3/16 5 12x1 

DLM-061001 1/4 6 10x1 

DLM-061015 1/4 6 10x1,5 

DLM-061215 1/4 6 12x1,5 

DLM-061415 1/4 6 14x1,5 

DLM-081415 5/16 8 14x1,5 

DLM-081615 5/16 8 16x1,5 

DLM-081815 5/16 8 18x1,5 

DLM-101815 3/8 10 18x1,5 

DLM-102215 3/8 10 22x1,5 

DLM-122215 1/2 12 22x1,5 

DLM-122615 1/2 12 26x1,5 

DLM-162215 5/8 16 22x1,5 

DLM-162615 5/8 16 26x1,5 

DLM-162602 5/8 16 26x2 

DLM-162715 5/8 16 27x1,5 

DLM-162702 5/8 16 27x2 

DLM-202615 3/4 20 26x1,5 

DLM-203015 3/4 20 30x1,5 

DLM-203002 3/4 20 30x2 

DLM-203202 3/4 20 32x2 

DLM-203815 3/4 20 38x1,5 

DLM-253815 1 25 38x1,5 

DLM-324515 1 1/4 32 45x1,5 

 

 

DLM 45° 

METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DLM-45051215 3/16 5 12x1,5 

DLM-45061215 1/4 6 12x1,5 

DLM-45061415 1/4 6 14x1,5 

DLM-45061615 1/4 6 16x1,5 

DLM-45081615 5/16 8 16x1,5 

DLM-45081815 5/16 8 18x1,5 

DLM-45101615 3/8 10 16x1,5 

DLM-45101815 3/8 10 18x1,5 

DLM-45102215 3/8 10 22x1,5 

DLM-45122215 1/2 12 22x1,5 

DLM-45162615 5/8 16 26x1,5 

DLM-45162702 5/8 16 27x2 

DLM-45203015 3/4 20 30x1,5 

DLM-45253815 1 25 38x1,5 

 

 

DLM 90° 

METRIKUS 

HOLLANDER 
L széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DLM-90051001 3/16 5 

DLM-90051215 3/16 5 

DLM-90061001 1/4 6 

DLM-90061015 1/4 6 

DLM-90061215 1/4 6 

DLM-90061415 1/4 6 

DLM-90061615 1/4 6 

DLM-90081615 5/16 8 

DLM-90081815 5/16 8 

DLM-90101615 3/8 10 

DLM-90101815 3/8 10 

DLM-90102215 3/8 10 

DLM-90122215 1/2 12 

DLM-90162615 5/8 16 

DLM-90162715 5/8 16 

DLM-90162702 5/8 16 

DLM-90203015 3/4 20 

DLM-90203002 3/4 20 

DLM-90253815 1 25 
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DSM 

METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DSM-061615 1/4 6 16x1,5 

DSM-081815 5/16 8 18x1,5 

DSM-082015 5/16 8 20x1,5 

DSM-101815 3/8 10 18x1,5 

DSM-102015 3/8 10 20x1,5 

DSM-122015 1/2 12 20x1,5 

DSM-122415 1/2 12 24x1,5 

DSM-162415 5/8 16 24x1,5 

DSM-163002 5/8 16 30x2 

DSM-203002 3/4 20 30x2 

DSM-203602 3/4 20 36x2 

DSM-253602 1 25 36x2 

DSM-254202 1 25 42x2 

DSM-325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

DSM 45° 

METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DSM-45061615 1/4 6 16x1,5 

DSM-45081815 5/16 8 18x1,5 

DSM-45082015 5/16 8 20x1,5 

DSM-45101815 3/8 10 18x1,5 

DSM-45102015 3/8 10 20x1,5 

DSM-45122015 1/2 12 20x1,5 

DSM-45122415 1/2 12 24x1,5 

DSM-45162415 5/8 16 24x1,5 

DSM-45163002 5/8 16 30x2 

DSM-45203002 3/4 20 30x2 

DSM-45203602 3/4 20 36x2 

DSM-45253602 1 25 36x2 

DSM-45254202 1 25 42x2 

DSM-45325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSM 90° 

METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DSM-90061615 1/4 6 16x1,5 

DSM-90081815 5/16 8 18x1,5 

DSM-90082015 5/16 8 20x1,5 

DSM-90101815 3/8 10 18x1,5 

DSM-90102015 3/8 10 20x1,5 

DSM-90122015 1/2 12 20x1,5 

DSM-90122415 1/2 12 24x1,5 

DSM-90162415 5/8 16 24x1,5 

DSM-90163002 5/8 16 30x2 

DSM-90203002 3/4 20 30x2 

DSM-90203602 3/4 20 36x2 

DSM-90253602 1 25 36x2 

DSM-90254202 1 25 42x2 

DSM-90325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

DTM TRAKTOR 

METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria 24°/60° kúp 

DIN3863/3868 

 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DTM-102015 3/8 10 20x1,5 

DTM-90102015 3/8 10 20x1,5 
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BEL / S 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
L széria DIN2353 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BELS-0506 3/16 5 6 L/S 

BELS-0606 1/4 6 6 L/S 

BELS-0608 1/4 6 8 L/S 

BELS-0610 1/4 6 10 L/S 

BELS-0808 5/16 8 8 L/S 

BELS-0810 5/16 8 10 L/S 

BELS-1010 3/8 10 10 L/S 

BELS-1012 3/8 10 12 L/S 

BEL-1215 1/2 12 15 L 

BEL-1618 5/8 16 18 L 

BEL-2022 3/4 20 22 L 

BEL-2528 1 25 28 L 

BEL-3235 1 1/4 32 35 L 

BEL-3842 1 1/2 38 42 L 

 

 

BEL 45° 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
L széria DIN2353  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BELS-450608 1/4 6 8 L/S 

BELS-451015 3/8 10 15 L 

BEL-451215 1/2 12 15 L 

BEL-451618 5/8 16 18 L 

BEL-452022 3/4 20 22 L 

BEL-453235 1 1/4 32 35 L 

BEL-453842 1 1/2 38 42 L 

 

 

 

BEL 90° 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
L széria DIN2353  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BELS-900606 1/4 6 6 L/S 

BELS-900608 1/4 6 8 L/S 

BELS-900810 5/16 8 10 L/S 

BELS-901010 3/8 10 10 L/S 

BELS-901012 3/8 10 12 L/S 

BEL-901215 1/2 12 15 L 

BEL-901618 5/8 16 18 L 

BEL-902022 3/4 20 22 L 

BEL-903235 1 1/4 32 35 L 

BEL-903842 1 1/2 38 42 L 

 

BES 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
S széria DIN2353 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BES-1014 3/8 10 14 

BES-1214 1/2 12 14 

BES-1216 1/2 12 16 

BES-1620 5/8 16 20 

BES-2020 3/4 20 20 

BES-2025 3/4 20 25 

BES-2525 1 25 25 

BES-2530 1 25 30 

BES-3238 1 1/4 32 38 

 

 

 

 

 
BES 45° 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
S széria DIN2353 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BES-451014 3/8 10 14 

BES-451216 1/2 12 16 

BES-451620 5/8 16 20 

BES-452020 3/4 20 20 

BES-452025 3/4 20 25 

BES-452525 1 25 25 

BES-452530 1 25 30 

BES-453238 1 1/4 32 38 

 

 
BES 90° 

METRIKUS 

CSŐTOLDÓ 
S széria DIN2353  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Cső Ø 

inch mm mm 

BES-901014 3/8 10 14 

BES-901214 1/2 12 14 

BES-901216 1/2 12 16 

BES-901620 5/8 16 20 

BES-902020 3/4 20 20 

BES-902025 3/4 20 25 

BES-902525 1 25 25 

BES-902530 1 25 30 

BES-903238 1 1/4 32 38 
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RNM 

METRIKUS SZEMES 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Furat 

inch mm M 

RNM-0510 3/16 5 10 

RNM-0610 1/4 6 10 

RNM-0612 1/4 6 12 

RNM-0614 1/4 6 14 

RNM-0616 1/4 6 16 

RNM-0618 1/4 6 18 

RNM-0812 5/16 8 12 

RNM-0814 5/16 8 14 

RNM-0816 5/16 8 16 

RNM-0818 5/16 8 18 

RNM-1014 3/8 10 14 

RNM-1016 3/8 10 16 

RNM-1018 3/8 10 18 

RNM-1020 3/8 10 20 

RNM-1022 3/8 10 22 

RNM-1216 1/2 12 16 

RNM-1218 1/2 12 18 

RNM-1220 1/2 12 20 

RNM-1222 1/2 12 22 

RNM-1224 1/2 12 24 

RNM-1226 1/2 12 26 

RNM-1622 5/8 16 22 

RNM-1626 5/8 16 26 

RNM-2026 3/4 20 26 

RNM-2530 1 25 30 

 

 

CFD 

BSP DUPLA 

FURATOS CSAVAR  
Kód 

Menet 
BSP 

CFD-18 1/8 

CFD-14 1/4 

CFD-38 3/8 

CFD-12 1/2 

 

MFD 

METRIKUS DUPLA 

FURATOS CSAVAR  
Kód 

Menet 
M 

MFD-1215 12x1,5 

MFD-1415 14x1,5 

MFD-1615 16x1,5 

MFD-1815 18x1,5 

MFD-2015 20x1,5 

MFD-2215 22x1,5 

MFD-2415 24x1,5 

MFD-2615 26x1,5 

 

 

RNC 

BSP SZEMES 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Furat 

inch mm BSP 

RNC-0514 3/16 5 1/4 

RNC-0614 1/4 6 1/4 

RNC-0638 1/4 6 3/8 

RNC-0814 5/16 8 1/4 

RNC-0838 5/16 8 3/8 

RNC-1014 3/8 10 1/4 

RNC-1038 3/8 10 3/8 

RNC-1012 3/8 10 1/2 

RNC-1238 1/2 12 3/8 

RNC-1212 1/2 12 1/2 

RNC-1612 5/8 16 1/2 

RNC-1634 5/8 16 3/4 

RNC-2034 3/4 20 3/4 

RNC-2501 1 25 1 

 

 

 

 

MFC 

METRIKUS 

FURATOS CSAVAR  
Kód 

Menet 
M 

MFC-0801 8x1 

MFC-1001 10x1 

MFC-1015 10x1,5 

MFC-1215 12x1,5 

MFC-1415 14x1,5 

MFC-1615 16x1,5 

MFC-1815 18x1,5 

MFC-2015 20x1,5 

MFC-2215 22x1,5 

MFC-2415 24x1,5 

MFC-2615 26x1,5 

MFC-3015 30x1,5 

MFC-3002 30x2 

 
CFC 

BSP 

FURATOS CSAVAR  
Kód 

Menet 
BSP 

CFC-18 1/8 

CFC-14 1/4 

CFC-38 3/8 

CFC-12 1/2 

CFC-34 3/4 

CFC-01 1 

CFC-114 1 1/4 
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ORK 

ORFS külső menet 
SAE J1453  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORK-06916 1/4 6 9/16 

ORK-061116 1/4 6 11/16 

ORK-081116 5/16 8 11/16 

ORK-101116 3/8 10 11/16 

ORK-101316 3/8 10 13/16 

ORK-121316 1/2 12 13/16 

ORK-1201 1/2 12 1 

ORK-121.316 1/2 12 1 3/16 

ORK-1601 5/8 16 1 

ORK-161.316 5/8 16 1 3/16 

ORK-2001 3/4 20 1 

ORK-201.316 3/4 20 1 3/16 

ORK-201.716 3/4 20 1 7/16 

ORK-251.716 1 25 1 7/16 

ORK-321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

 

 

 

ORH 45° 

ORFS HOLLANDER 

SAE J1453 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORH-4506916 1/4 6 9/16 

ORH-45061116 1/4 6 11/16 

ORH-45081116 5/16 8 11/16 

ORH-45101116 3/8 10 11/16 

ORH-45101316 3/8 10 13/16 

ORH-45121316 1/2 12 13/16 

ORH-451201 1/2 12 1 

ORH-45121.316 1/2 12 1 3/16 

ORH-451601 5/8 16 1 

ORH-45161.316 5/8 16 1 3/16 

ORH-45201.316 3/4 20 1 3/16 

ORH-45201.716 3/4 20 1 7/16 

ORH-45251.716 1 25 1 7/16 

ORH-45321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORH 

ORFS HOLLANDER 
SAE J1453  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORH-06916 1/4 6 9/16 

ORH-061116 1/4 6 11/16 

ORH-081116 5/16 8 11/16 

ORH-101116 3/8 10 11/16 

ORH-101316 3/8 10 13/16 

ORH-121116 1/2 12 11/16 

ORH-121316 1/2 12 13/16 

ORH-1201 1/2 12 1 

ORH-121.316 1/2 12 1 3/16 

ORH-1601 5/8 16 1 

ORH-161.316 5/8 16 1 3/16 

ORH-2001 3/4 20 1 

ORH-201.316 3/4 20 1 3/16 

ORH-201.716 3/4 20 1 7/16 

ORH-251.716 1 25 1 7/16 

ORH-321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

 

 

ORH 90° 

ORFS HOLLANDER 

SAE J1453 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORH-9006916 1/4 6 9/16 

ORH-90061116 1/4 6 11/16 

ORH-90081116 5/16 8 11/16 

ORH-90101116 3/8 10 11/16 

ORH-90101316 3/8 10 13/16 

ORH-90121316 1/2 12 13/16 

ORH-901201 1/2 12 1 

ORH-90121.316 1/2 12 1 3/16 

ORH-901601 5/8 16 1 

ORH-90161.316 5/8 16 1 3/16 

ORH-902001 3/4 20 1 

ORH-90201.316 3/4 20 1 3/16 

ORH-90201.716 3/4 20 1 7/16 

ORH-90251.716 1 25 1 7/16 

ORH-90321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

 

ORFS PEREM 

TÖMÍTÉS 
 

Kód 
Méret 

Ø inch Ø mm mm 

ORT-916 9/16 6,07 1,78 

ORT-1116 11/16 7,65 1,78 

ORT-1316 13/16 12,42 1,78 

ORT-01 1 15,60 1,78 

ORT-1.316 1 3/16 18,77 1,78 

ORT-1.716 1 7/16 23,52 1,78 
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SFL PEREMES 

3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFL-12302 1/2 12 1/2 30,2 

SFL-12381 1/2 12 3/4 38,1 

SFL-16302 5/8 16 1/2 30,2 

SFL-16381 5/8 16 3/4 38,1 

SFL-20302 3/4 20 1/2 30,2 

SFL-20381 3/4 20 3/4 38,1 

SFL-20445 3/4 20 1 44,5 

SFL-25381 1 25 3/4 38,1 

SFL-25445 1 25 1 44,5 

SFL-25508 1 25 1 1/4 50,8 

SFL-32445 1 1/4 32 1 44,5 

SFL-32508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFL-32604 1 1/4 32 1 1/2 60,4 

SFL-38508 1 1/2 38 1 1/4 50,8 

SFL-38604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFL-38714 1 1/2 38 2 71,4 

SFL-50604 2 50 1 1/2 60,4 

SFL-50714 2 50 2 71,4 

 

SFL 45° PEREMES 

3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFL-4512302 1/2 12 1/2 30,2 

SFL-4512381 1/2 12 3/4 38,1 

SFL-4516302 5/8 16 1/2 30,2 

SFL-4516381 5/8 16 3/4 38,1 

SFL-4520302 3/4 20 1/2 30,2 

SFL-4520381 3/4 20 3/4 38,1 

SFL-4520445 3/4 20 1 44,5 

SFL-4525381 1 25 3/4 38,1 

SFL-4525445 1 25 1 44,5 

SFL-4525508 1 25 1 1/4 50,8 

SFL-4532445 1 1/4 32 1 44,5 

SFL-4532508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFL-4532604 1 1/4 32 1 1/2 60,4 

SFL-4538508 1 1/2 38 1 1/4 50,8 

SFL-4538604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFL-4538714 1 1/2 38 2 71,4 

SFL-4550604 2 50 1 1/2 60,4 

SFL-4550714 2 50 2 71,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFL 90° PEREMES 

3000 psi 
SAE J518 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFL-9012302 1/2 12 1/2 30,2 

SFL-9012381 1/2 12 3/4 38,1 

SFL-9016302 5/8 16 1/2 30,2 

SFL-9016381 5/8 16 3/4 38,1 

SFL-9020302 3/4 20 1/2 30,2 

SFL-9020381 3/4 20 3/4 38,1 

SFL-9020445 3/4 20 1 44,5 

SFL-9025381 1 25 3/4 38,1 

SFL-9025445 1 25 1 44,5 

SFL-9025508 1 25 1 1/4 50,8 

SFL-9032445 1 1/4 32 1 44,5 

SFL-9032508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFL-9032604 1 1/4 32 1 1/2 60,4 

SFL-9038508 1 1/2 38 1 1/4 50,8 

SFL-9038604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFL-9038714 1 1/2 38 2 71,4 

SFL-9050604 2 50 1 1/2 60,4 

SFL-9050714 2 50 2 71,4 
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SFS PEREMES 

6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFS-12317 1/2 12 1/2 31,7 

SFS-12413 1/2 12 3/4 41,3 

SFS-16317 5/8 16 1/2 31,7 

SFS-16413 5/8 16 3/4 41,3 

SFS-20317 3/4 20 1/2 31,7 

SFS-20413 3/4 20 3/4 41,3 

SFS-20476 3/4 20 1 47,6 

SFS-25413 1 25 3/4 41,3 

SFS-25476 1 25 1 47,6 

SFS-2554 1 25 1 1/4 54 

SFS-32476 1 1/4 32 1 47,6 

SFS-3254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFS-32635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFS-3854 1 1/2 38 1 1/4 54 

SFS-38635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFS-38794 1 1/2 38 2 79,4 

SFS-50635 2 50 1 1/2 63,5 

SFS-50794 2 50 2 79,4 

 

 

SFS 45° PEREMES 

6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFS-4512317 1/2 12 1/2 31,7 

SFS-4512413 1/2 12 3/4 41,3 

SFS-4516317 5/8 16 1/2 31,7 

SFS-4516413 5/8 16 3/4 41,3 

SFS-4520317 3/4 20 1/2 31,7 

SFS-4520413 3/4 20 3/4 41,3 

SFS-4520476 3/4 20 1 47,6 

SFS-4525413 1 25 3/4 41,3 

SFS-4525476 1 25 1 47,6 

SFS-452554 1 25 1 1/4 54 

SFS-4532476 1 1/4 32 1 47,6 

SFS-453254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFS-4532635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFS-453854 1 1/2 38 1 1/4 54 

SFS-4538635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFS-4538794 1 1/2 38 2 79,4 

SFS-4550635 2 50 1 1/2 63,5 

SFS-4550794 2 50 2 79,4 

 

 

 

 

 

 

 

SFS 90° PEREMES 

6000 psi 
SAE J518 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFS-9012317 1/2 12 1/2 31,7 

SFS-9012413 1/2 12 3/4 41,3 

SFS-9016317 5/8 16 1/2 31,7 

SFS-9016413 5/8 16 3/4 41,3 

SFS-9020317 3/4 20 1/2 31,7 

SFS-9020413 3/4 20 3/4 41,3 

SFS-9020476 3/4 20 1 47,6 

SFS-9025413 1 25 3/4 41,3 

SFS-9025476 1 25 1 47,6 

SFS-902554 1 25 1 1/4 54 

SFS-9032476 1 1/4 32 1 47,6 

SFS-903254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFS-9032635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFS-903854 1 1/2 38 1 1/4 54 

SFS-9038635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFS-9038794 1 1/2 38 2 79,4 

SFS-9050635 2 50 1 1/2 63,5 

SFS-9050794 2 50 2 79,4 
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CAT PEREMES 

6000 psi 
SUPERCAT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CAT-20413 3/4 20 3/4 41,3 

CAT-20476 3/4 20 1 47,6 

CAT-25476 1 25 1 47,6 

CAT-2554 1 25 1 1/4 54 

CAT-3254 1 1/4 32 1 1/4 54 

 

 

CAT 45° PEREMES 

6000 psi 
SUPERCAT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CAT-4520413 3/4 20 3/4 41,3 

CAT-4520476 3/4 20 1 47,6 

CAT-4525476 1 25 1 47,6 

CAT-452554 1 25 1 1/4 54 

CAT-453254 1 1/4 32 1 1/4 54 

 

 

SFL PEREM 

3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Flansni Ø 

inch mm 

FEL-302 1/2 30,2 

FEL-381 3/4 38,1 

FEL-445 1 44,5 

FEL-508 1 1/4 50,8 

FEL-604 1 1/2 60,4 

FEL-715 2 71,5 

FEL-841 2 1/2 84,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT 90° PEREMES 

6000 psi 
SUPERCAT 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CAT-9020413 3/4 20 3/4 41,3 

CAT-9020476 3/4 20 1 47,6 

CAT-9025476 1 25 1 47,6 

CAT-902554 1 25 1 1/4 54 

CAT-903254 1 1/4 32 1 1/4 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFS PEREM 

6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Flansni Ø 

inch mm 

FES-317 1/2 31,7 

FES-413 3/4 41,3 

FES-476 1 47,6 

FES-54 1 1/4 54 

FES-635 1 1/2 63,5 

FES-794 2 79,4 

 

SAE PEREM 

TÖMÍTÉS 
SFL / SFS / CAT 

 

Kód 
Méret 

Ø inch SFL SFS 

GFL-12 1/2 30,2 31,7 

GFL-34 3/4 38,1 41,3 

GFL-01 1 44,5 47,6 

GFL-114 1 1/4 50,8 54 

GFL-112 1 1/2 60,4 63,5 

GFL-02 2 71,4 79,4 

GFLC-34 3/4 38,1 41,3 

GFLC-01 1 44,5 47,6 

GFLC-114 1 1/4 50,8 54 

GFLC-112 1 1/2 60,4 63,5 
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KISZAKADÁSBIZTOS HIDRAULIKA CSATLAKOZÓK 

 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ROPPANTÓ HÜVELY 

4SH 
hántolásos 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

KBP-20 3/4 20 

KBP-25 1 25 

KBP-32 1 1/4 32 

KBP-38 1 1/2 38 

KBP-50 2 50 

 

 

AGRK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP KÜLSŐ MENET 
60° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

AGRK-2034 3/4 20 3/4 

AGRK-2501 1 25 1 

AGRK-32114 1 1/4 32 1 1/4 

AGRK-38112 1 1/2 38 1 1/2 

AGRK-5002 2 50 2 

 

 

DKRK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRK-452034 3/4 20 3/4 

DKRK-452501 1 25 1 

DKRK-4532114 1 1/4 32 1 1/4 

DKRK-4538112 1 1/2 38 1 1/2 

DKRK-455002 2 50 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DKRK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 
60° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRK-2034 3/4 20 3/4 

DKRK-2501 1 25 1 

DKRK-32114 1 1/4 32 1 1/4 

DKRK-38112 1 1/2 38 1 1/2 

DKRK-5002 2 50 2 

 

 

DKRK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

BSP HOLLANDER 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

DKRK-902034 3/4 20 3/4 

DKRK-902501 1 25 1 

DKRK-9032114 1 1/4 32 1 1/4 

DKRK-9038112 1 1/2 38 1 1/2 

DKRK-905002 2 50 2 

 

AGNK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

NPT KÜLSŐ MENET 
konus 60° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm NPT 

AGNK-2034 3/4 20 3/4 

AGNK-2501 1 25 1 

AGNK-32114 1 1/4 32 1 1/4 

AGNK-38112 1 1/2 38 1 1/2 

AGNK-5002 2 50 2 
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AGJK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF KÜLSŐ MENET 
SAE J514 74° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

AGJK-201116 3/4 20 1 1/16 

AGJK-201516 3/4 20 1 5/16 

AGJK-251516 1 25 1 5/16 

AGJK-32158 1 1/4 32 1 5/8 

AGJK-38178 1 1/2 38 1 7/8 

AGJK-50212 2 50 2 1/2 

 

 

 

 

 

DKJK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 
SAE J514 74° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJK-45201116 3/4 20 1 1/16 

DKJK-45201516 3/4 20 1 5/16 

DKJK-45251516 1 25 1 5/16 

DKJK-4525158 1 25 1 5/8 

DKJK-4532158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJK-4538178 1 1/2 38 1 7/8 

DKJK-4550212 2 50 2 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKJK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 
SAE J514 74° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJK-201116 3/4 20 1 1/16 

DKJK-201516 3/4 20 1 5/16 

DKJK-251516 1 25 1 5/16 

DKJK-25158 1 25 1 5/8 

DKJK-32158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJK-32178 1 1/4 32 1 7/8 

DKJK-38178 1 1/2 38 1 7/8 

DKJK-50212 2 50 2 1/2 

 

 

 
DKJK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

UNF HOLLANDER 
SAE J514 74° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm UNF 

DKJK-90201116 3/4 20 1 1/16 

DKJK-90201516 3/4 20 1 5/16 

DKJK-90251516 1 25 1 5/16 

DKJK-9025158 1 25 1 5/8 

DKJK-9032158 1 1/4 32 1 5/8 

DKJK-9032178 1 1/4 32 1 7/8 

DKJK-9038178 1 1/2 38 1 7/8 

DKJK-9050212 2 50 2 1/2 
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CESK 

KISZAKADÁSBIZTOS 
METRIKUS 

KÜLSŐ MENET 
S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

CESK-203002 3/4 20 30x2 

CESK-203602 3/4 20 36x2 

CESK-253602 1 25 36x2 

CESK-254202 1 25 42x2 

CESK-325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

 

DKOSK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOSK-45203002 3/4 20 30x2 

DKOSK-45203602 3/4 20 36x2 

DKOSK-45253602 1 25 36x2 

DKOSK-45254202 1 25 42x2 

DKOSK-45325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKOSK 

KISZAKADÁSBIZTOS 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOSK-203002 3/4 20 30x2 

DKOSK-203602 3/4 20 36x2 

DKOSK-253602 1 25 36x2 

DKOSK-254202 1 25 42x2 

DKOSK-325202 1 1/4 32 52x2 

 

 

 

 

DKOSK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 
METRIKUS 

HOLLANDER 
S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm M 

DKOSK-90203002 3/4 20 30x2 

DKOSK-90203602 3/4 20 36x2 

DKOSK-90253602 1 25 36x2 

DKOSK-90254202 1 25 42x2 

DKOSK-90325202 1 1/4 32 52x2 
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ORKK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS KÜLSŐ MENET 
SAE J1453 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORKK-201.316 3/4 20 1 3/16 

ORKK-201.716 3/4 20 1 7/16 

ORKK-251.716 1 25 1 7/16 

ORKK-321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

ORKK-3802 1 1/2 38 2 

 

 

 

 

ORHK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 
SAE J1453 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORHK-45201.316 3/4 20 1 3/16 

ORHK-45251.716 1 25 1 7/16 

ORHK-45321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

ORHK-453802 1 1/2 38 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORHK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 
SAE J1453 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORHK-201.316 3/4 20 1 3/16 

ORHK-201.716 3/4 20 1 7/16 

ORHK-251.716 1 25 1 7/16 

ORHK-321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

ORHK-3802 1 1/2 38 2 

 

 

 

 

ORHK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

ORFS HOLLANDER 
SAE J1453 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm ORFS 

ORHK-90201.316 3/4 20 1 3/16 

ORHK-90251.716 1 25 1 7/16 

ORHK-90321.1116 1 1/4 32 1 11/16 

ORHK-903802 1 1/2 38 2 
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SFLK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFLK-20381 3/4 20 3/4 38,1 

SFLK-20445 3/4 20 1 44,5 

SFLK-25445 1 25 1 44,5 

SFLK-25508 1 25 1 1/4 50,8 

SFLK-32508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFLK-38604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFLK-50714 2 50 2 71,4 

 

 

 

 

 

SFLK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFLK-4520381 3/4 20 3/4 38,1 

SFLK-4525445 1 25 1 44,5 

SFLK-4532508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFLK-4538604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFLK-4550714 2 50 2 71,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFLK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 3000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFLK-9020381 3/4 20 3/4 38,1 

SFLK-9020445 3/4 20 1 44,5 

SFLK-9025445 1 25 1 44,5 

SFLK-9032508 1 1/4 32 1 1/4 50,8 

SFLK-9038604 1 1/2 38 1 1/2 60,4 

SFLK-9050714 2 50 2 71,4 
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SFSK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFSK-20413 3/4 20 3/4 41,3 

SFSK-20476 3/4 20 1 47,6 

SFSK-25476 1 25 1 47,6 

SFSK-2554 1 25 1 1/4 54 

SFSK-3254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFSK-32635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFSK-38635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFSK-50794 2 50 2 79,4 

 

 

 

SFS 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFSK-4520413 3/4 20 3/4 41,3 

SFSK-4520476 3/4 20 1 47,6 

SFSK-4525476 1 25 1 47,6 

SFSK-452554 1 25 1 1/4 54 

SFSK-453254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFSK-4532635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFSK-4538635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFSK-4550794 2 50 2 79,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFSK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SAE J518  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

SFSK-9020413 3/4 20 3/4 41,3 

SFSK-9020476 3/4 20 1 47,6 

SFSK-9025476 1 25 1 47,6 

SFSK-902554 1 25 1 1/4 54 

SFSK-903254 1 1/4 32 1 1/4 54 

SFSK-9032635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

SFSK-9038635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

SFSK-9050794 2 50 2 79,4 
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CATK 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SUPERCAT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CATK-20413 3/4 20 3/4 41,3 

CATK-20476 3/4 20 1 47,6 

CATK-25476 1 25 1 47,6 

CATK-2554 1 25 1 1/4 54 

CATK-3254 1 1/4 32 1 1/4 54 

CATK-32635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

CATK-38635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 

 

 

 

CATK 45° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SUPERCAT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CATK-4520413 3/4 20 3/4 41,3 

CATK-4520476 3/4 20 1 47,6 

CATK-4525476 1 25 1 47,6 

CATK-452554 1 25 1 1/4 54 

CATK-453254 1 1/4 32 1 1/4 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATK 90° 

KISZAKADÁSBIZTOS 

PEREMES 6000 psi 
SUPERCAT  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Flansni Ø 

inch mm inch mm 

CATK-9020413 3/4 20 3/4 41,3 

CATK-9020476 3/4 20 1 47,6 

CATK-9025476 1 25 1 47,6 

CATK-902554 1 25 1 1/4 54 

CATK-903254 1 1/4 32 1 1/4 54 

CATK-9032635 1 1/4 32 1 1/2 63,5 

CATK-9038635 1 1/2 38 1 1/2 63,5 
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CSATLAKOZÓK ALACSONY NYOMÁSÚ RENDSZEREKHEZ 

 

ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 
külső menet 

 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN M 

KÜC-061215 1/4 6 12x1,5 

KÜC-061415 1/4 6 14x1,5 

KÜC-081415 5/16 8 14x1,5 

KÜC-081615 5/16 8 16x1,5 

KÜC-101615 3/8 10 16x1,5 

 

 

 

 

 

LEMEZHÜVELY 
roppantó 

 

Kód 
Méret 

belső 

Méret 

külső 
mm mm 

LEH-0911 9 11 

LEH-1012 10 12 

LEH-1213 12 13 

LEH-1314 13 14 

LEH-1415 14 15 

LEH-1516 15 16 

LEH-1617 16 17 

LEH-1718 17 18 

LEH-1820 18 20 

LEH-2022 20 22 

LEH-2123 21 23 

LEH-2426 24 26 

LEH-2628 26 28 

LEH-2729 27 29 

LEH-3133 31 33 

LEH-4446 44 46 

 

 

LÉGFÉK TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 
külső menet 

lapon tömítő  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

mm M 

LKO-111815 11 18x1,5 

LKO-132215 13 22x1,5 

LKO-162215 16 22x1,5 

 

 

 

ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 
hollander 

 
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

ÜHO-051215 3/16 5 12x1,5 

ÜHO-061001 1/4 6 10x1 

ÜHO-061215 1/4 6 12x1,5 

ÜHO-061415 1/4 6 14x1,5 

ÜHO-081215 5/16 8 12x1,5 

ÜHO-081415 5/16 8 14x1,5 

ÜHO-081615 5/16 8 16x1,5 

ÜHO-081815 5/16 8 18x1,5 

ÜHO-101615 3/8 10 16x1,5 

ÜHO-101815 3/8 10 18x1,5 

ÜHO-122215 1/2 12 22x1,5 

 
ÜZEMANYAG 

CSATLAKOZÓ 
szemes  

Kód 
Tömlő Furat 

inch DN M 

ÜCS-0608 1/4 6 8 

ÜCS-0610 1/4 6 10 

ÜCS-0612 1/4 6 12 

ÜCS-0614 1/4 6 14 

ÜCS-0810 5/16 8 10 

ÜCS-0812 5/16 8 12 

ÜCS-0814 5/16 8 14 

ÜCS-1014 3/8 10 14 

ÜCS-1016 3/8 10 16 

ÜCS-1018 3/8 10 18 

 

 

 

 

 

 

LÉGFÉK TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 
hollander 

lapon tömítő  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

mm M 

LHO-111815 11 18x1,5 

LHO-131815 13 18x1,5 

LHO-132215 13 22x1,5 

LHO-162215 16 22x1,5 
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

mosó csatlakozó tüske  
mosó csatlakozó hollander 

rövid  
mosó csatlakozó hollander 

hosszú  mosó pisztoly betét  
mosó pisztoly betét 

csapágyas 

MCT 125  MC 125  MCH 125  GUN 125  GUNP 125 

         

 

 

 

 

 

    

mosó csatlakozó 

külső menetes  
mosó csatlakozó 

belső menetes  
egyenes adapter 

mosó csatlakozó hollanderhez 

külső / külső 
    

MKM 125  MBM 125  AKKM 125       

 

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

mosópisztoly  mosószár  mosópisztoly fúvóka  
törésgátló 

fekete  
törésgátló 

kék 

STP 126  STM 126  STF 126  FOF 126  FOK 126 

 

TARTALOMJEGYZÉK
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ CSATLAKOZÓK 

 

MCT 
mosó csatlakozó tüske 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
inch mm 

MCT-06 1/4 6 

MCT-08 5/16 8 

MCT-10 3/8 10 

 

 

 

 

 

MC / MCH 
mosó csatlakozó hollander 

rövid / hosszú 

M 
 

Kód 
Menet 

M 

MC-2215  (rövid) 22x1,5 

  

MCH-2215  (hosszú) 22x1,5 

 

 

 

 

MKM 
mosó csatlakozó 

külső menetes 

 

Kód 
Menet 

A 

Menet 

B 
BSP M 

MKM-1422 1/4 22x1,5 

MKM-3822 3/8 22x1,5 

MKM-1222 1/2 22x1,5 

 

 

 

 

AKKM 
egyenes adapter 

mosó csatlakozó 

hollanderhez 

külső / külső 

M / M  

Kód 
Menet 

A 

Menet 

B 
M M 

AKKM-M22 22x1,5 22x1,5 

 

GUN 
mosó pisztoly betét 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Méret 

inch mm mm 

GUN-0610 1/4 6 10 

GUN-0611 1/4 6 11 

GUN-0810 5/16 8 10 

GUN-0811 5/16 8 11 

 

 

 

 

 
GUNP 

mosó pisztoly betét 

csapágyas  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Méret 

inch mm mm 

GUNP-06 1/4 6  

GUNP-08 5/16 8  

 

 

 

 
 

MBM 
mosó csatlakozó 

belső menetes 

 

Kód 
Menet 

A 

Menet 

B 
BSP M 

MBM-1422 1/4 22x1,5 

MBM-3822 3/8 22x1,5 
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MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ TARTOZÉKOK 

 

STP 
mosópisztoly 

 

Kód 
Max 

nyomás 

Menet 

A 

Menet 

B 
bar BSP BSP 

STP-250 250 1/4 3/8 

 

 

 

 

 

STF 
mosópisztoly fúvóka 

 

Kód 
Menet 

Fúvóka 

méret 
BSP mm 

STF-03 1/4 0,3 

STF-04 1/4 0,4 

STF-05 1/4 0,5 

 

 

 

 

 

FOF 
törésgátló 

fekete 

 
Kód 

Belső Ø 
mm 

FOF-15 15,5 

FOF-18 18 

FOF-21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STM 
mosószár 

 

Kód 
Max 

nyomás 
Menet Hossz 

bar BSP mm 

STM-900 250 1/4 900 

STM-1200 250 1/4 1200 

STM-2000 250 1/4 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOK 
törésgátló 

kék 

 
Kód 

Belső Ø 
mm 

FOK-15 15,5 

FOK-18 18 

FOK-21 21 

 

INDEX 
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ADAPTEREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

DIN2353 / 24° 

 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

DIN2353 / 24° 

 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

M / M 

24°- 60° 
 

EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

lapon tömítő 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / M 

BSP 60° / DIN2353 24° 

AKK-M 133  AKK-M 133  ABB-M 133  AKKL-M 134  AKK-BM 134 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

lapon tömítő 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / BSP 

DIN2353 24° / lapon tömítő 
 

EGYENES ADAPTER 

külső / belső 

M / M 

DIN2353 24°/60° 
 

EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60° 

AKKL-M 134  AKKL-MB 134  AKB-M 134  AKK-B 135  AKK-B 135 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGYENES ADAPTER 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP FIX 
 

EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

M / M 

M FIX 

AKB-B 135  AKB-B 135  ABB-B 135  ABBF-B 136  ABBF-M 136 

         

 
 

 
 

 

 

 

 

 

RÖGZÍTŐ ANYA 

BSP  
EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

EGYENES ADAPTER 

külső / belső 

BSP / BSP FIX 

BSP 60° / BSP 
 

EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

NPT / NPT 

NPT FIX 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / UNF 

BSP 60° / SAE J514 74° 

RA 136  AKKSZ-B 136  AKKBF-B 136  ABBF-N 136  AKK-BU 137 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső tömb / külső 

BSP / UNF 

BSP / SAE J514 74° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső tömb / belső 

BSP / UNF 

BSP / SAE J514 74° 

 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső TÖMB 

UNF / UNF 

SAE J514 74° / UNF 

AKTK-BU 137  AKTB-BU 137  AKK-U 138  AKK-U 138  AKKT-U 138 
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ADAPTEREK 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 

 
EGYENES ADAPTER 

külső tömb / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső tömb 

UNF / M 

SAE J514 74° / ISO6149 
 

EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

UNF / NPT 

SAE J514 74° / NPT 

AKKSZ-U 138  AKTB-U 138  AKKT-UM 138  ABB-U 139  AKK-UN 139 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső tömb 

ORFS / BSP 

SAE J1453 / BSP 
 

EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 
 

EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / UNF 

SAE J1453 / SAE J514 74° 

AKK-O 140  AKK-O 140  AKKT-OB 140  AKKSZ-O 140  AKK-OU 140 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / M 

SAE J1453 / M 

 
ZÁRÓ DUGÓ 

BSP 60°  
ZÁRÓ KUPAK 

BSP 60°  
ZÁRÓ DUGÓ 

UNF SAE J514 74°  
ZÁRÓ KUPAK 

UNF SAE J514 74° 

AKK-OM 140  ZD-B 141  ZK-B 141  ZD-U 141  ZK-U 141 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÓ DUGÓ 

ORFS SAE J1453  
ZÁRÓ KUPAK 

ORFS SAE J1453  
45°-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP 60° / BSP 
 

45°-IDOM 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

45°-IDOM 

külső / belső 

UNF / UNF 

UNF SAE J514 74° 

ZD-O 141  ZK-O 141  AKKT45-B 142  AKB45-B 142  AKB45-U 142 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45°-IDOM 

külső / belső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
L-IDOM 

külső tömb / belső 

BSP / BSP 

BSP / BSP 60° 

 
L-IDOM 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

L-IDOM 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 
 

L-IDOM 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60° 

AKB45-O 142  LKTB-B 142  LKK-B 143  LKB-B 143  LBB-B 143 
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ADAPTEREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L-IDOM 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP FIX 

 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP 60° / BSP 

 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP 60° / BSP 
 

L-IDOM 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 
 

L-IDOM 

belső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 

LBBF-B 143  LKKT-B 143  LKKT-B 143  LKK-U 144  LBB-U 144 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 

 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / BSP 

SAE J514 74° / BSP 

 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / M 

SAE J514 74° / ISO6149 
 

L-IDOM 

külső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74° 
  

LKKT-U 144  LKKT-UB 144  LKKT-UM 144  LKB-U 144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L-IDOM 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
L-IDOM 

külső / belső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
T-IDOM 

külső / külső / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 
 

T-IDOM 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 
 

T-IDOM 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP FIX 

LKK-O 145  LKB-O 145  TKKK-B 146  TBBB-B 146  TBBBF-B 146 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 

 
T-IDOM 

külső / belső / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 

 
T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 
 

T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60° 
 

T-IDOM 

külső / külső / külső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74° 

TKKB-B 146  TKBK-B 146  TKKTK-B 147  TKKKT-B 147  TKKK-U 148 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74° 

 
T-IDOM 

külső / belső / külső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74° 

 
T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

UNF / BSP / UNF 

SAE J514 74°/BSP 
 

T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

UNF / M / UNF 

SAE J514 74°/ISO 6149 
 

T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

UNF / UNF / BSP 

SAE J514 74°/BSP 

TKKB-U 148  TKBK-U 148  TKKTK-UB 149  TKKTK-UM 149  TKKKT-UB 149 
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ADAPTEREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

UNF / UNF / M 

SAE J514 74°/ISO 6149 

 
T-IDOM 

külső / külső / külső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453 

 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453 
 

T-IDOM 

külső / belső / külső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453 
  

TKKKT-UM 149  TKKK-O 150  TKKB-O 150  TKBK-O 150    

 

 

 

TÖMÍTÉSEK, ALÁTÉTEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

TÖMÍTŐ ALÁTÉT 

kombinált 

BSP  
TÖMÍTŐ ALÁTÉT 

kombinált 

Metrikus 
 

TÖMÍTŐ ALÁTÉT 

réz 

Metrikus / BSP  
SAE PEREM 

TÖMÍTÉS 

SFL / SFS / CAT  
ORFS PEREM 

TÖMÍTÉS 

KTM-B 151  KTM-M 151  REZ 151  GFL/C 151  ORT 151 
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ADAPTEREK 

 

AKK-M 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

DIN2353 – 24°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
SW 

M M mm 

AKK-M08 8x1 – 04LL 8x1 – 04LL 12 

AKK-M10 10x1 – 06LL 10x1 – 06LL 19 

AKK-M12 12x1,5 – 06L 12x1,5 – 06L 19 

AKK-M14 14x1,5 – 08L 14x1,5 – 08L 19 

AKK-M16 16x1,5 – 10L 16x1,5 – 10L 24 

AKK-M18 18x1,5 – 12L 18x1,5 – 12L 24 

AKK-M20 20x1,5 – 12S 20x1,5 – 12S 27 

AKK-M22 22x1,5 – 15L 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M24 24x1,5 – 16S 24x1,5 – 16S 27 

AKK-M26 26x1,5 – 18L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M27 27x1,5 – 18L 27x1,5 – 18L 32 

AKK-M2702 27x1,5 – 18L 27x2 – 18L 32 

AKK-M2722 27x2 – 18L 27x2 – 18L 32 

AKK-M30 30x1,5 – 22L 30x1,5 – 22L 36 

AKK-M3022L 30x2 – 22L 30x2 – 22L 36 

AKK-M3022S 30x2 – 20S 30x2 – 20S 36 

AKK-M3222 32x2 – 22L 32x2 – 22L 41 

AKK-M3622L 36x2 – 28L 36x2 – 28L 41 

AKK-M3622S 36x2 – 25S 36x2 – 25S 46 

AKK-M38 38x1,5 38x1,5 46 

AKK-M4222S 42x2 – 30S 42x2 – 30S 52 

AKK-M4522L 45x2 – 35L 45x2 – 35L 55 

AKK-M5222L 52x2 – 42L 52x2 – 42L 60 

AKK-M5222S 52x2 – 38S 52x2 – 38S 60 

 

 

 

 

 

 

 

ABB-M 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

M / M 

24°- 60°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
M M 

ABB-M16 16x1,5 16x1,5 

ABB-M18 18x1,5 18x1,5 

ABB-M20 20x1,5 20x1,5 

ABB-M22 22x1,5 22x1,5 

ABB-M24 24x1,5 24x1,5 

 

 

 

AKK-M 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

DIN2353 – 24°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
SW 

M M mm 

AKK-M1012 10x1 12x1,5 19 

AKK-M1214 12x1,5 – 06L 14x1,5 – 08L 19 

AKK-M1216 12x1,5 – 06L 16x1,5 – 10L 24 

AKK-M1218 12x1,5 – 06L 18x1,5 – 12L 24 

AKK-M1220 12x1,5 – 06L 20x1,5 – 12S 27 

AKK-M1222 12x1,5 – 06L 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M1224 12x1,5 – 06L 24x1,5 – 14S 27 

AKK-M1226 12x1,5 – 06L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M1416 14x1,5 – 08L 16x1,5 – 10L 19 

AKK-M1418 14x1,5 – 08L 18x1,5 – 12L 24 

AKK-M1420 14x1,5 – 08L 20x1,5 – 12S 32 

AKK-M1422 14x1,5 – 08L 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M1424 14x1,5 – 08L 24x1,5 – 16S 32 

AKK-M1426 14x1,5 – 08L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M1618 16x1,5 – 10L 18x1,5 – 12L 24 

AKK-M1620 16x1,5 – 10L 20x1,5 – 12S 27 

AKK-M1622 16x1,5 – 10L 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M1624 16x1,5 – 10L 24x1,5 – 16S 27 

AKK-M1626 16x1,5 – 10L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M1820 18x1,5 – 12L 20x1,5 – 12S 27 

AKK-M1822 18x1,5 – 12L 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M1824 18x1,5 – 12L 24x1,5 – 16S 30 

AKK-M1826 18x1,5 – 12L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M2022 20x1,5 – 12S 22x1,5 – 15L 27 

AKK-M2024 20x1,5 – 12S 24x1,5 – 16S 27 

AKK-M2026 20x1,5 – 12S 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M2027 20x1,5 – 12S 27x1,5 – 18L 32 

AKK-M2030 20x1,5 – 12S 30x1,5 – 22L 36 

AKK-M2224 22x1,5 – 15L 24x1,5 – 16S 27 

AKK-M2226 22x1,5 – 15L 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M2227 22x1,5 – 15L 27x1,5 – 18L 32 

AKK-M222702 22x1,5 – 15L 27x2 – 18L 32 

AKK-M2230 22x1,5 – 15L 30x1,5 – 22L 36 

AKK-M223002 22x1,5 – 15L 30x2 – 22L 36 

AKK-M223602 22x1,5 – 15L 36x2 – 28L 41 

AKK-M2426 24x1,5 – 16S 26x1,5 – 18L 32 

AKK-M2427 24x1,5 – 16S 27x1,5 – 18L 32 

AKK-M2430 24x1,5 – 16S 30x1,5 – 22L 36 

AKK-M243002 24x1,5 – 16S 30x2 – 22L 36 

AKK-M262702 26x1,5 – 18L 27x2 – 18L 32 

AKK-M263002 26x1,5 – 18L 30x2 – 22L 36 

AKK-M272702 27x1,5 – 18L 27x2 – 18L 32 

AKK-M273002 27x1,5 – 18L 30x2 – 22L 36 

AKK-M273022 27x2 – 18L 30x2 – 22L 36 

AKK-M303622L 30x2 – 22L 36x2 – 28L 41 

AKK-M303622LS 30x2 – 22L 36x2 – 25S 41 

AKK-M323622 32x2 – 22L 36x2 – 28L 41 
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AKKL-M 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

lapon tömítő  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
M M 

AKKL-M14 14x1,5 14x1,5 

AKKL-M16 16x1,5 16x1,5 

AKKL-M18 18x1,5 18x1,5 

AKKL-M20 20x1,5 20x1,5 

AKKL-M22 22x1,5 22x1,5 

AKKL-M24 24x1,5 24x1,5 

AKKL-M26 26x1,5 26x1,5 

 

AKKL-M 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / M 

lapon tömítő  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
M M 

AKKL-M1416 14x1,5 16x1,5 

AKKL-M1620 16x1,5 20x1,5 

AKKL-M1622 16x1,5 22x1,5 

AKKL-M1820 18x1,5 20x1,5 

AKKL-M1822 18x1,5 22x1,5 

AKKL-M2022 20x1,5 22x1,5 

AKKL-M2426 24x1,5 26x1,5 

 

AKKL-MB 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

M / BSP 

DIN2353 24° / lapon tömítő  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
M BSP 

AKKL-MB1812 18x1,5 1/2 

AKKL-MB2012 20x1,5 1/2 

AKKL-MB2212 22x1,5 1/2 

AKKL-MB2234 22x1,5 3/4 

 

AKB-M 
EGYENES ADAPTER 

külső / belső 

M / M 

DIN2353 24°/60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
M M 

AKB-M16 16x1,5 16x1,5 

AKB-M18 18x1,5 18x1,5 

AKB-M20 20x1,5 20x1,5 

AKB-M22 22x1,5 22x1,5 

AKB-M24 24x1,5 24x1,5 

 

 

 

AKK-BM 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / M 

BSP 60° / DIN2353 – 24°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP M 

AKK-BM1410 1/4 10x1 – 06LL 

AKK-BM1412 1/4 12x1,5 – 06L 

AKK-BM1414 1/4 14x1,5 – 08L 

AKK-BM1416 1/4 16x1,5 – 10L 

AKK-BM1418 1/4 18x1,5 – 12L 

AKK-BM3812 3/8 12x1,5 – 06L 

AKK-BM3814 3/8 14x1,5 – 08L 

AKK-BM3816 3/8 16x1,5 – 10L 

AKK-BM3818 3/8 18x1,5 – 12L 

AKK-BM3820 3/8 20x1,5 – 12S 

AKK-BM3822 3/8 22x1,5 – 15L 

AKK-BM3824 3/8 24x1,5 – 16S 

AKK-BM3826 3/8 26x1,5 – 18L 

AKK-BM1212 1/2 12x1,5 – 06L 

AKK-BM1214 1/2 14x1,5 – 08L 

AKK-BM1216 1/2 16x1,5 – 10L 

AKK-BM1218 1/2 18x1,5 – 12L 

AKK-BM1220 1/2 20x1,5 – 12S 

AKK-BM1222 1/2 22x1,5 – 15L 

AKK-BM1224 1/2 24x1,5 – 16S 

AKK-BM1226 1/2 26x1,5 – 18L 

AKK-BM123002L 1/2 30x2 – 22L 

AKK-BM123002S 1/2 30x2 – 20S 

AKK-BM3416 3/4 16x1,5 – 10L 

AKK-BM3418 3/4 18x1,5 – 12L 

AKK-BM3420 3/4 20x1,5 – 12S 

AKK-BM3422 3/4 22x1,5 – 15L 

AKK-BM3424 3/4 24x1,5 – 16S 

AKK-BM3426 3/4 26x1,5 – 18L 

AKK-BM3427 3/4 27x1,5 – 18L 

AKK-BM342702 3/4 27x2 – 18L 

AKK-BM3430 3/4 30x1,5 – 22L 

AKK-BM343002L 3/4 30x2 – 22L 

AKK-BM343002S 3/4 30x2 – 20S 

AKK-BM343602 3/4 36x2 – 28L 

AKK-BM0126 1 26x1,5 – 18L 

AKK-BM013002L 1 30x2 – 22L 

AKK-BM013002S 1 30x2 – 20S 

AKK-BM013602L 1 36x2 – 28L 

AKK-BM013602S 1 36x2 – 25S 

AKK-BM0138 1 38x1,5 

AKK-BM11438 1 1/4 38x1,5 
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AKK-B 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP BSP 

AKK-B18 1/8 1/8 

AKK-B14 1/4 1/4 

AKK-B38 3/8 3/8 

AKK-B12 1/2 1/2 

AKK-B58 5/8 5/8 

AKK-B34 3/4 3/4 

AKK-B01 1 1 

AKK-B114 1 1/4 1 1/4 

AKK-B112 1 1/2 1 1/2 

AKK-B02 2 2 

 

AKB-B 
EGYENES ADAPTER 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

AKB-B18 1/8 1/8 

AKB-B14 1/4 1/4 

AKB-B38 3/8 3/8 

AKB-B12 1/2 1/2 

AKB-B34 3/4 3/4 

AKB-B01 1 1 

AKB-B114 1 1/4 1 1/4 

AKB-B112 1 1/2 1 1/2 

AKB-B02 2 2 

 

AKB-B 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

AKB-B1814 1/8 1/4 

AKB-B1438 1/4 3/8 

AKB-B1412 1/4 1/2 

AKB-B3814 3/8 1/4 

AKB-B3812 3/8 1/2 

AKB-B1238 1/2 3/8 

AKB-B1234 1/2 3/4 

AKB-B3412 3/4 1/2 

AKB-B3401 3/4 1 

AKB-B34114 3/4 1 1/4 

AKB-B0134 1 3/4 

AKB-B01114 1 1 1/4 

AKB-B11401 1 1/4 1 

AKB-B114112 1 1/4 1 1/2 

AKB-B112114 1 1/2 1 1/4 

AKB-B11202 1 1/2 2 

 

AKK-B 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP BSP 

AKK-B1814 1/8 1/4 

AKK-B1838 1/8 3/8 

AKK-B1438 1/4 3/8 

AKK-B1412 1/4 1/2 

AKK-B3812 3/8 1/2 

AKK-B3858 3/8 5/8 

AKK-B3834 3/8 3/4 

AKK-B1258 1/2 5/8 

AKK-B1234 1/2 3/4 

AKK-B1201 1/2 1 

AKK-B5834 5/8 3/4 

AKK-B5801 5/8 1 

AKK-B3401 3/4 1 

AKK-B34114 3/4 1 1/4 

AKK-B34112 3/4 1 1/2 

AKK-B01114 1 1 1/4 

AKK-B01112 1 1 1/2 

AKK-B114112 1 1/4 1 1/2 

AKK-B11402 1 1/4 2 

AKK-B11202 1 1/2 2 

 

 

 

 

 

 

 

ABB-B 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

ABB-B14 1/4 1/4 

ABB-B38 3/8 3/8 

ABB-B12 1/2 1/2 

ABB-B34 3/4 3/4 

ABB-B01 1 1 

ABB-B114 1 1/4 1 1/4 

ABB-B112 1 1/2 1 1/2 

ABB-B02 2 2 
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ABBF-B 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP FIX  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

ABBF-B18 1/8 1/8 

ABBF-B14 1/4 1/4 

ABBF-B38 3/8 3/8 

ABBF-B12 1/2 1/2 

ABBF-B34 3/4 3/4 

ABBF-B01 1 1 

ABBF-B114 1 1/4 1 1/4 

ABBF-B112 1 1/2 1 1/2 

ABBF-B02 2 2 

 

 

 

ABBF-M 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

M / M 

M FIX  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
M M 

ABBF-M1001 10x1 10x1 

ABBF-M1215 12x1,5 12x1,5 

ABBF-M1415 14x1,5 14x1,5 

ABBF-M1615 16x1,5 16x1,5 

ABBF-M1815 16x1,5 16x1,5 

ABBF-M2015 20x1,5 20x1,5 

ABBF-M2215 22x1,5 22x1,5 

ABBF-M2415 24x1,5 24x1,5 

ABBF-M2615 26x1,5 26x1,5 

 

 

 

ABBF-N 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

NPT / NPT 

NPT FIX  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
NPT NPT 

ABBF-N14 1/4 1/4 

ABBF-N38 3/8 3/8 

ABBF-N12 1/2 1/2 

ABBF-N34 3/4 3/4 

ABBF-N01 1 1 

 

 

 

 

 

AKBF-B 
EGYENES ADAPTER 

külső / belső FIX 

BSP / BSP 

BSP FIX  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

AKBF-B18 1/8 1/8 

AKBF-B14 1/4 1/4 

AKBF-B38 3/8 3/8 

AKBF-B12 1/2 1/2 

AKBF-B34 3/4 3/4 

AKBF-B01 1 1 

AKBF-B114 1 1/4 1 1/4 

AKBF-B112 1 1/2 1 1/2 

AKBF-B02 2 2 

 

 

 

AKKSZ-B 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP BSP 

AKKSZ-B18 1/8 1/8 

AKKSZ-B14 1/4 1/4 

AKKSZ-B38 3/8 3/8 

AKKSZ-B12 1/2 1/2 

AKKSZ-B58 5/8 5/8 

AKKSZ-B34 3/4 3/4 

AKKSZ-B01 1 1 

AKKSZ-B114 1 1/4 1 1/4 

AKKSZ-B112 1 1/2 1 1/2 

AKKSZ-B02 2 2 

 

 

RA 
RÖGZÍTŐ ANYA 

BSP  

Kód 
Menet 

BSP 

RA-14 1/4 

RA-38 3/8 

RA-12 1/2 

RA-58 5/8 

RA-34 3/4 

RA-01 1 

RA-114 1 1/4 

RA-112 1 1/2 

RA-02 2 
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AKK-BU 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

BSP / UNF 

BSP 60° / SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP UNF 

AKK-BU14716 1/4 7/16 

AKK-BU14916 1/4 9/16 

AKK-BU38916 3/8 9/16 

AKK-BU3834 3/8 3/4 

AKK-BU1234 1/2 3/4 

AKK-BU1278 1/2 7/8 

AKK-BU341116 3/4 1 1/16 

AKK-BU011516 1 1 5/16 

AKK-BU114158 1 1/4 1 5/8 

 

 

 

AKTB-BU 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső tömb / belső 

BSP / UNF 

BSP / SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

KT 

Menet 

B 
BSP UNF 

AKTB-BU18716 1/8 7/16 

AKTB-BU1412 1/4 1/2 

AKTB-BU14916 1/4 9/16 

AKTB-BU3812 3/8 1/2 

AKTB-BU38916 3/8 9/16 

AKTB-BU3834 3/8 3/4 

AKTB-BU1278 1/2 7/8 

AKTB-BU341116 3/4 1 1/16 

AKTB-BU011516 1 1 5/16 

AKTB-BU114158 1 1/4 1 5/8 

AKTB-BU112178 1 1/2 1 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTK-BU 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső tömb / külső 

BSP / UNF 

BSP / SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

KT 

Menet 

K 
BSP UNF 

AKTK-BU14716 1/4 7/16 

AKTK-BU1412 1/4 1/2 

AKTK-BU14916 1/4 9/16 

AKTK-BU1434 1/4 3/4 

AKTK-BU38916 3/8 9/16 

AKTK-BU3812 3/8 1/2 

AKTK-BU3834 3/8 3/4 

AKTK-BU3878 3/8 7/8 

AKTK-BU12916 1/2 9/16 

AKTK-BU1234 1/2 3/4 

AKTK-BU1278 1/2 7/8 

AKTK-BU121116 1/2 1 1/16 

AKTK-BU1278 1/2 7/8 

AKTK-BU3434 3/4 3/4 

AKTK-BU3478 3/4 7/8 

AKTK-BU341116 3/4 1 1/16 

AKTK-BU011516 1 1 5/16 

AKTK-BU114158 1 1/4 1 5/8 
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AKK-U 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
UNF UNF 

AKK-U716 7/16 7/16 

AKK-U12 1/2 1/2 

AKK-U916 9/16 9/16 

AKK-U34 3/4 3/4 

AKK-U78 7/8 7/8 

AKK-U1116 1 1/16 1 1/16 

AKK-U1516 1 5/16 1 5/16 

AKK-U158 1 5/8 1 5/8 

AKK-U178 1 7/8 1 7/8 

 

 

AKKT-U 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső tömb 

UNF / UNF 

SAE J514 74° / UNF  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
UNF UNF 

AKKT-U716 7/16 7/16 

AKKT-U12 1/2 1/2 

AKKT-U916 9/16 9/16 

AKKT-U34 3/4 3/4 

AKKT-U78 7/8 7/8 

AKKT-U1116 1 1/16 1 1/16 

AKKT-U1516 1 5/16 1 5/16 

AKKT-U158 1 5/8 1 5/8 

AKKT-U178 1 7/8 1 7/8 

 

 

AKTB-U 
EGYENES ADAPTER 

külső tömb / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

KT 

Menet 

B 
UNF UNF 

AKTB-U716 7/16 7/16 

AKTB-U12 1/2 1/2 

AKTB-U916 9/16 9/16 

AKTB-U34 3/4 3/4 

AKTB-U78 7/8 7/8 

AKTB-U1116 1 1/16 1 1/16 

AKTB-U1516 1 5/16 1 5/16 

AKTB-U158 1 5/8 1 5/8 

AKTB-U178 1 7/8 1 7/8 

 

 

 

 

AKK-U 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
UNF UNF 

AKK-U716916 7/16 9/16 

AKK-U91634 9/16 3/4 

AKK-U3478 3/4 7/8 

AKK-U341116 3/4 1 1/16 

AKK-U781116 7/8 1 1/16 

AKK-U11161516 1 1/16 1 5/16 

 

 

 

 

AKKSZ-U 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
UNF UNF 

AKKSZ-U716 7/16 7/16 

AKKSZ-U12 1/2 1/2 

AKKSZ-U916 9/16 9/16 

AKKSZ-U34 3/4 3/4 

AKKSZ-U78 7/8 7/8 

AKKSZ-U1116 1 1/16 1 1/16 

AKKSZ-U1516 1 5/16 1 5/16 

AKKSZ-U158 1 5/8 1 5/8 

AKKSZ-U178 1 7/8 1 7/8 

 

 

AKKT-UM 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső tömb 

UNF / M 

SAE J514 74° / ISO6149  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
UNF M 

AKKT-UM7161215 7/16 12x1,5 

AKKT-UM121215 1/2 12x1,5 

AKKT-UM9161415 9/16 14x1,5 

AKKT-UM341615 3/4 16x1,5 

AKKT-UM781815 7/8 18x1,5 

AKKT-UM11162215 1 1/16 22x1,5 

AKKT-UM15162702 1 5/16 27x2 

AKKT-UM1584202 1 5/8 42x2 
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ABB-U 
EGYENES ADAPTER 

belső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
UNF UNF 

ABB-U716 7/16 7/16 

ABB-U12 1/2 1/2 

ABB-U916 9/16 9/16 

ABB-U34 3/4 3/4 

ABB-U78 7/8 7/8 

ABB-U1116 1 1/16 1 1/16 

ABB-U1516 1 5/16 1 5/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKK-UN 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

UNF / NPT 

SAE J514 74° / NPT  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
UNF NPT 

AKK-UN91614 9/16 1/4 

AKK-UN91638 9/16 3/8 

AKK-UN3438 3/4 3/8 

AKK-UN3412 3/4 1/2 

AKK-UN7812 7/8 1/2 

AKK-UN7834 7/8 3/4 

AKK-UN111634 1 1/16 3/4 

AKK-UN151601 1 5/16 1 
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AKK-O 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS ORFS 

AKK-O916 9/16 9/16 

AKK-O1116 11/16 11/16 

AKK-O1316 13/16 13/16 

AKK-O01 1 1 

AKK-O1.316 1 3/16 1 3/16 

AKK-O1.716 1 7/16 1 7/16 

AKK-O1.1116 1 11/16 1 11/16 

AKK-O02 2 2 

 

 

AKKT-OB 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső tömb 

ORFS / BSP 

SAE J1453 / BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
ORFS BSP 

AKKT-OB91618 9/16 1/8 

AKKT-OB91614 9/16 1/4 

AKKT-OB111614 11/16 1/4 

AKKT-OB111638 11/16 3/8 

AKKT-OB111612 11/16 1/2 

AKKT-OB131638 13/16 3/8 

AKKT-OB131612 13/16 1/2 

AKKT-OB131634 13/16 3/4 

AKKT-OB0112 1 1/2 

AKKT-OB0134 1 3/4 

AKKT-OB1.31634 1 3/16 3/4 

AKKT-OB1.71634 1 7/16 3/4 

AKKT-OB1.71601 1 7/16 1 

AKKT-OB1.1116114 1 11/16 1 1/4 

AKKT-OB02112 2 1 1/2 

 

 

 

AKK-OM 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / M 

SAE J1453 / DIN2353 – 24°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS M 

AKK-OM9161215 9/16 12x1,5 

AKK-OM11161415 11/16 14x1,5 

AKK-OM11161615 11/16 16x1,5 

AKK-OM11161815 11/16 18x1,5 

AKK-OM13161815 13/16 18x1,5 

AKK-OM13162215 13/16 22x1,5 

 

 

AKK-O 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS ORFS 

AKK-O9161116 9/16 11/16 

AKK-O11161316 11/16 13/16 

AKK-O131601 13/16 1 

AKK-O1.3161.716 1 3/16 1 7/16 

 

 

 

 
 

AKKSZ-O 
EGYENES ADAPTER 

külső / külső szerelőfalas 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS ORFS 

AKKSZ-O916 9/16 9/16 

AKKSZ-O1116 11/16 11/16 

AKKSZ-O1316 13/16 13/16 

AKKSZ-O01 1 1 

AKKSZ-O1.316 1 3/16 1 3/16 

AKKSZ-O1.716 1 7/16 1 7/16 

AKKSZ-O1.1116 1 11/16 1 11/16 

AKKSZ-O02 2 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

AKK-OU 
EGYENES VÁLTÓ ADAPTER 

külső / külső 

ORFS / UNF 

SAE J1453 / SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS UNF 

AKK-OU916716 9/16 7/16 

AKK-OU1116916 11/16 9/16 

AKK-OU131634 13/16 3/4 

AKK-OU0178 1 7/8 

AKK-OU1.3161116 1 3/16 1 1/16 

AKK-OU1.7161516 1 7/16 1 5/16 
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ZD-B 
ZÁRÓ DUGÓ 

BSP 60° 

 
Kód 

Menet 
BSP 

ZD-B18 1/8 

ZD-B14 1/4 

ZD-B38 3/8 

ZD-B12 1/2 

ZD-B58 5/8 

ZD-B34 3/4 

ZD-B01 1 

ZD-B114 1 1/4 

ZD-B112 1 1/2 

ZD-B02 2 

 

 

ZD-U 
ZÁRÓ DUGÓ 

UNF SAE J514 74° 

 
Kód 

Menet 
UNF 

ZD-U716 7/16 

ZD-U12 1/2 

ZD-U916 9/16 

ZD-U34 3/4 

ZD-U78 7/8 

ZD-U1116 1 1/16 

ZD-U1516 1 5/16 

ZD-U158 1 5/8 

ZD-U178 1 7/8 

 

 

 

ZD-O 
ZÁRÓ DUGÓ 

ORFS SAE J1453 

 
Kód 

Menet 
ORFS 

ZD-O916 9/16 

ZD-O1116 11/16 

ZD-O1316 13/16 

ZD-O01 1 

ZD-O1.316 1 3/16 

ZD-O1.716 1 7/16 

ZD-O1.1116 1 11/16 

ZD-O02 2 

 

 

 

 

 

 

ZK-B 
ZÁRÓ KUPAK 

BSP 60° 

 
Kód 

Menet 
BSP 

ZK-B18 1/8 

ZK-B14 1/4 

ZK-B38 3/8 

ZK-B12 1/2 

ZK-B58 5/8 

ZK-B34 3/4 

ZK-B01 1 

ZK-B114 1 1/4 

ZK-B112 1 1/2 

ZK-B02 2 

 

 

ZK-U 
ZÁRÓ KUPAK 

UNF SAE J514 74° 

 
Kód 

Menet 
UNF 

ZK-U716 7/16 

ZK-U12 1/2 

ZK-U916 9/16 

ZK-U34 3/4 

ZK-U78 7/8 

ZK-U1116 1 1/16 

ZK-U1516 1 5/16 

ZK-U158 1 5/8 

ZK-U178 1 7/8 

 

 

 

ZK-O 
ZÁRÓ KUPAK 

ORFS SAE J1453 

 
Kód 

Menet 
ORFS 

ZK-O916 9/16 

ZK-O1116 11/16 

ZK-O1316 13/16 

ZK-O01 1 

ZK-O1.316 1 3/16 

ZK-O1.716 1 7/16 

ZK-O1.1116 1 11/16 

ZK-O02 2 

 

 

 

 

 

INDEX 



  ADAPTER 

142 
 

 

AKKT45-B 
45°-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
BSP BSP 

AKKT45-B18 1/8 1/8 

AKKT45-B14 1/4 1/4 

AKKT45-B38 3/8 3/8 

AKKT45-B12 1/2 1/2 

AKKT45-B34 3/4 3/4 

AKKT45-B01 1 1 

AKKT45-B114 1 1/4 1 1/4 

 

 

 

AKB45-B 
45°-IDOM 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

AKB45-B18 1/8 1/8 

AKB45-B14 1/4 1/4 

AKB45-B38 3/8 3/8 

AKB45-B12 1/2 1/2 

AKB45-B34 3/4 3/4 

AKB45-B01 1 1 

AKB45-B114 1 1/4 1 1/4 

AKB45-B112 1 1/2 1 1/2 

AKB45-B02 2 2 

 

 

 

 

AKB45-O 
45°-IDOM 

külső / belső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

AKB45-O916 9/16 9/16 

AKB45-O1116 11/16 11/16 

AKB45-O1316 13/16 13/16 

AKB45-O01 1 1 

AKB45-O1.316 1 3/16 1 3/16 

AKB45-O1.716 1 7/16 1 7/16 

AKB45-O1.1116 1 11/16 1 11/16 

AKB45-O02 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKB45-U 
45°-IDOM 

külső / belső 

UNF / UNF 

UNF SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
UNF UNF 

AKB45-U716 7/16 7/16 

AKB45-U12 1/2 1/2 

AKB45-U916 9/16 9/16 

AKB45-U34 3/4 3/4 

AKB45-U78 7/8 7/8 

AKB45-U1116 1 1/16 1 1/16 

AKB45-U1516 1 5/16 1 5/16 

AKB45-U158 1 5/8 1 5/8 

AKB45-U178 1 7/8 1 7/8 

 

 

 

 

LKTB-B 
L-IDOM 

külső tömb / belső 

BSP / BSP 

BSP / BSP 60°  

Kód 
Menet 

KT 

Menet 

B 
BSP BSP 

LKTB-B14 1/4 1/4 

LKTB-B38 3/8 3/8 

LKTB-B12 1/2 1/2 

LKTB-B34 3/4 3/4 

LKTB-B01 1 1 
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LKK-B 
L-IDOM 

külső / külső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSP BSP 

LKK-B18 1/8 1/8 

LKK-B14 1/4 1/4 

LKK-B38 3/8 3/8 

LKK-B12 1/2 1/2 

LKK-B34 3/4 3/4 

LKK-B01 1 1 

LKK-B114 1 1/4 1 1/4 

LKK-B112 1 1/2 1 1/2 

LKK-B02 2 2 

 

 

 

 

LBB-B 
L-IDOM 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

LBB-B18 1/8 1/8 

LBB-B14 1/4 1/4 

LBB-B38 3/8 3/8 

LBB-B12 1/2 1/2 

LBB-B34 3/4 3/4 

LBB-B01 1 1 

LBB-B114 1 1/4 1 1/4 

LBB-B112 1 1/2 1 1/2 

LBB-B02 2 2 

 

 

 

 

LKKT-B 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP 60° / BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
BSP BSP 

LKKT-B14 1/4 1/4 

LKKT-B38 3/8 3/8 

LKKT-B12 1/2 1/2 

LKKT-B34 3/4 3/4 

LKKT-B01 1 1 

LKKT-B114 1 1/4 1 1/4 

LKKT-B112 1 1/2 1 1/2 

LKKT-B02 2 2 

 

LKB-B 
L-IDOM 

külső / belső 

BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

LKB-B18 1/8 1/8 

LKB-B14 1/4 1/4 

LKB-B38 3/8 3/8 

LKB-B12 1/2 1/2 

LKB-B34 3/4 3/4 

LKB-B01 1 1 

LKB-B114 1 1/4 1 1/4 

LKB-B112 1 1/2 1 1/2 

LKB-B02 2 2 

 

 

 

 

LBBF-B 
L-IDOM 

belső / belső 

BSP / BSP 

BSP FIX  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

LBBF-B18 1/8 1/8 

LBBF-B14 1/4 1/4 

LBBF-B38 3/8 3/8 

LBBF-B12 1/2 1/2 

LBBF-B34 3/4 3/4 

LBBF-B01 1 1 

LBBF-B114 1 1/4 1 1/4 

LBBF-B112 1 1/2 1 1/2 

LBBF-B02 2 2 

 

 

 

 

LKKT-B 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

BSP / BSP 

BSP 60° / BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
BSP BSP 

LKKT-B1438 1/4 3/8 

LKKT-B3812 3/8 1/2 

LKKT-B1234 1/2 3/4 

LKKT-B3412 3/4 1/2 

LKKT-B3401 3/4 1 
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LKK-U 
L-IDOM 

külső / külső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
UNF UNF 

LKK-U716 7/16 7/16 

LKK-U12 1/2 1/2 

LKK-U916 9/16 9/16 

LKK-U34 3/4 3/4 

LKK-U78 7/8 7/8 

LKK-U1116 1 1/16 1 1/16 

LKK-U1516 1 5/16 1 5/16 

LKK-U158 1 5/8 1 5/8 

LKK-U178 1 7/8 1 7/8 

 

LKKT-U 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
UNF UNF 

LKKT-U716 7/16 7/16 

LKKT-U12 1/2 1/2 

LKKT-U916 9/16 9/16 

LKKT-U34 3/4 3/4 

LKKT-U78 7/8 7/8 

LKKT-U1116 1 1/16 1 1/16 

LKKT-U1516 1 5/16 1 5/16 

LKKT-U158 1 5/8 1 5/8 

LKKT-U178 1 7/8 1 7/8 

 

LKKT-UB 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / BSP 

SAE J514 74° / BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
UNF BSP 

LKKT-UB71618 7/16 1/8 

LKKT-UB71614 7/16 1/4 

LKKT-UB1214 1/2 1/4 

LKKT-UB91614 9/16 1/4 

LKKT-UB91638 9/16 3/8 

LKKT-UB91612 9/16 1/2 

LKKT-UB3438 3/4 3/8 

LKKT-UB3412 3/4 1/2 

LKKT-UB7838 7/8 3/8 

LKKT-UB7812 7/8 1/2 

LKKT-UB111612 1 1/16 1/2 

LKKT-UB111634 1 1/16 3/4 

LKKT-UB151601 1 5/16 1 

LKKT-UB158114 1 5/8 1 1/4 

LKKT-UB178112 1 7/8 1 1/2 

 

 

LBB-U 
L-IDOM 

belső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
UNF UNF 

LBB-U716 7/16 7/16 

LBB-U12 1/2 1/2 

LBB-U916 9/16 9/16 

LBB-U34 3/4 3/4 

LBB-U78 7/8 7/8 

LBB-U1116 1 1/16 1 1/16 

LBB-U1516 1 5/16 1 5/16 

 

 
LKB-U 
L-IDOM 

külső / belső 

UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
UNF UNF 

LKB-U716 7/16 7/16 

LKB-U12 1/2 1/2 

LKB-U916 9/16 9/16 

LKB-U34 3/4 3/4 

LKB-U78 7/8 7/8 

LKB-U1116 1 1/16 1 1/16 

LKB-U1516 1 5/16 1 5/16 

LKB-U158 1 5/8 1 5/8 

LKB-U178 1 7/8 1 7/8 

 

LKKT-UM 
L-IDOM 

külső / külső tömb 

UNF / M 

SAE J514 74° / ISO6149  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 
UNF M 

LKKT-UM7161001 7/16 10x1 

LKKT-UM121215 1/2 12x1,5 

LKKT-UM9161415 9/16 14x1,5 

LKKT-UM341615 3/4 16x1,5 

LKKT-UM781815 7/8 18x1,5 

LKKT-UM11162215 1 1/16 22x1,5 

LKKT-UM15163302 1 5/16 33x2 
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LKK-O 
L-IDOM 

külső / külső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
ORFS ORFS 

LKK-O916 9/16 9/16 

LKK-O1116 11/16 11/16 

LKK-O1316 13/16 13/16 

LKK-O01 1 1 

LKK-O1.316 1 3/16 1 3/16 

LKK-O1.716 1 7/16 1 7/16 

LKK-O1.1116 1 11/16 1 11/16 

LKK-O02 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKB-O 
L-IDOM 

külső / belső 

ORFS / ORFS 

SAE J1453  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
ORFS ORFS 

LKB-O916 9/16 9/16 

LKB-O1116 11/16 11/16 

LKB-O1316 13/16 13/16 

LKB-O01 1 1 

LKB-O1.316 1 3/16 1 3/16 

LKB-O1.716 1 7/16 1 7/16 

LKB-O1.1116 1 11/16 1 11/16 
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TKKK-B 
T-IDOM 

külső / külső / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

K 
BSP BSP BSP 

TKKK-B18 1/8 1/8 1/8 

TKKK-B14 1/4 1/4 1/4 

TKKK-B38 3/8 3/8 3/8 

TKKK-B12 1/2 1/2 1/2 

TKKK-B34 3/4 3/4 3/4 

TKKK-B01 1 1 1 

TKKK-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TKKK-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TKKK-B02 2 2 2 

 

 

TBBBF-B 
T-IDOM 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP FIX  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP BSP 

TBBBF-B18 1/8 1/8 1/8 

TBBBF-B14 1/4 1/4 1/4 

TBBBF-B38 3/8 3/8 3/8 

TBBBF-B12 1/2 1/2 1/2 

TBBBF-B34 3/4 3/4 3/4 

TBBBF-B01 1 1 1 

TBBBF-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TBBBF-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TBBBF-B02 2 2 2 

 

 

TKKB-B 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP BSP 

TKKB-B18 1/8 1/8 1/8 

TKKB-B14 1/4 1/4 1/4 

TKKB-B38 3/8 3/8 3/8 

TKKB-B12 1/2 1/2 1/2 

TKKB-B34 3/4 3/4 3/4 

TKKB-B01 1 1 1 

TKKB-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TKKB-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TKKB-B02 2 2 2 

 

 

 

 

TBBB-B 
T-IDOM 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP BSP 

TBBB-B18 1/8 1/8 1/8 

TBBB-B14 1/4 1/4 1/4 

TBBB-B38 3/8 3/8 3/8 

TBBB-B12 1/2 1/2 1/2 

TBBB-B34 3/4 3/4 3/4 

TBBB-B01 1 1 1 

TBBB-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TBBB-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TBBB-B02 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TKBK-B 
T-IDOM 

külső / belső / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 

Menet 

K 
BSP BSP BSP 

TKBK-B18 1/8 1/8 1/8 

TKBK-B14 1/4 1/4 1/4 

TKBK-B38 3/8 3/8 3/8 

TKBK-B12 1/2 1/2 1/2 

TKBK-B34 3/4 3/4 3/4 

TKBK-B01 1 1 1 

TKBK-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TKBK-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TKBK-B02 2 2 2 
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TKKTK-B 
T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 

Menet 

K 
BSP BSP BSP 

TKKTK-B18 1/8 1/8 1/8 

TKKTK-B14 1/4 1/4 1/4 

TKKTK-B38 3/8 3/8 3/8 

TKKTK-B12 1/2 1/2 1/2 

TKKTK-B34 3/4 3/4 3/4 

TKKTK-B01 1 1 1 

TKKTK-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TKKTK-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TKKTK-B02 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKKKT-B 
T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

BSP / BSP / BSP 

BSP 60°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

KT 
BSP BSP BSP 

TKKKT-B18 1/8 1/8 1/8 

TKKKT-B14 1/4 1/4 1/4 

TKKKT-B38 3/8 3/8 3/8 

TKKKT-B12 1/2 1/2 1/2 

TKKKT-B34 3/4 3/4 3/4 

TKKKT-B01 1 1 1 

TKKKT-B114 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

TKKKT-B112 1 1/2 1 1/2 1 1/2 

TKKKT-B02 2 2 2 
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TKKK-U 
T-IDOM 

külső / külső / külső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

K 
UNF UNF UNF 

TKKK-U716 7/16 7/16 7/16 

TKKK-U12 1/2 1/2 1/2 

TKKK-U916 9/16 9/16 9/16 

TKKK-U34 3/4 3/4 3/4 

TKKK-U78 7/8 7/8 7/8 

TKKK-U1116 1 1/16 1 1/16 1 1/16 

TKKK-U1516 1 5/16 1 5/16 1 5/16 

TKKK-U158 1 5/8 1 5/8 1 5/8 

TKKK-U178 1 7/8 1 7/8 1 7/8 

 

 

 

TKKB-U 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

B 
UNF UNF UNF 

TKKB-U716 7/16 7/16 7/16 

TKKB-U12 1/2 1/2 1/2 

TKKB-U916 9/16 9/16 9/16 

TKKB-U34 3/4 3/4 3/4 

TKKB-U78 7/8 7/8 7/8 

TKKB-U1116 1 1/16 1 1/16 1 1/16 

TKKB-U1516 1 5/16 1 5/16 1 5/16 

TKKB-U158 1 5/8 1 5/8 1 5/8 

TKKB-U178 1 7/8 1 7/8 1 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TKBK-U 
T-IDOM 

külső / belső / külső 

UNF / UNF / UNF 

SAE J514 74°  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 

Menet 

K 
UNF UNF UNF 

TKBK-U716 7/16 7/16 7/16 

TKBK-U12 1/2 1/2 1/2 

TKBK-U916 9/16 9/16 9/16 

TKBK-U34 3/4 3/4 3/4 

TKBK-U78 7/8 7/8 7/8 

TKBK-U1116 1 1/16 1 1/16 1 1/16 

TKBK-U1516 1 5/16 1 5/16 1 5/16 

TKBK-U158 1 5/8 1 5/8 1 5/8 

TKBK-U178 1 7/8 1 7/8 1 7/8 
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TKKTK-UB 
T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

UNF / BSP / UNF 

SAE J514 74°/BSP  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

KT 

Menet 

K 
UNF BSP UNF 

TKKTK-UB71614 7/16 1/4 7/16 

TKKTK-UB1214 1/2 1/4 1/2 

TKKTK-UB91614 9/16 1/4 9/16 

TKKTK-UB3438 3/4 3/8 3/4 

TKKTK-UB7812 7/8 1/2 7/8 

TKKTK-UB111634 1 1/16 3/4 1 1/16 

TKKTK-UB151601 1 5/16 1 1 5/16 

TKKTK-UB158114 1 5/8 1 1/4 1 5/8 

TKKTK-UB178112 1 7/8 1 1/2 1 7/8 

 

 

 

 

TKKKT-UB 
T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

UNF / UNF / BSP 

SAE J514 74°/BSP  

Kód 
Menet K Menet K 

Menet 

KT 
UNF UNF BSP 

TKKKT-UB71614 7/16 7/16 1/4 

TKKKT-UB1214 1/2 1/2 1/4 

TKKKT-UB91614 9/16 9/16 1/4 

TKKKT-UB3438 3/4 3/4 3/8 

TKKKT-UB7812 7/8 7/8 1/2 

TKKKT-UB111634 1 1/16 1 1/16 3/4 

TKKKT-UB151601 1 5/16 1 5/16 1 

TKKKT-UB158114 1 5/8 1 5/8 1 1/4 

TKKKT-UB178112 1 7/8 1 7/8 1 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKKTK-UM 
T-IDOM 

külső / külső tömb / külső 

UNF / M / UNF 

SAE J514 74°/ISO 6149  

Kód 
Menet K 

Menet 

KT 
Menet K 

UNF M UNF 

TKKTK-UM7161001 7/16 10x1 7/16 

TKKTK-UM121215 1/2 12x1,5 1/2 

TKKTK-UM9161415 9/16 14x1,5 9/16 

TKKTK-UM341815 3/4 18x1,5 3/4 

TKKTK-UM781815 7/8 18x1,5 7/8 

TKKTK-UM782215 7/8 22x1,5 7/8 

TKKTK-UM11162702 1 1/16 27x2 1 1/16 

TKKTK-UM15163302 1 5/16 33x2 1 5/16 

 

 

 

 
 

TKKKT-UM 
T-IDOM 

külső / külső / külső tömb 

UNF / UNF / M 

SAE J514 74°/ISO 6149  

Kód 
Menet K Menet K 

Menet 

KT 
UNF UNF M 

TKKKT-UM7161001 7/16 7/16 10x1 

TKKKT-UM121215 1/2 1/2 12x1,5 

TKKKT-UM9161415 9/16 9/16 14x1,5 

TKKKT-UM341615 3/4 3/4 16x1,5 

TKKKT-UM781815 7/8 7/8 18x1,5 

TKKKT-UM782215 7/8 7/8 22x1,5 

TKKKT-UM11162715 1 1/16 1 1/16 27x1,5 

TKKKT-UM15163302 1 5/16 1 5/16 33x2 
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TKKK-O 
T-IDOM 

külső / külső / külső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453  
Kód 

Menet K Menet K Menet K 
ORFS ORFS ORFS 

TKKK-O916 9/16 9/16 9/16 

TKKK-O1116 11/16 11/16 11/16 

TKKK-O1316 13/16 13/16 13/16 

TKKK-O01 1 1 1 

TKKK-O1.316 1 3/16 1 3/16 1 3/16 

TKKK-O1.716 1 7/16 1 7/16 1 7/16 

TKKK-O1.1116 1 11/16 1 11/16 1 11/16 

TKKK-O02 2 2 2 

 

 

 

 

TKKB-O 
T-IDOM 

külső / külső / belső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453  
Kód 

Menet K Menet K Menet B 
ORFS ORFS ORFS 

TKKB-O916 9/16 9/16 9/16 

TKKB-O1116 11/16 11/16 11/16 

TKKB-O1316 13/16 13/16 13/16 

TKKB-O01 1 1 1 

TKKB-O1.316 1 3/16 1 3/16 1 3/16 

TKKB-O1.716 1 7/16 1 7/16 1 7/16 

TKKB-O1.1116 1 11/16 1 11/16 1 11/16 

TKKB-O02 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TKBK-O 

T-IDOM 

külső / belső / külső 

ORFS / ORFS / ORFS 

SAE J1453  
Kód 

Menet K Menet B Menet K 
ORFS ORFS ORFS 

TKBK-O916 9/16 9/16 9/16 

TKBK-O1116 11/16 11/16 11/16 

TKBK-O1316 13/16 13/16 13/16 

TKBK-O01 1 1 1 

TKBK-O1.316 1 3/16 1 3/16 1 3/16 

TKBK-O1.716 1 7/16 1 7/16 1 7/16 

TKBK-O1.1116 1 11/16 1 11/16 1 11/16 

TKBK-O02 2 2 2 
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TÖMÍTÉSEK, ALÁTÉTEK 

 

TÖMÍTŐ ALÁTÉT 
kombinált 

BSP 
 

Kód 
Méret 

Ø inch Ø mm mm 

KTM-B18 1/8 9,7 2 

KTM-B14 1/4 13,2 2 

KTM-B38 3/8 16,7 2 

KTM-B12 1/2 21 2 

KTM-B58 5/8 22,9 2,5 

KTM-B34 3/4 26,5 2,5 

KTM-B01 1 33,2 2,5 

KTM-B114 1 1/4 41,9 2,5 

KTM-B112 1 1/2 47,8 2,5 

KTM-B02 2 59,6 2,5 

 

 

 

 

 

TÖMÍTŐ ALÁTÉT 
réz 

Metrikus / BSP 
 

Kód 
Méret 

Ø mm / inch Ø mm mm 

REZ-0612 6 12 1,5 

REZ-0812 8 12 1,5 

REZ-0814 8 14 1,5 

REZ-1014 10 14 1,5 

REZ-1016 10 16 1,5 

REZ-1218 12 18 1,5 

REZ-1319 13 - 1/4 19 1,5 

REZ-1418 14 18 1,5 

REZ-1420 14 20 1,5 

REZ-1622 16 22 1,5 

REZ-1723 17 - 3/8 23 1,5 

REZ-1824 18 24 1,5 

REZ-1825 18 25 1,5 

REZ-2026 20 26 1,5 

REZ-2127 21 – 1/2 27 1,5 

REZ-2228 22 28 1,5 

REZ-2430 24 – 5/8 30 1,5 

REZ-2733 27 – 3/4 33 1,5 

REZ-3341 33 – 1 41 1,5 

REZ-4250 42 – 1 1/4 50 2 

REZ-4860 48 – 1 1/2 60 2 

REZ-6072 60 – 2 72 2 

 

 

 

 

 

TÖMÍTŐ ALÁTÉT 
kombinált 

Metrikus 
 

Kód 
Méret 

Ø mm mm 

KTM-M0801 8 1 

KTM-M1015 10 1,5 

KTM-M1215 12 1,5 

KTM-M1415 14 1,5 

KTM-M1615 16 1,5 

KTM-M1815 18 1,5 

KTM-M2015 20 1,5 

KTM-M2215 22 1,5 

KTM-M2415 24 1,5 

KTM-M2615 26 1,5 

KTM-M3002 30 2 

KTM-M3202 32 2 

KTM-M3602 36 2 

KTM-M4202 42 2 

 

 

 
SAE PEREM 

TÖMÍTÉS 
SFL / SFS / CAT 

 

Kód 
Méret 

Ø inch SFL SFS 

GFL-12 1/2 30,2 31,7 

GFL-34 3/4 38,1 41,3 

GFL-01 1 44,5 47,6 

GFL-114 1 1/4 50,8 54 

GFL-112 1 1/2 60,4 63,5 

GFL-02 2 71,4 79,4 

GFLC-34 3/4 38,1 41,3 

GFLC-01 1 44,5 47,6 

GFLC-114 1 1/4 50,8 54 

GFLC-112 1 1/2 60,4 63,5 

 
 

ORFS PEREM 

TÖMÍTÉS 
 

Kód 
Méret 

Ø inch Ø mm mm 

ORT-916 9/16 6,07 1,78 

ORT-1116 11/16 7,65 1,78 

ORT-1316 13/16 12,42 1,78 

ORT-01 1 15,60 1,78 

ORT-1.316 1 3/16 18,77 1,78 

ORT-1.716 1 7/16 23,52 1,78 
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CSŐCSAVARZATOK – DIN2353 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

HOLLANDER 

(M)  
VÁGÓGYŰRŰ 

(DPR)  
VÁGÓGYŰRŰ TÖMÍTÉS 

FKM  
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R)  
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-M) 

TN 81 159  TN-TD 88 159  TVA 159  TN 92 R 160  TN 92 M 160 

         

 
 

 
 

 
 

 
  

EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R-ED)  
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-M-ED)  
EGYENES CSAVARZAT 

(G)  
EGYENES CSAVARZAT 

(GR)  
EGYENES CSAVARZAT 

(SV) 

TN 92GG R 161  TN 92GG M 161  TN 98 162  TN 98 R 162  TN 102 162 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „L” CSAVARZAT 

(W)  
 „L” CSAVARZAT 

(EVW)  
 „L” CSAVARZAT 

(WSV)  
 „L” CSAVARZAT 

(EW)  
 „L” CSAVARZAT 

(WEE-R) 

TN 99 163  TN 119 163  TN 118 163  TN 419 163  TN 514 R 164 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 „L” CSAVARZAT 

(WEE-M)  
 „T” CSAVARZAT 

(T)  
KERESZT CSAVARZAT 

(K)  
MANOMÉTER CSAVARZAT 

(MAV)  
MANOMÉTER CSAVARZAT 

(MAVE) 

TN 514 W 164  TN 100 165  TN 101 165  TN 103 165  TN 403 165 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 „T” CSAVARZAT 

(EVT)  
 „T” CSAVARZAT 

(EVL)  
 „T” CSAVARZAT 

(ET)  
 „T” CSAVARZAT 

(EL)  
TN 126A GG M 

EGYENES CSAVARZAT 

(EVGE-M-ED) 

TN 120 166  TN 121 166  TN 420 166  TN 421 166  TN 126 GG M 167 
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CSŐCSAVARZATOK – DIN2353 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

EGYENES CSAVARZAT 

(EVGE-R-ED)  
EGYENES CSAVARZAT 

(EGE-M-ED)  
EGYENES CSAVARZAT 

(EGE-R-ED)  
MENET ADAPTER 

(RI-ED)  
MENET ADAPTER 

(GZ) 

TN 126 GG R 167  TN 426 M 167  TN 426 R 167  TN 141 GG 168  TN 498 168 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MENETES DUGÓ 

(VSTI-M-ED)  
MENETES DUGÓ 

(VSTI-R-ED)  
MENETES DUGÓ 

(ROV)  
HOLLANDER DUGÓ 

(VKA)  
MENET ADAPTER 

(RED) 

TN 185 GG M 169  TN 185 GG R 169  TN296 169  TN 324 169  TN 432 L 170 

         

 
 

 

 

 

 
 

  

MENET ADAPTER 

(RED)  
SZEMES CSAVARZAT 

(SWVE-M)  
SZEMES CSAVARZAT 

(SWVE-R)  
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-NPT)   

TN 432 S 170  TN 131 M 171  TN 131 R 171  TN 93 NPT 172    

 

CSŐBILINCSEK ÉS TARTOZÉKAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (RAP)   (APK-A)   (APL-A)  RSIG   (DP-A) 

RPP 173  RSP 173  RSPV 173  RSIG 173  RDP 173 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIS/DP   (RBP)   (AP-B)  (DP-B)  RAS 

RIS/DP 173  RPP 173  RDS-RSP 173  RDS-RGD 173  RAS 173 
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VARRATNÉLKÜLI ACÉL HIDRAULIKA CSÖVEK 
 

 

 

 
 

 
      

PRECÍZIÓS ACÉL HIDRAULIKA CSŐ 

HIDEGEN HÚZOTT, VARRAT 

NÉLKÜLI 

FOSZFÁTOZOTT 

 
PRECÍZIÓS ACÉL HIDRAULIKA CSŐ 

HIDEGEN HÚZOTT, VARRAT 

NÉLKÜLI 

GALVANIZÁLT 

      

FEM 176  FEH 176          
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CSŐCSAVARZATOK – DIN2353 

 

TN 81 
HOLLANDER 

(M) 

 
Kód 

S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN81-04LL 

LL 100 

4 8x1 

TN81-05LL 5 10x1 

TN81-06LL 6 10x1 

TN81-08LL 8 12x1 

TN81-10LL 10 14x1 

TN81-12LL 12 16x1 

TN81-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN81-08L 8 14x1,5 

TN81-10L 10 16x1,5 

TN81-12L 12 18x1,5 

TN81-15L 15 22x1,5 

TN81-18L 18 26x1,5 

TN81-22L 

160 

22 30x2 

TN81-28L 28 36x2 

TN81-35L 35 45x2 

TN81-42L 42 52x2 

TN81-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN81-08S 8 16x1,5 

TN81-10S 10 18x1,5 

TN81-12S 12 20x1,5 

TN81-14S 14 22x1,5 

TN81-16S 

400 

16 24x1,5 

TN81-20S 20 30x2 

TN81-25S 25 36x2 

TN81-30S 30 42x2 

TN81-38S 315 38 52x2 

 

TVA 
VÁGÓGYŰRŰ TÖMÍTÉS 

FKM  

Kód 
S Cső Ø 
/ mm 

TVA-06LS 

LS 

6 

TVA-08LS 8 

TVA-10LS 10 

TVA-12LS 12 

TVA-15L 

L 

15 

TVA-18L 18 

TVA-22L 22 

TVA-28L 28 

TVA-35L 35 

TVA-42L 42 

TVA-14S 

S 

14 

TVA-16S 16 

TVA-20S 20 

TVA-25S 25 

TVA-30S 30 

TVA-38S 38 

 

 

TN - TD 88 
VÁGÓGYŰRŰ 

(DPR) 

 
Kód 

S PN Cső Ø 
/ bar mm 

TN88-04LL 

LL 100 

4 

TN88-05LL 5 

TN88-06LL 6 

TN88-08LL 8 

TN88-10LL 10 

TN88-12LL 12 

TD88-06LS 

LS 

315 

6 

TD88-08LS 8 

TD88-10LS 10 

TD88-12LS 12 

TD88-15L 

L 

15 

TD88-18L 18 

TD88-22L 

160 

22 

TD88-28L 28 

TD88-35L 35 

TD88-42L 42 

TD88-14S 

S 

630 14 

TD88-16S 

400 

16 

TD88-20S 20 

TD88-25S 25 

TD88-30S 30 

TD88-38S 315 38 
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TN 92 R 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M BSP 

TN92-06LR 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN92-08LR 14x1,5 1/4 

TN92-08LR38 14x1,5 3/8 

TN92-10LR 16x1,5 1/4 

TN92-10LR38 16x1,5 3/8 

TN92-12LR14 18x1,5 1/4 

TN92-12LR 18x1,5 3/8 

TN92-12LR12 18x1,5 1/2 

TN92-15LR 22x1,5 1/2 

TN92-18LR 26x1,5 1/2 

TN92-22LR 

160 

30x2 3/4 

TN92-28LR 36x2 1 

TN92-35LR 45x2 1 1/4 

TN92-42LR 52x2 1 1/2 

TN92-06SR 

S 

630 

14x1,5 1/4 

TN92-08SR 16x1,5 1/4 

TN92-10SR 18x1,5 3/8 

TN92-12SR 20x1,5 3/8 

TN92-12SR12 20x1,5 1/2 

TN92-14SR 22x1,5 1/2 

TN92-16SR 

400 

24x1,5 1/2 

TN92-20SR 30x2 3/4 

TN92-25SR 36x2 1 

TN92-30SR 
250 

42x2 1 1/4 

TN92-38SR 52x2 1 1/2 

 

 
TN 92 M 

EGYENES CSAVARZAT 

(GE-M)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M M 

TN92-06LM 

L 

315 

12x1,5 M10x1 

TN92-08LM 14x1,5 M12x1,5 

TN92-10LM 16x1,5 M14x1,5 

TN92-12LM 18x1,5 M16x1,5 

TN92-15LM 22x1,5 M18x1,5 

TN92-18LM 26x1,5 M22x1,5 

TN92-22LM 

160 

30x2 M26x1,5 

TN92-28LM 36x2 M33x2 

TN92-35LM 45x2 M42x2 

TN92-42LM 52x2 M48x2 

TN92-06SM 

S 

630 

14x1,5 M12x1,5 

TN92-08SM 16x1,5 M14x1,5 

TN92-10SM 18x1,5 M16x1,5 

TN92-12SM 20x1,5 M18x1,5 

TN92-14SM 22x1,5 M20x1,5 

TN92-16SM 

400 

24x1,5 M22x1,5 

TN92-20SM 30x2 M27x2 

TN92-25SM 36x2 M33x2 

TN92-30SM 
250 

42x2 M42x2 

TN92-38SM 52x2 M48x2 

 

 

TN 92 R 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M BSP 

TN92-06LR14 

L 

315 

12x1,5 1/4 

TN92-06LR38 12x1,5 3/8 

TN92-06LR12 12x1,5 1/2 

TN92-08LR18 14x1,5 1/8 

TN92-08LR38 14x1,5 3/8 

TN92-08LR12 14x1,5 1/2 

TN92-10LR38 16x1,5 3/8 

TN92-10LR12 16x1,5 1/2 

TN92-12LR34 18x1,5 3/4 

TN92-15LR38 22x1,5 3/8 

TN92-15LR34 22x1,5 3/4 

TN92-18LR38 26x1,5 3/8 

TN92-18LR34 26x1,5 3/4 

TN92-22LR12 

160 

30x2 1/2 

TN92-22LR01 30x2 1 

TN92-28LR34 36x2 3/4 

TN92-35LR01 45x2 1 

TN92-06SR12 

S 

630 

14x1,5 1/2 

TN92-08SR38 16x1,5 3/8 

TN92-10SR14 18x1,5 1/4 

TN92-10SR12 18x1,5 1/2 

TN92-12SR14 20x1,5 1/4 

TN92-14SR38 22x1,5 3/8 

TN92-16SR38 

400 

24x1,5 3/8 

TN92-16SR34 24x1,5 3/4 

TN92-20SR12 30x2 1/2 

TN92-25SR34 36x2 3/4 

TN92-30SR01 
250 

42x2 1 

TN92-38SR114 52x2 1 1/4 

 

TN 92 M 
EGYENES CSAVARZAT 

 (GE-M)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M M 

TN92-08LM14 

L 
315 

14x1,5 14x1,5 

TN92-08LM16 14x1,5 16x1,5 

TN92-08LM18 14x1,5 18x1,5 

TN92-10LM16 16x1,5 16x1,5 

TN92-10LM18 16x1,5 18x1,5 

TN92-10LM22 16x1,5 22x1,5 

TN92-12LM14 18x1,5 14x1,5 

TN92-12LM18 18x1,5 18x1,5 

TN92-12LM22 18x1,5 22x1,5 

TN92-15LM16 22x1,5 16x1,5 

TN92-15LM22 22x1,5 22x1,5 

TN92-18LM18 26x1,5 18x1,5 

TN92-18LM26 26x1,5 26x1,5 

TN92-22LM22 160 30x2 22x1,5 

TN92-10SM18 

S 

630 
18x1,5 18x1,5 

TN92-12SM22 20x1,5 22x1,5 

TN92-16SM18 
400 

24x1,5 18x1,5 

TN92-25SM27 36x2 27x2 
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TN 92GG R 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R-ED)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M BSP 

TN92GG-06LR 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN92GG-08LR 14x1,5 1/4 

TN92GG-10LR 16x1,5 1/4 

TN92GG-12LR 18x1,5 3/8 

TN92GG-15LR 22x1,5 1/2 

TN92GG-18LR 26x1,5 1/2 

TN92GG-22LR 

160 

30x2 3/4 

TN92GG-28LR 36x2 1 

TN92GG-35LR 45x2 1 1/4 

TN92GG-42LR 52x2 1 1/2 

TN92GG-06SR 

S 

630 

14x1,5 1/4 

TN92GG-08SR 16x1,5 1/4 

TN92GG-10SR 18x1,5 3/8 

TN92GG-12SR 20x1,5 3/8 

TN92GG-14SR 22x1,5 1/2 

TN92GG-16SR 

400 

24x1,5 1/2 

TN92GG-20SR 30x2 3/4 

TN92GG-25SR 36x2 1 

TN92GG-30SR 
250 

42x2 1 1/4 

TN92GG-38SR 52x2 1 1/2 

 

 

 

 

 

 

TN 92GG M 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-M-ED)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M M 

TN92GG-06LM 

L 

315 

12x1,5 M10x1 

TN92GG-08LM 14x1,5 M12x1,5 

TN92GG-10LM 16x1,5 M14x1,5 

TN92GG-12LM 18x1,5 M16x1,5 

TN92GG-15LM 22x1,5 M18x1,5 

TN92GG-18LM 26x1,5 M22x1,5 

TN92GG-22LM 

160 

30x2 M26x1,5 

TN92GG-28LM 36x2 M33x2 

TN92GG-35LM 45x2 M42x2 

TN92GG-42LM 52x2 M48x2 

TN92GG-06SM 

S 

630 

14x1,5 M12x1,5 

TN92GG-08SM 16x1,5 M14x1,5 

TN92GG-10SM 18x1,5 M16x1,5 

TN92GG-12SM 20x1,5 M18x1,5 

TN92GG-14SM 22x1,5 M20x1,5 

TN92GG-16SM 

400 

24x1,5 M22x1,5 

TN92GG-20SM 30x2 M27x2 

TN92GG-25SM 36x2 M33x2 

TN92GG-30SM 
250 

42x2 M42x2 

TN92GG-38SM 52x2 M48x2 

 

 

TN 92GG R 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-R-ED)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M BSP 

TN92GG-06LR14 

L 

315 

12x1,5 1/4 

TN92GG-06LR38 12x1,5 3/8 

TN92GG-08LR18 14x1,5 1/8 

TN92GG-08LR38 14x1,5 3/8 

TN92GG-08LR12 14x1,5 1/2 

TN92GG-10LR18 16x1,5 1/8 

TN92GG-10LR38 16x1,5 3/8 

TN92GG-10LR12 16x1,5 1/2 

TN92GG-12LR14 18x1,5 1/4 

TN92GG-12LR12 18x1,5 1/2 

TN92GG-15LR38 22x1,5 3/8 

TN92GG-15LR34 22x1,5 3/4 

TN92GG-18LR34 26x1,5 3/4 

TN92GG-22LR12 

160 

30x2 1/2 

TN92GG-22LR01 30x2 1 

TN92GG-28LR34 36x2 3/4 

TN92GG-35LR01 45x2 1 

TN92GG-08SR38 

S 

630 

16x1,5 3/8 

TN92GG-10SR14 18x1,5 1/4 

TN92GG-10SR12 18x1,5 1/2 

TN92GG-12SR14 20x1,5 1/4 

TN92GG-12SR12 20x1,5 1/2 

TN92GG-14SR38 22x1,5 3/8 

TN92GG-16SR38 

400 

24x1,5 3/8 

TN92GG-16SR34 24x1,5 3/4 

TN92GG-20SR12 30x2 1/2 

TN92GG-25SR34 36x2 3/4 

TN92GG-30SR01 42x2 1 

TN92GG-38SR114 315 52x2 1 1/4 

 

 

 

 

 
TN 92GG M 

EGYENES CSAVARZAT 

(GE-M-ED)  
Kód 

S PN Menet ØF 
/ bar M M 

TN92GG-10LM16 

L 
315 

16x1,5 M16x1,5 

TN92GG-10LM18 16x1,5 M18x1,5 

TN92GG-10LM22 16x1,5 M22x1,5 

TN92GG-12LM14 18x1,5 M14x1,5 

TN92GG-12LM18 18x1,5 M18x1,5 

TN92GG-12LM22 18x1,5 M22x1,5 

TN92GG-15LM16 22x1,5 M16x1,5 

TN92GG-15LM22 22x1,5 M22x1,5 

TN92GG-18LM18 26x1,5 M18x1,5 

TN92GG-22LM22 160 30x2 M22x1,5 

TN92GG-12SM22 
S 

630 20x1,5 M22x1,5 

TN92GG-16SM18 400 24x1,5 M18x1,5 
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TN 98 
EGYENES CSAVARZAT 

(G)  
Kód 

S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN98-04LL 

LL 100 

4 8x1 

TN98-05LL 5 10x1 

TN98-06LL 6 10x1 

TN98-08LL 8 12x1 

TN98-10LL 10 14x1 

TN98-12LL 12 16x1 

TN98-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN98-08L 8 14x1,5 

TN98-10L 10 16x1,5 

TN98-12L 12 18x1,5 

TN98-15L 15 22x1,5 

TN98-18L 18 26x1,5 

TN98-22L 

160 

22 30x2 

TN98-28L 28 36x2 

TN98-35L 35 45x2 

TN98-42L 42 52x2 

TN98-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN98-08S 8 16x1,5 

TN98-10S 10 18x1,5 

TN98-12S 12 20x1,5 

TN98-14S 14 22x1,5 

TN98-16S 

400 

16 24x1,5 

TN98-20S 20 30x2 

TN98-25S 25 36x2 

TN98-30S 30 42x2 

TN98-38S 315 38 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 98 R 
EGYENES CSAVARZAT 

(GR)  
Kód 

S PN Menet 1 Menet 2 
/ bar M M 

TN98R-0806L 

L 

315 

14x1,5 12x1,5 

TN98R-1008L 16x1,5 14x1,5 

TN98R-1210L 18x1,5 16x1,5 

TN98R-1512L 22x1,5 18x1,5 

TN98R-1815L 26x1,5 22x1,5 

TN98R-2215L 30x2 22x1,5 

TN98R-2218L 

160 

30x2 26x1,5 

TN98R-2822L 36x2 30x2 

TN98R-3528L 45x2 36x2 

TN98R-0806S 

S 

630 

16x1,5 14x1,5 

TN98R-1008S 18x1,5 16x1,5 

TN98R-1210S 20x1,5 18x1,5 

TN98R-1412S 22x1,5 20x1,5 

TN98R-1612S 24x1,5 20x1,5 

TN98R-2016S 
400 

30x2 24x1,5 

TN98R-2520S 36x2 30x2 

TN98R-3025S 
315 

42x2 36x2 

TN98R-3830S 52x2 42x2 

 

 

 

 

 

 

 

TN 102 
EGYENES CSAVARZAT 

(SV)  

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN102-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN102-08L 8 14x1,5 

TN102-10L 10 16x1,5 

TN102-12L 12 18x1,5 

TN102-15L 15 22x1,5 

TN102-18L 18 26x1,5 

TN102-22L 

160 

22 30x2 

TN102-28L 28 36x2 

TN102-35L 35 45x2 

TN102-42L 42 52x2 

TN102-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN102-08S 8 16x1,5 

TN102-10S 10 18x1,5 

TN102-12S 12 20x1,5 

TN102-14S 14 22x1,5 

TN102-16S 

400 

16 24x1,5 

TN102-20S 20 30x2 

TN102-25S 25 36x2 

TN102-30S 30 42x2 

TN102-38S 315 38 52x2 
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TN 99 
„L” CSAVARZAT 

(W) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN99-04LL 

LL 100 

4 8x1 

TN99-05LL 5 10x1 

TN99-06LL 6 10x1 

TN99-08LL 8 12x1 

TN99-10LL 10 14x1 

TN99-12LL 12 16x1 

TN99-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN99-08L 8 14x1,5 

TN99-10L 10 16x1,5 

TN99-12L 12 18x1,5 

TN99-15L 15 22x1,5 

TN99-18L 18 26x1,5 

TN99-22L 

160 

22 30x2 

TN99-28L 28 36x2 

TN99-35L 35 45x2 

TN99-42L 42 52x2 

TN99-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN99-08S 8 16x1,5 

TN99-10S 10 18x1,5 

TN99-12S 12 20x1,5 

TN99-14S 14 22x1,5 

TN99-16S 

400 

16 24x1,5 

TN99-20S 20 30x2 

TN99-25S 25 36x2 

TN99-30S 30 M42x2 

TN99-38S 315 38 M52x2 

 

TN 118 
„L” CSAVARZAT 

(WSV) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN118-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN118-08L 8 14x1,5 

TN118-10L 10 16x1,5 

TN118-12L 12 18x1,5 

TN118-15L 15 22x1,5 

TN118-18L 18 26x1,5 

TN118-22L 

160 

22 30x2 

TN118-28L 28 36x2 

TN118-35L 35 45x2 

TN118-42L 42 52x2 

TN118-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN118-08S 8 16x1,5 

TN118-10S 10 18x1,5 

TN118-12S 12 20x1,5 

TN118-14S 14 22x1,5 

TN118-16S 

400 

16 24x1,5 

TN118-20S 20 30x2 

TN118-25S 25 36x2 

TN118-30S 30 42x2 

TN118-38S 315 38 52x2 

 

 

TN 119 
„L” CSAVARZAT 

(EVW) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN119-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN119-08L 8 14x1,5 

TN119-10L 10 16x1,5 

TN119-12L 12 18x1,5 

TN119-15L 15 22x1,5 

TN119-18L 18 26x1,5 

TN119-22L 

160 

22 30x2 

TN119-28L 28 36x2 

TN119-35L 35 45x2 

TN119-42L 42 52x2 

TN119-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN119-08S 8 16x1,5 

TN119-10S 10 18x1,5 

TN119-12S 12 20x1,5 

TN119-14S 14 22x1,5 

TN119-16S 

400 

16 24x1,5 

TN119-20S 20 30x2 

TN119-25S 25 36x2 

TN119-30S 30 42x2 

TN119-38S 315 38 52x2 

 

 

 

 

 

TN 419 
„L” CSAVARZAT 

(EW) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN419-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN419-08L 8 14x1,5 

TN419-10L 10 16x1,5 

TN419-12L 12 18x1,5 

TN419-15L 15 22x1,5 

TN419-18L 18 26x1,5 

TN419-22L 

160 

22 30x2 

TN419-28L 28 36x2 

TN419-35L 35 45x2 

TN419-42L 42 52x2 

TN419-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN419-08S 8 16x1,5 

TN419-10S 10 18x1,5 

TN419-12S 12 20x1,5 

TN419-14S 14 22x1,5 

TN419-16S 

400 

16 24x1,5 

TN419-20S 20 30x2 

TN419-25S 25 36x2 

TN419-30S 30 42x2 

TN419-38S 315 38 52x2 
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TN 514 R 
„L” CSAVARZAT 

(WEE-R) 
 

Kód 
S PN Menet ØF 
/ bar M BSP 

TN514-04LLR 
LL 250 

8x1 1/8 

TN514-06LLR 10x1 1/8 

TN514-06LR 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN514-08LR 14x1,5 1/4 

TN514-10LR 16x1,5 1/4 

TN514-12LR 

250 

18x1,5 3/8 

TN514-15LR 22x1,5 1/2 

TN514-18LR 26x1,5 1/2 

TN514-22LR 

160 

30x2 3/4 

TN514-28LR 36x2 1 

TN514-35LR 45x2 1 1/4 

TN514-42LR 52x2 1 1/2 

TN514-06SR 

S 

315 
14x1,5 1/4 

TN514-08SR 16x1,5 1/4 

TN514-10SR 

250 

18x1,5 3/8 

TN514-12SR 20x1,5 3/8 

TN514-16SR 24x1,5 1/2 

TN514-20SR 30x2 3/4 

TN514-25SR 36x2 1 

TN514-30SR 
160 

42x2 1 1/4 

TN514-38SR 52x2 1 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 514 W 
„L” CSAVARZAT 

(WEE-M) 
 

Kód 
S PN Menet ØF 
/ bar M M 

TN514W-04LLM 

LL 250 

8x1 10x1 

TN514W-06 LLM 10x1 10x1 

TN514W-06 LLM 10x1 12x1,5 

TN514W-06LM 

L 

315 

12x1,5 10x1,5 

TN514W-08LM 14x1,5 12x1,5 

TN514W-10LM 16x1,5 14x1,5 

TN514W-12LM 18x1,5 16x1,5 

TN514W-15LM 22x1,5 18x1,5 

TN514W-18LM 250 26x1,5 22x1,5 

TN514W-22LM 

160 

30x2 27x2 

TN514W-28LM 36x2 33x2 

TN514W-35LM 45x2 42x2 

TN514W-42LM 52x2 48x2 

TN514W-06SM 

S 

315 

14x1,5 12x1,5 

TN514W-08SM 16x1,5 14x1,5 

TN514W-10SM 18x1,5 16x1,5 

TN514W-12SM 20x1,5 18x1,5 

TN514W-16SM 

250 

24x1,5 22x1,5 

TN514W-20SM 30x2 27x2 

TN514W-25SM 36x2 33x2 

TN514W-30SM 
160 

42x2 42x2 

TN514W-38SM 52x2 48x2 
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TN 100 
„T” CSAVARZAT 

(T) 

 
Kód 

S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN100-04LL 

LL 100 

4 8x1 

TN100-05LL 5 10x1 

TN100-06LL 6 10x1 

TN100-08LL 8 12x1 

TN100-10LL 10 14x1 

TN100-12LL 12 16x1 

TN100-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN100-08L 8 14x1,5 

TN100-10L 10 16x1,5 

TN100-12L 12 18x1,5 

TN100-15L 15 22x1,5 

TN100-18L 18 26x1,5 

TN100-22L 

160 

22 30x2 

TN100-28L 28 36x2 

TN100-35L 35 45x2 

TN100-42L 42 52x2 

TN100-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN100-08S 8 16x1,5 

TN100-10S 10 18x1,5 

TN100-12S 12 20x1,5 

TN100-14S 14 22x1,5 

TN100-16S 

400 

16 24x1,5 

TN100-20S 20 30x2 

TN100-25S 25 36x2 

TN100-30S 30 42x2 

TN100-38S 315 38 52x2 

 

 

TN 103 
MANOMÉTER CSAVARZAT 

(MAV) 

 
Kód 

S PN Ø F1 Ø F3 
/ bar M BSP 

TN103-04LL LL 100 8x1 1/4 

TN103-06L 

L 315 

12x1,5 1/4 

TN103-08L 14x1,5 1/4 

TN103-10L 16x1,5 1/4 

TN103-12L 18x1,5 1/4 

TN103-06S 

S 630 

14x1,5 1/2 

TN103-08S 16x1,5 1/2 

TN103-10S 18x1,5 1/2 

TN103-12S 20x1,5 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 101 
KERESZT CSAVARZAT 

(K) 

 
Kód 

S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN101-04LL 

LL 100 

4 8x1 

TN101-05LL 5 10x1 

TN101-06LL 6 10x1 

TN101-08LL 8 12x1 

TN101-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN101-08L 8 14x1,5 

TN101-10L 10 16x1,5 

TN101-12L 12 18x1,5 

TN101-15L 15 22x1,5 

TN101-18L 18 26x1,5 

TN101-22L 

160 

22 30x2 

TN101-28L 28 36x2 

TN101-35L 35 45x2 

TN101-42L 42 52x2 

TN101-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN101-08S 8 16x1,5 

TN101-10S 10 18x1,5 

TN101-12S 12 20x1,5 

TN101-14S 14 22x1,5 

TN101-16S 

400 

16 24x1,5 

TN101-20S 20 30x2 

TN101-25S 25 36x2 

TN101-30S 30 42x2 

TN101-38S 315 38 52x2 

 

 

 

TN 403 
MANOMÉTER CSAVARZAT 

(MAVE) 

 
Kód 

S PN Ø F1 Ø F3 
/ bar M BSP 

TN403-06L 

L 315 

12x1,5 1/4 

TN403-08L 14x1,5 1/4 

TN403-10L 16x1,5 1/4 

TN403-12L 18x1,5 1/4 

TN403-06S 

S 630 

14x1,5 1/2 

TN403-08S 16x1,5 1/2 

TN403-10S 18x1,5 1/2 

TN403-12S 20x1,5 1/2 
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TN 120 
„T” CSAVARZAT 

(EVT) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN120-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN120-08L 8 14x1,5 

TN120-10L 10 16x1,5 

TN120-12L 12 18x1,5 

TN120-15L 15 22x1,5 

TN120-18L 18 26x1,5 

TN120-22L 

160 

22 30x2 

TN120-28L 28 36x2 

TN120-35L 35 45x2 

TN120-42L 42 52x2 

TN120-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN120-08S 8 16x1,5 

TN120-10S 10 18x1,5 

TN120-12S 12 20x1,5 

TN120-14S 14 22x1,5 

TN120-16S 

400 

16 24x1,5 

TN120-20S 20 30x2 

TN120-25S 25 36x2 

TN120-30S 30 M42x2 

TN120-38S 315 38 M52x2 

 

 

 

TN 420 
„T” CSAVARZAT 

(ET) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN420-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN420-08L 8 14x1,5 

TN420-10L 10 16x1,5 

TN420-12L 12 18x1,5 

TN420-15L 15 22x1,5 

TN420-18L 18 26x1,5 

TN420-22L 

160 

22 30x2 

TN420-28L 28 36x2 

TN420-35L 35 45x2 

TN420-42L 42 52x2 

TN420-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN420-08S 8 16x1,5 

TN420-10S 10 18x1,5 

TN420-12S 12 20x1,5 

TN420-14S 14 22x1,5 

TN420-16S 

400 

16 24x1,5 

TN420-20S 20 30x2 

TN420-25S 25 36x2 

TN420-30S 30 M42x2 

TN420-38S 315 38 M52x2 

 

 

 

 

TN 121 
„T” CSAVARZAT 

(EVL) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN121-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN121-08L 8 14x1,5 

TN121-10L 10 16x1,5 

TN121-12L 12 18x1,5 

TN121-15L 15 22x1,5 

TN121-18L 18 26x1,5 

TN121-22L 

160 

22 30x2 

TN121-28L 28 36x2 

TN121-35L 35 45x2 

TN121-42L 42 52x2 

TN121-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN121-08S 8 16x1,5 

TN121-10S 10 18x1,5 

TN121-12S 12 20x1,5 

TN121-14S 14 22x1,5 

TN121-16S 

400 

16 24x1,5 

TN121-20S 20 30x2 

TN121-25S 25 36x2 

TN121-30S 30 42x2 

TN121-38S 315 38 52x2 

 

 

 

TN 421 
„T” CSAVARZAT 

(EL) 
 

Kód 
S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN421-06L 

L 

315 

6 12x1,5 

TN421-08L 8 14x1,5 

TN421-10L 10 16x1,5 

TN421-12L 12 18x1,5 

TN421-15L 15 22x1,5 

TN421-18L 18 26x1,5 

TN421-22L 

160 

22 30x2 

TN421-28L 28 36x2 

TN421-35L 35 45x2 

TN421-42L 42 52x2 

TN421-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

TN421-08S 8 16x1,5 

TN421-10S 10 18x1,5 

TN421-12S 12 20x1,5 

TN421-14S 14 22x1,5 

TN421-16S 

400 

16 24x1,5 

TN421-20S 20 30x2 

TN421-25S 25 36x2 

TN421-30S 30 42x2 

TN421-38S 315 38 52x2 
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TN 126A GG M 
EGYENES CSAVARZAT 

(EVGE-M-ED) 
 

Kód 
S PN Menet Ø F 
/ bar M M 

TN126AGG-06LM 

L 

315 

12x1,5 10x1 

TN126AGG-08LM 14x1,5 12x1,5 

TN126AGG-10LM 16x1,5 14x1,5 

TN126AGG-12LM 18x1,5 16x1,5 

TN126AGG-15LM 22x1,5 18x1,5 

TN126AGG-18LM 26x1,5 22x1,5 

TN126AGG-22LM 

160 

30x2 26x1,5 

TN126AGG-28LM 36x2 33x2 

TN126AGG-35LM 45x2 42x2 

TN126AGG-42LM 52x2 48x2 

TN126AGG-06SM 

S 

630 

14x1,5 12x1,5 

TN126AGG-08SM 16x1,5 14x1,5 

TN126AGG-10SM 18x1,5 16x1,5 

TN126AGG-12SM 20x1,5 18x1,5 

TN126AGG-14SM 22x1,5 20x1,5 

TN126AGG-16SM 

400 

24x1,5 22x1,5 

TN126AGG-20SM 30x2 27x2 

TN126AGG-25SM 36x2 33x2 

TN126AGG-30SM 42x2 42x2 

TN126AGG-38SM 315 52x2 48x2 

 

 

 

TN 426 M 
EGYENES CSAVARZAT 

(EGE-M-ED) 
 

Kód 
S PN Menet Ø F 
/ bar M M 

TN426-06LM 

L 

315 

12x1,5 10x1 

TN426-08LM 14x1,5 12x1,5 

TN426-10LM 16x1,5 14x1,5 

TN426-12LM 18x1,5 16x1,5 

TN426-15LM 22x1,5 18x1,5 

TN426-18LM 26x1,5 22x1,5 

TN426-22LM 

160 

30x2 26x1,5 

TN426-28LM 36x2 33x2 

TN426-35LM 45x2 42x2 

TN426-42LM 52x2 48x2 

TN426-06SM 

S 

630 

14x1,5 12x1,5 

TN426-08SM 16x1,5 14x1,5 

TN426-10SM 18x1,5 16x1,5 

TN426-12SM 20x1,5 18x1,5 

TN426-14SM 22x1,5 20x1,5 

TN426-16SM 

400 

24x1,5 22x1,5 

TN426-20SM 30x2 27x2 

TN426-25SM 36x2 33x2 

TN426-30SM 42x2 42x2 

TN426-38SM 315 52x2 48x2 

 

 

 

 

TN 126A GG R 
EGYENES CSAVARZAT 

(EVGE-R-ED) 
 

Kód 
S PN Menet Ø F 
/ bar M BSP 

TN126AGG-06LR 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN126AGG-08LR 14x1,5 1/4 

TN126AGG-10LR 16x1,5 1/4 

TN126AGG-12LR 18x1,5 3/8 

TN126AGG-15LR 22x1,5 1/2 

TN126AGG-18LR 26x1,5 1/2 

TN126AGG-22LR 

160 

30x2 3/4 

TN126AGG-28LR 36x2 1 

TN126AGG-35LR 45x2 1 1/4 

TN126AGG-42LR 52x2 1 1/2 

TN126AGG-06SR 

S 

630 

14x1,5 1/4 

TN126AGG-08SR 16x1,5 1/4 

TN126AGG-10SR 18x1,5 3/8 

TN126AGG-12SR 20x1,5 3/8 

TN126AGG-14SR 22x1,5 1/2 

TN126AGG-16SR 

400 

24x1,5 1/2 

TN126AGG-20SR 30x2 3/4 

TN126AGG-25SR 36x2 1 

TN126AGG-30SR 42x2 1 1/4 

TN126AGG-38SR 315 52x2 1 1/2 

 

 

 

TN 426 R 
EGYENES CSAVARZAT 

(EGE-R-ED) 
 

Kód 
S PN Menet Ø F 
/ bar M BSP 

TN426-06LR 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN426-08LR 14x1,5 1/4 

TN426-10LR 16x1,5 1/4 

TN426-12LR 18x1,5 3/8 

TN426-15LR 22x1,5 1/2 

TN426-18LR 26x1,5 1/2 

TN426-22LR 

160 

30x2 3/4 

TN426-28LR 36x2 1 

TN426-35LR 45x2 1 1/4 

TN426-42LR 52x2 1 1/2 

TN426-06SR 

S 

630 

14x1,5 1/4 

TN426-08SR 16x1,5 1/4 

TN426-10SR 18x1,5 3/8 

TN426-12SR 20x1,5 3/8 

TN426-14SR 22x1,5 1/2 

TN426-16SR 

400 

24x1,5 1/2 

TN426-20SR 30x2 3/4 

TN426-25SR 36x2 1 

TN426-30SR 42x2 1 1/4 

TN426-38SR 315 52x2 1 1/2 
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TN 141 GG 
MENET ADAPTER 

(RI-ED) 

 
Kód 

Tip. PN Ø F2 Ø F1 
/ bar BSP BSP 

TN141-3818 

A 

630 

3/8 1/8 

TN141-1218 1/2 1/8 

TN141-1214 1/2 1/4 

TN141-3414 

400 

3/4 1/4 

TN141-3438 3/4 3/8 

TN141-0114 1 1/4 

TN141-0138 1 3/8 

TN141-0112 1 1/2 

TN141-11412 1 1/4 1/2 

TN141-11434 1 1/4 3/4 

TN141-11212 

315 

1 1/2 1/2 

TN141-11234 1 1/2 3/4 

TN141-11201 1 1/2 1 

TN141-1814 

B 

630 

1/8 1/4 

TN141-1838 1/8 3/8 

TN141-1418 1/4 1/8 

TN141-1438 1/4 3/8 

TN141-1412 1/4 1/2 

TN141-1434 1/4 3/4 

TN141-3814 3/8 1/4 

TN141-3812 3/8 1/2 

TN141-3834 400 3/8 3/4 

TN141-1238 630 1/2 3/8 

TN141-1234 

400 

1/2 3/4 

TN141-1201 1/2 1 

TN141-12114 1/2 1 1/4 

TN141-3412 3/4 1/2 

TN141-3401 3/4 1 

TN141-34114 3/4 1 1/4 

TN141-34112 315 3/4 1 1/2 

TN141-0134 
400 

1 3/4 

TN141-01114 1 1 1/4 

TN141-01112 315 1 1 1/2 

TN141-11401 400 1 1/4 1 

TN141-114112 
315 

1 1/4 1 1/2 

TN141-112114 1 1/2 1 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 498 
MENET ADAPTER 

(GZ) 
 

Kód 
S PN Menet 1 Menet 2 
/ bar M M 

TN498-06L 

L 

315 

12x1,5 12x1,5 

TN498-08L 14x1,5 14x1,5 

TN498-10L 16x1,5 16x1,5 

TN498-12L 18x1,5 18x1,5 

TN498-15L 22x1,5 22x1,5 

TN498-18L 26x1,5 26x1,5 

TN498-22L 

160 

30x2 30x2 

TN498-28L 36x2 36x2 

TN498-35L 45x2 45x2 

TN498-42L 52x2 52x2 

TN498-06S 

S 

630 

14x1,5 14x1,5 

TN498-08S 16x1,5 16x1,5 

TN498-10S 18x1,5 18x1,5 

TN498-12S 20x1,5 20x1,5 

TN498-14S 22x1,5 22x1,5 

TN498-16S 

400 

24x1,5 24x1,5 

TN498-20S 30x2 30x2 

TN498-25S 36x2 36x2 

TN498-30S 42x2 42x2 

TN498-38S 315 52x2 52x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 



  CSAVARZAT DIN2353 

  169  
 

 

TN 185GG M 
MENETES DUGÓ 

(VSTI-M-ED) 

 
Kód 

PN CH ØF 
bar mm BSP 

TN185-1001 

400 

5 10x1 

TN185-1215 6 12x1,5 

TN185-1415 6 14x1,5 

TN185-1615 8 16x1,5 

TN185-1815 8 18x1,5 

TN185-2015 10 20x1,5 

TN185-2215 10 22x1,5 

TN185-2615 12 26x1,5 

TN185-2702 12 27x2 

TN185-3302 17 33x2 

TN185-4202 
250 

22 42x2 

TN185-4802 24 48x2 

 

 

 

 

 

TN 296 
MENETES DUGÓ 

(ROV) 

 
Kód 

S PN Menet CH 
/ bar M mm 

TN296-06L 

L 

315 

12x1,5 12 

TN296-08L 14x1,5 14 

TN296-10L 16x1,5 17 

TN296-12L 18x1,5 19 

TN296-15L 22x1,5 24 

TN296-18L 26x1,5 27 

TN296-22L 

160 

30x2 32 

TN296-28L 36x2 41 

TN296-35L 45x2 46 

TN296-42L 52x2 55 

TN296-06S 

S 

630 

14x1,5 14 

TN296-08S 16x1,5 17 

TN296-10S 18x1,5 19 

TN296-12S 20x1,5 22 

TN296-14S 22x1,5 24 

TN296-16S 

400 

24x1,5 27 

TN296-20S 30x2 32 

TN296-25S 36x2 41 

TN296-30S 42x2 46 

TN296-38S 315 52x2 55 

 

 

 

 

 

 

 

TN 185GG R 
MENETES DUGÓ 

(VSTI-R-ED) 

 
Kód 

PN CH ØF 
bar mm BSP 

TN185-18 

400 

5 1/8 

TN185-14 6 1/4 

TN185-38 8 3/8 

TN185-12 10 1/2 

TN185-34 12 3/4 

TN185-01 17 1 

TN185-114 
250 

22 1 1/4 

TN185-112 24 1 1/2 

 

 

 

 

 

 

 
 

TN 324 
HOLLANDER DUGÓ 

(VKA) 

 
Kód 

S PN Cső Ø Menet 
/ bar mm M 

TN324-06LS 

L 

315/ 

630 

6 12x1,5 

TN324-08LS 8 14x1,5 

TN324-10LS 10 16x1,5 

TN324-12LS 12 18x1,5 

TN324-15L 15 22x1,5 

TN324-18L 18 26x1,5 

TN324-22L 

160 

22 30x2 

TN324-28L 28 36x2 

TN324-35L 35 45x2 

TN324-42L 42 52x2 

TN324-14S 

S 
400 

14 22x1,5 

TN324-16S 16 24x1,5 

TN324-20S 20 30x2 

TN324-25S 25 36x2 

TN324-30S 30 42x2 

TN324-38S 315 38 52x2 
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TN 432 L 
MENET ADAPTER 

(RED) 
 

Kód 
S PN Ø D1 Ø D2 
/ bar M M 

TN432-0806L 

L 

315 

14x1,5 12x1,5 

TN432-1006L 16x1,5 12x1,5 

TN432-1008L 16x1,5 14x1,5 

TN432-1206L 18x1,5 12x1,5 

TN432-1208L 18x1,5 14x1,5 

TN432-1210L 18x1,5 16x1,5 

TN432-1506L 22x1,5 12x1,5 

TN432-1508L 22x1,5 14x1,5 

TN432-1510L 22x1,5 16x1,5 

TN432-1512L 22x1,5 18x1,5 

TN432-1806L 26x1,5 12x1,5 

TN432-1808L 26x1,5 14x1,5 

TN432-1810L 26x1,5 16x1,5 

TN432-1812L 26x1,5 18x1,5 

TN432-1815L 26x1,5 22x1,5 

TN432-2206L 

160 

30x2 12x1,5 

TN432-2208L 30x2 14x1,5 

TN432-2210L 30x2 16x1,5 

TN432-2212L 30x2 18x1,5 

TN432-2215L 30x2 22x1,5 

TN432-2218L 30x2 26x1,5 

TN432-2806L 36x2 12x1,5 

TN432-2808L 36x2 14x1,5 

TN432-2810L 36x2 16x1,5 

TN432-2812L 36x2 18x1,5 

TN432-2815L 36x2 22x1,5 

TN432-2818L 36x2 26x1,5 

TN432-2822L 36x2 30x2 

TN432-3506L 45x2 12x1,5 

TN432-3508L 45x2 14x1,5 

TN432-3510L 45x2 16x1,5 

TN432-3512L 45x2 18x1,5 

TN432-3515L 45x2 22x1,5 

TN432-3518L 45x2 26x1,5 

TN432-3522L 45x2 30x2 

TN432-3528L 45x2 36x2 

TN432-4206L 52x2 12x1,5 

TN432-4208L 52x2 14x1,5 

TN432-4210L 52x2 16x1,5 

TN432-4212L 52x2 18x1,5 

TN432-4215L 52x2 22x1,5 

TN432-4218L 52x2 26x1,5 

TN432-4222L 52x2 30x2 

TN432-4228L 52x2 36x2 

TN432-4235L 52x2 45x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 432 S 
MENET ADAPTER 

(RED) 
 

Kód 
S PN Ø D1 Ø D2 
/ bar M M 

TN432-0806S 

S 

630 

16x1,5 14x1,5 

TN432-1006S 18x1,5 14x1,5 

TN432-1008S 18x1,5 16x1,5 

TN432-1206S 20x1,5 14x1,5 

TN432-1208S 20x1,5 16x1,5 

TN432-1210S 20x1,5 18x1,5 

TN432-1406S 22x1,5 14x1,5 

TN432-1408S 22x1,5 16x1,5 

TN432-1410S 22x1,5 18x1,5 

TN432-1412S 22x1,5 20x1,5 

TN432-1606S 

400 

24x1,5 14x1,5 

TN432-1608S 24x1,5 16x1,5 

TN432-1610S 24x1,5 18x1,5 

TN432-1612S 24x1,5 20x1,5 

TN432-1614S 24x1,5 22x1,5 

TN432-2006S 30x2 14x1,5 

TN432-2008S 30x2 16x1,5 

TN432-2010S 30x2 18x1,5 

TN432-2012S 30x2 20x1,5 

TN432-2014S 30x2 22x1,5 

TN432-2016S 30x2 24x1,5 

TN432-2506S 36x2 14x1,5 

TN432-2508S 36x2 16x1,5 

TN432-2510S 36x2 18x1,5 

TN432-2512S 36x2 20x1,5 

TN432-2514S 36x2 22x1,5 

TN432-2516S 36x2 24x1,5 

TN432-2520S 36x2 30x2 

TN432-3006S 42x2 14x1,5 

TN432-3008S 42x2 16x1,5 

TN432-3010S 42x2 18x1,5 

TN432-3012S 42x2 20x1,5 

TN432-3014S 42x2 22x1,5 

TN432-3016S 42x2 24x1,5 

TN432-3020S 42x2 30x2 

TN432-3025S 42x2 36x2 

TN432-3806S 

315 

52x2 14x1,5 

TN432-3808S 52x2 16x1,5 

TN432-3810S 52x2 18x1,5 

TN432-3812S 52x2 20x1,5 

TN432-3814S 52x2 22x1,5 

TN432-3816S 52x2 24x1,5 

TN432-3820S 52x2 30x2 

TN432-3825S 52x2 36x2 

TN432-3830S 52x2 42x2 
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TN 131 M 
SZEMES CSAVARZAT 

(SWVE-M) 

 
Kód 

S PN Menet Csavar 
/ bar M M 

TN131-04LLM 

LL 100 

8x1 8x1 

TN131-05LLM 10x1 8x1 

TN131-06LLM 10x1 10x1 

TN131-08LLM 12x1 10x1 

TN131-06LM 

L 

250 

12x1,5 10x1 

TN131-08LM 14x1,5 12x1,5 

TN131-10LM 16x1,5 14x1,5 

TN131-12LM 18x1,5 16x1,5 

TN131-15LM 22x1,5 18x1,5 

TN131-18LM 
160 

26x1,5 22x1,5 

TN131-22LM 30x2 26x1,5 

TN131-06SM 

S 

250 

14x1,5 12x1,5 

TN131-08SM 16x1,5 14x1,5 

TN131-10SM 18x1,5 16x1,5 

TN131-12SM 20x1,5 18x1,5 

TN131-14SM 22x1,5 20x1,5 

TN131-16SM 
160 

24x1,5 22x1,5 

TN131-20SM 30x2 27x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN 131 R 
SZEMES CSAVARZAT 

(SWVE-R) 

 
Kód 

S PN Menet Csavar 
/ bar M BSP 

TN131-04LLR 

LL 100 

8x1 1/8 

TN131-05LLR 10x1 1/8 

TN131-06LLR 10x1 1/8 

TN131-08LLR 12x1 1/8 

TN131-06LR 

L 

250 

12x1,5 1/8 

TN131-08LR 14x1,5 1/4 

TN131-10LR 16x1,5 1/4 

TN131-12LR 18x1,5 3/8 

TN131-15LR 22x1,5 1/2 

TN131-18LR 
160 

26x1,5 1/2 

TN131-22LR 30x2 3/4 

TN131-06SR 

S 

250 

14x1,5 1/4 

TN131-08SR 16x1,5 1/4 

TN131-10SR 18x1,5 3/8 

TN131-12SR 20x1,5 3/8 

TN131-14SR 22x1,5 1/2 

TN131-16SR 
160 

24x1,5 1/2 

TN131-20SR 30x2 3/4 
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TN 93 NPT 
EGYENES CSAVARZAT 

(GE-NPT) 
 

Kód 
S PN Menet ØF 
/ bar M NPT 

TN93-04LLNPT 

LL 100 

8x1 1/8 

TN93-05LLNPT 10x1 1/8 

TN93-06LLNPT 10x1 1/8 

TN93-08LLNPT 12x1 1/8 

TN93-06LNPT 

L 

315 

12x1,5 1/8 

TN93-06LNPT14 12x1,5 1/4 

TN93-08LNPT 14x1,5 1/4 

TN93-08LNPT38 14x1,5 3/8 

TN93-10LNPT 16x1,5 1/4 

TN93-10LNPT38 16x1,5 3/8 

TN93-12LNPT14 18x1,5 1/4 

TN93-12LNPT 18x1,5 3/8 

TN93-12LNPT12 18x1,5 1/2 

TN93-15LNPT 22x1,5 1/2 

TN93-18LNPT 26x1,5 1/2 

TN93-22LNPT 

160 

30x2 3/4 

TN93-28LNPT 36x2 1 

TN93-35LNPT 45x2 1 1/4 

TN93-42LNPT 52x2 1 1/2 

TN93-06SNPT 

S 

630 

14x1,5 1/4 

TN93-08SNPT 16x1,5 1/4 

TN93-10SNPT14 18x1,5 1/4 

TN93-10SNPT 18x1,5 3/8 

TN93-12SNPT14 20x1,5 1/4 

TN93-12SNPT 20x1,5 3/8 

TN93-12SNPT12 20x1,5 1/2 

TN93-14SNPT 22x1,5 1/2 

TN93-16SNPT 

400 

24x1,5 1/2 

TN93-20SNPT 30x2 3/4 

TN93-25SNPT 36x2 1 

TN93-30SNPT 42x2 1 1/4 

TN93-38SNPT 315 52x2 1 1/2 
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CSŐBILINCSEK ÉS TARTOZÉKAI 

 
RPP 

(RAP) 

RSP 

(APK-A) 

RSPV 

(APL-A) 

RSIG 

 

RDP 

(DP-A) 

RIS/DP 

 

      

Kód Kód Kód Kód Kód Kód 

RPP-106A 

RSP-1A RSPV-1A RSIG-1A RDP-1A 
RIS-0620 

RIS-0630 

RPP-108A 

RPP-110A 

RPP-112A 

RPP-214 

RSP-2 RSPV-2 RSIG-2 RDP-2 
RIS-0625 

RIS-0635 

RPP-215 

RPP-216 

RPP-218 

RPP-320 

RSP-3 RSPV-3 RSIG-3 RDP-3 
RIS-0630 

RIS-0640 
RPP-322 

RPP-325 

RPP-428 
RSP-4 RSPV-4 RSIG-4 RDP-4 

RIS-0635 

RIS-0645 RPP-430 

RPP-535 

RSP-5 RSPV-5 RSIG-5 RDP-5 
RIS-0640 

RIS-0650 
RPP-538 

RPP-542 

 
RPP 

(RBP) 

RDS-RSP 

(AP-B) 

RDS-RGD 

(DP-B) 

RAS 

 

    

Kód Kód Kód Kód 

RPP 106/06 

RDSRSP-1 RDSRGD-1 
RAS-1 

M6x35 

RPP 108/08 

RPP 110/10 

RPP 112/12 

RPP 214/14 

RDSRSP-2 RDSRGD-2 
RAS-2 

M8x35 

RPP 215/15 

RPP 216/16 

RPP 218/18 

RPP 320/20 

RDSRSP-3 RDSRGD-3 
RAS-3 

M8x45 
RPP 322/22 

RPP 325/25 

RPP 428/28 
RDSRSP-4 RDSRGD-4 

RAS-4 

M8x50 RPP 430/30 

RPP 535/35 

RDSRSP-5 RDSRGD-5 
RAS-5 

M8x60 
RPP 538/38 

RPP 542/42 
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E 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPE-106 6 

RPPE-108 8 

RPPE-110 10 

RPPE-112 12 

RPPE-214 14 

RPPE-215 15 

RPPE-216 16 

RPPE-218 18 

RPPE-320 20 

RPPE-322 22 

RPPE-325 25 

RPPE-428 28 

RPPE-430 30 

RPPE-535 35 

RPPE-538 38 

RPPE-542 42 

 

 

E1 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPE1-106 6 

RPPE1-108 8 

RPPE1-110 10 

RPPE1-112 12 

RPPE1-214 14 

RPPE1-215 15 

RPPE1-216 16 

RPPE1-218 18 

RPPE1-320 20 

RPPE1-322 22 

RPPE1-325 25 

RPPE1-428 28 

RPPE1-430 30 

RPPE1-535 35 

RPPE1-538 38 

RPPE1-542 42 

 

E3 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPE3-106 6 

RPPE3-108 8 

RPPE3-110 10 

RPPE3-112 12 

RPPE3-214 14 

RPPE3-215 15 

RPPE3-216 16 

RPPE3-218 18 

RPPE3-320 20 

RPPE3-322 22 

RPPE3-325 25 

RPPE3-428 28 

RPPE3-430 30 

RPPE3-535 35 

RPPE3-538 38 

RPPE3-542 42 

 

F 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPF-106 6 

RPPF-108 8 

RPPF-110 10 

RPPF-112 12 

RPPF-214 14 

RPPF-215 15 

RPPF-216 16 

RPPF-218 18 

RPPF-320 20 

RPPF-322 22 

RPPF-325 25 

RPPF-428 28 

RPPF-430 30 

RPPF-535 35 

RPPF-538 38 

RPPF-542 42 

 

 

F1 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPF1-106 6 

RPPF1-108 8 

RPPF1-110 10 

RPPF1-112 12 

RPPF1-214 14 

RPPF1-215 15 

RPPF1-216 16 

RPPF1-218 18 

RPPF1-320 20 

RPPF1-322 22 

RPPF1-325 25 

RPPF1-428 28 

RPPF1-430 30 

RPPF1-535 35 

RPPF1-538 38 

RPPF1-542 42 

 

F3 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPF3-106 6 

RPPF3-108 8 

RPPF3-110 10 

RPPF3-112 12 

RPPF3-214 14 

RPPF3-215 15 

RPPF3-216 16 

RPPF3-218 18 

RPPF3-320 20 

RPPF3-322 22 

RPPF3-325 25 

RPPF3-428 28 

RPPF3-430 30 

RPPF3-535 35 

RPPF3-538 38 

RPPF3-542 42 

 

INDEX 



  CSAVARZAT DIN2353 

  175  
 

 

H 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPH-106 6 

RPPH-108 8 

RPPH-110 10 

RPPH-112 12 

RPPH-214 14 

RPPH-215 15 

RPPH-216 16 

RPPH-218 18 

RPPH-320 20 

RPPH-322 22 

RPPH-325 25 

RPPH-428 28 

RPPH-430 30 

RPPH-535 35 

RPPH-538 38 

RPPH-542 42 

 

 

H1 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPH1-106 6 

RPPH1-108 8 

RPPH1-110 10 

RPPH1-112 12 

RPPH1-214 14 

RPPH1-215 15 

RPPH1-216 16 

RPPH1-218 18 

RPPH1-320 20 

RPPH1-322 22 

RPPH1-325 25 

RPPH1-428 28 

RPPH1-430 30 

RPPH1-535 35 

RPPH1-538 38 

RPPH1-542 42 

 

 

H3 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPH3-106 6 

RPPH3-108 8 

RPPH3-110 10 

RPPH3-112 12 

RPPH3-214 14 

RPPH3-215 15 

RPPH3-216 16 

RPPH3-218 18 

RPPH3-320 20 

RPPH3-322 22 

RPPH3-325 25 

RPPH3-428 28 

RPPH3-430 30 

RPPH3-535 35 

RPPH3-538 38 

RPPH3-542 42 

 

C 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPC-10606 6 

RPPC-10808 8 

RPPC-11010 10 

RPPC-11212 12 

RPPC-21414 14 

RPPC-21515 15 

RPPC-21616 16 

RPPC-21818 18 

RPPC-32020 20 

RPPC-32222 22 

RPPC-32525 25 

RPPC-42828 28 

RPPC-43030 30 

RPPC-53535 35 

RPPC-53838 38 

RPPC-54242 42 

 

 

D 
típus 

Kód 
Cső Ø 

mm 

 

RPPD-10606 6 

RPPD-10808 8 

RPPD-11010 10 

RPPD-11212 12 

RPPD-21414 14 

RPPD-21515 15 

RPPD-21616 16 

RPPD-21818 18 

RPPD-32020 20 

RPPD-32222 22 

RPPD-32525 25 

RPPD-42828 28 

RPPD-43030 30 

RPPD-53535 35 

RPPD-53838 38 

RPPD-54242 42 
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VARRATNÉLKÜLI ACÉL HIDRAULIKA CSÖVEK 

 

PRECÍZIÓS ACÉL HIDRAULIKA CSŐ 

HIDEGEN HÚZOTT, VARRAT NÉLKÜLI 

FOSZFÁTOZOTT 
EN10305-4 E235+N 

ST 37.4 

Kód 
Belső 

Ø 

Külső 

Ø 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm kg m 

FEM-0601 4 6 0,12 3 

FEM-0615 3 6 0,17 3 

FEM-0801 6 8 0,17 3 

FEM-0815 5 8 0,24 3 

FEM-1001 8 10 0,22 3 

FEM-1015 7 10 0,31 3 

FEM-1215 9 12 0,39 3 

FEM-1202 8 12 0,49 3 

FEM-1415 11 14 0,46 3 

FEM-1402 10 14 0,59 3 

FEM-1515 12 15 0,50 3 

FEM-1502 11 15 0,64 3 

FEM-1615 13 16 0,54 3 

FEM-1602 12 16 0,69 3 

FEM-1815 15 18 0,61 3 

FEM-1802 14 18 0,79 3 

FEM-2002 16 20 0,89 3 

FEM-2003 14 20 1,26 3 

FEM-2202 18 22 0,99 3 

FEM-2525 20 25 1,39 3 

FEM-2503 19 25 1,63 3 

FEM-2802 24 28 1,28 3 

FEM-3003 24 30 2,00 3 

FEM-3503 29 35 2,37 3 

FEM-3804 30 38 3,35 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECÍZIÓS ACÉL HIDRAULIKA CSŐ 

HIDEGEN HÚZOTT, VARRAT NÉLKÜLI 

GALVANIZÁLT 
EN10305-4 E235+N 

ST 37.4 

Kód 
Belső 

Ø 

Külső 

Ø 
Súly 

Nagyker. 

mennyiség 

mm mm kg m 

FEH-0601 4 6 0,12 3 

FEH-0801 6 8 0,17 3 

FEH-0815 5 8 0,24 3 

FEH-1015 7 10 0,31 3 

FEH-1215 9 12 0,39 3 

FEH-1402 10 14 0,59 3 

FEH-1515 12 15 0,50 3 

FEH-1502 11 15 0,64 3 

FEH-1602 12 16 0,69 3 

FEH-1815 15 18 0,61 3 

FEH-1802 14 18 0,79 3 

FEH-2002 16 20 0,89 3 

FEH-2003 14 20 1,26 3 

FEH-2215 19 22 0,76 3 

FEH-2202 18 22 0,99 3 

FEH-2525 20 25 1,39 3 

FEH-2503 19 25 1,63 3 

FEH-3003 24 30 2,00 3 

FEH-3503 29 35 2,37 3 

FEH-3804 30 38 3,35 3 
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PPV – 3  
Szabvány: ISO 7241-1 A 

Hüvely: kettős működésű 

Zárás: szelep tüskével 

Csatlakozás: radiális golyósor 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT, SAE, M 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 225 – 350 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem lehetséges 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dugós kivitel 

metrikus belső menet  
dugós kivitel 

metrikus külső menet  
dugós kivitel 

BSP belső menet  
dugós kivitel 

metrikus külső menet 

szerelő falas  
dugós kivitel 

BSP külső menet 

PP3…-M2 185  PP3…-M1 185  PP3…-B2 185  PP3…-M0 186  PP3…-B1 186 

         

 

        

dugós kivitel 

UNF külső menet         

PP3…-U1 186             

 

PAV – 1  
Szabvány: ISO 7241-1 A 

Hüvely: egyirányú működésű 

Zárás: szelep tüskével 

Csatlakozás: radiális golyósor 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 160 – 350 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem lehetséges 
 

 

 

         

 

        

dugós kivitel 

BSP belső menet         

PA1…-B2 187             
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PVV – 3  
Zárás: szelep tüskével 

Csatlakozás: menettel 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT, SAE, M 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 250 – 350 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: lehetséges (hüvely vagy 

dugó oldalon) 

Maximális maradék nyomás: munka nyomás 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

csavaros kivitel 

metrikus külső menet  
csavaros kivitel 

metrikus belső menet  
csavaros kivitel 

BSP belső menet  
csavaros kivitel 

metrikus külső menet 

szerelő falas   

PV3…-M1 187  PV3…-M2 188  PV3…-B2 188  PV3…-M0 188    

 

PLT – 1  
Szabvány: ISO 16028 – HTMA (DN13) 

Zárás: lapon tömítve 

Csatlakozás: radiális golyósor 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 250 – 300 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem lehetséges  

 

 

         

 

        

cseppmentes kivitel 

BSP belső menet         

PL1…-B2 189             
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PLT – 4  
Szabvány: ISO 16028 – HTMA (DN13) 

Zárás: lapon tömítve 

Csatlakozás: radiális golyósor 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT, SAE, M 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 350 – 500 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem lehetséges  

 

 

         

 

 

 

 

 

    

cseppmentes kivitel 

metrikus külső menet  
cseppmentes kivitel 

BSP belső menet  
cseppmentes kivitel 

UNF belső menet     

PL4…-M1 190  PL4…-B2 190  PL4…-U2 190       

 

PLT – 6  
Szabvány: ISO 16028 – HTMA (DN13) 

Zárás: lapon tömítve 

Csatlakozás: radiális golyósor 

Anyag: magas ellenállóságú acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni 

Menetek: BSP, NPT, SAE 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 700 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem lehetséges  

 

 

         

 

 

 

      

cseppmentes kivitel 

BSP belső menet  
cseppmentes kivitel 

UNF belső menet       

PL6…-B2 191  PL6…-U2 191          
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PVT – 4  
Zárás: lapon tömítve 

Csatlakozás: menettel 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni 

Menetek: BSP, NPT, SAE, M 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 300-400 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: lehetséges (hüvely vagy 

dugó oldalon) 

Maximális maradék nyomás: 300 bar 
 

 

 

         

 

        

cseppmentes csavaros kivitel 

BSP belső menet         

PV4…-B2 191             

 

PVS  
Zárás: golyóval 

Csatlakozás: menettel 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 700 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: lehetséges (hüvely vagy 

dugó oldalon) 

 
 

 

 

         

     

      

csavaros kivitel 

NPT külső / belső menet       

PVS…-N1/2 192          
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PVM  
Zárás: szelep tüskével 

Csatlakozás: menettel 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 700 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: nem javasolt 

  

 

 

         

     

      

csavaros kivitel 

NPT külső / belső menet       

PVM…-N1/2 192          

 

VT  
Zárás: szelep tüskével 

Csatlakozás: menettel 

Anyag: acél 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -20°C / +100°C 

Opcionális tömítés: VITON 

Munka nyomás: - 

Csatlakoztatás nyomás alatt: lehetséges 

(maradék nyomás alatt)  

 

 

         

 

        

csavaros kivitel 

BSP belső menet         

VT…-B 193             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK



  INDEX 

184 
 

 

HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

PSG4  
Zárás: lapon tömítve 

Csatlakozás: karos biztonsági egységgel 

Anyag: acél és alumínium 

Bevonat: Zn-Fe (Cr III) 

Menetek: BSP, NPT, SAE, M 

Alap tömítés: NBR 

Munka hőmérséklet: -25°C / +100°C 

Opcionális tömítés: FKM, EPDM… 

Munka nyomás: 250-350 bar 

Csatlakoztatás nyomás alatt: lehetséges (mobil oldalon) 

Maximális maradék nyomás: munka nyomás   

 

 

         

     

      

cseppmentes kivitel 

BSP belső / külső menet       

PG4…-B1/2 193          

 

GYORSCSATLAKOZÓ PORVÉDŐK 
 

 

 

 
 

 

      

PORVÉDŐ 

PVV-3, PVT-4 típusokhoz  
PORVÉDŐ 

PLT-1, PLT-4, PLT-6 típusokhoz  
PORVÉDŐ 

PPV-3, PAV-1 típusokhoz  
PORVÉDŐ 

PVS, PVM típusokhoz   

SVV 194  SLT 194  SAV 194  SVS 194    
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HIDRAULIKA GYORSCSATLAKOZÓK 

 
 

PPV-3 
dugós kivitel 

metrikus belső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C           225-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PP3D-M2121415 dugó 
12 14x1,5 

PP3H-M2121415 hüvely 

PP3D-M2121615 dugó 
12 16x1,5 

PP3H-M2121615 hüvely 

PP3D-M2121815 dugó 
12 18x1,5 

PP3H-M2121815 hüvely 

PP3D-M2122015 dugó 
12 20x1,5 

PP3H-M2122015 hüvely 

PP3D-M2122215 dugó 
12 22x1,5 

PP3H-M2122215 hüvely 

PP3D-M2203015 dugó 
20 30x1,5 

PP3H-M2203015 hüvely 

PP3D-M2253015 dugó 
25 30x1,5 

PP3H-M2253015 hüvely 

 

 

PPV-3 
dugós kivitel 

BSP belső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C            225-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PP3D-B20614 dugó 
06 1/4 

PP3H-B20614 hüvely 

PP3D-B21014 dugó 
10 1/4 

PP3H-B21014 hüvely 

PP3D-B21038 dugó 
10 3/8 

PP3H-B21038 hüvely 

PP3D-B21238 dugó 
12 3/8 

PP3H-B21238 hüvely 

PP3D-B21212 dugó 
12 1/2 

PP3H-B21212 hüvely 

PP3D-B22034 dugó 
20 3/4 

PP3H-B22034 hüvely 

PP3D-B22501 dugó 
25 1 

PP3H-B22501 hüvely 

 

 

 

PPV-3 
dugós kivitel 

metrikus külső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C           225-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PP3D-M1101215 dugó 
10 12x1,5 

PP3H-M1101215 hüvely 

PP3D-M1101415 dugó 
10 14x1,5 

PP3H-M1101415 hüvely 

PP3D-M1101615 dugó 
10 16x1,5 

PP3H-M1101615 hüvely 

PP3D-M1101815 dugó 
10 18x1,5 

PP3H-M1101815 hüvely 

PP3D-M1121415 dugó 
12 14x1,5 

PP3H-M1121415 hüvely 

PP3D-M1121615 dugó 
12 16x1,5 

PP3H-M1121615 hüvely 

PP3D-M1121815 dugó 
12 18x1,5 

PP3H-M1121815 hüvely 

PP3D-M1122015 dugó 
12 20x1,5 

PP3H-M1122015 hüvely 

PP3D-M1122215 dugó 
12 22x1,5 

PP3H-M1122215 hüvely 

PP3D-M1122415 dugó 
12 24x1,5 

PP3H-M1122415 hüvely 

PP3D-M1122615 dugó 
12 26x1,5 

PP3H-M1122615 hüvely 

PP3D-M1201815 dugó 
20 18x1,5 

PP3H-M1201815 hüvely 

PP3D-M1202015 dugó 
20 20x1,5 

PP3H-M1202015 hüvely 

PP3D-M1202215 dugó 
20 22x1,5 

PP3H-M1202215 hüvely 

PP3D-M1202615 dugó 
20 26x1,5 

PP3H-M1202615 hüvely 

PP3D-M1203002L dugó 
20 30x2 L 

PP3H-M1203002L hüvely 

PP3D-M1203002S dugó 
20 30x2 S 

PP3H-M1203002S hüvely 

PP3D-M1253002L dugó 
25 30x2 L 

PP3H-M1253002L hüvely 

PP3D-M1253002S dugó 
25 30x2 S 

PP3H-M1253002S hüvely 

PP3D-M1253602L dugó 
25 36x2 L 

PP3H-M1253602L hüvely 

PP3D-M1253602S dugó 
25 36x2 S 

PP3H-M1253602S hüvely 

PP3D-M1254202S dugó 
25 42x2 S 

PP3H-M1254202S hüvely 

PP3D-M1254502L dugó 
25 45x2 L 

PP3H-M1254502L hüvely 

PP3D-M1255202S dugó 
25 52x2 S 

PP3H-M1255202S hüvely 
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PPV-3 
dugós kivitel 

metrikus külső menet 

szerelő falas 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C           225-350 bar  

Kód 
Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PP3D-M0121415 dugó 
12 14x1,5 

PP3H-M0121415 hüvely 

PP3D-M0121615 dugó 
12 16x1,5 

PP3H-M0121615 hüvely 

PP3D-M0121815 dugó 
12 18x1,5 

PP3H-M0121815 hüvely 

PP3D-M0122015 dugó 
12 20x1,5 

PP3H-M0122015 hüvely 

PP3D-M0122215 dugó 
12 22x1,5 

PP3H-M0122215 hüvely 

PP3D-M0122415 dugó 
12 24x1,5 

PP3H-M0122415 hüvely 

PP3D-M0122615 dugó 
12 26x1,5 

PP3H-M0122615 hüvely 

PP3D-M0201815 dugó 
20 18x1,5 

PP3H-M0201815 hüvely 

PP3D-M0202015 dugó 
20 20x1,5 

PP3H-M0202015 hüvely 

PP3D-M0202215 dugó 
20 22x1,5 

PP3H-M0202215 hüvely 

PP3D-M0202615 dugó 
20 26x1,5 

PP3H-M0202615 hüvely 

PP3D-M0203002L dugó 
20 30x2 L 

PP3H-M0203002L hüvely 

PP3D-M0203002S dugó 
20 30x2 S 

PP3H-M0203002S hüvely 

PP3D-M0253002L dugó 
25 30x2 L 

PP3H-M0253002L hüvely 

PP3D-M0253002S dugó 
25 30x2 S 

PP3H-M0253002S hüvely 

PP3D-M0253602L dugó 
25 36x2 L 

PP3H-M0253602L hüvely 

PP3D-M0253602S dugó 
25 36x2 S 

PP3H-M0253602S hüvely 

PP3D-M0254202S dugó 
25 42x2 S 

PP3H-M0254202S hüvely 

PP3D-M0254502L dugó 
25 45x2 L 

PP3H-M0254502L hüvely 

PP3D-M0255202S dugó 
25 52x2 S 

PP3H-M0255202S hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPV-3 
dugós kivitel 

BSP külső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C            225-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PP3D-B11038 dugó 
10 3/8 

PP3H-B11038 hüvely 

PP3D-B11238 dugó 
12 3/8 

PP3H-B11238 hüvely 

PP3D-B11212 dugó 
12 1/2 

PP3H-B11212 hüvely 

PP3D-B12501 dugó 
25 1 

PP3H-B12501 hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPV-3 
dugós kivitel 

UNF külső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C            225-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN UNF 

PP3D-U110916 dugó 
10 9/16 

PP3H-U110916 hüvely 

PP3D-U11234 dugó 
12 3/4 

PP3H-U11234 hüvely 

PP3D-U1121116 dugó 
20 1 1/16 

PP3H-U1121116 hüvely 
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PAV-1 
dugós kivitel 

BSP belső menet 

ISO 7241-1 A 
-25°C +100°C            160-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PA1D-B20614 dugó 
06 1/4 

PA1H-B20614 hüvely 

PA1D-B21038 dugó 
10 3/8 

PA1H-B21038 hüvely 

PA1D-B21212 dugó 
12 1/2 

PA1H-B21212 hüvely 

PA1D-B22034 dugó 
20 3/4 

PA1H-B22034 hüvely 

PA1D-B22501 dugó 
25 1 

PA1H-B22501 hüvely 

PA1D-B230114 dugó 
30 1 1/4 

PA1H-B230114 hüvely 

PA1D-B239112 dugó 
39 1 1/2 

PA1H-B239112 hüvely 

PA1D-B25002 dugó 
50 2 

PA1H-B25002 hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVV-3 
csavaros kivitel 

metrikus külső menet 
-25°C +100°C           250-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PV3D-M1121415 dugó 
12 14x1,5 

PV3H-M1121415 hüvely 

PV3D-M1121615 dugó 
12 16x1,5 

PV3H-M1121615 hüvely 

PV3D-M1121815 dugó 
12 18x1,5 

PV3H-M1121815 hüvely 

PV3D-M1122015 dugó 
12 20x1,5 

PV3H-M1122015 hüvely 

PV3D-M1122215 dugó 
12 22x1,5 

PV3H-M1122215 hüvely 

PV3D-M1122415 dugó 
12 24x1,5 

PV3H-M1122415 hüvely 

PV3D-M1122615 dugó 
12 26x1,5 

PV3H-M1122615 hüvely 

PV3D-M1203002L dugó 
20 30x2 L 

PV3H-M1203002L hüvely 

PV3D-M1203002S dugó 
20 30x2 S 

PV3H-M1203002S hüvely 

PV3D-M1253002L dugó 
25 30x2 L 

PV3H-M1253002L hüvely 

PV3D-M1253002S dugó 
25 30x2 S 

PV3H-M1253002S hüvely 

PV3D-M1253602L dugó 
25 36x2 L 

PV3H-M1253602L hüvely 

PV3D-M1253602S dugó 
25 36x2 S 

PV3H-M1253602S hüvely 

PV3D-M1254202S dugó 
25 42x2 S 

PV3H-M1254202S hüvely 

PV3D-M1254502L dugó 
25 45x2 L 

PV3H-M1254502L hüvely 

PV3D-M1255202S dugó 
25 52x2 S 

PV3H-M1255202S hüvely 
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PVV-3 
csavaros kivitel 

metrikus belső menet 
-25°C +100°C           250-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PV3D-M2121615 dugó 
12 16x1,5 

PV3H-M2121615 hüvely 

PV3D-M2121815 dugó 
12 18x1,5 

PV3H-M2121815 hüvely 

PV3D-M2122015 dugó 
12 20x1,5 

PV3H-M2122015 hüvely 

PV3D-M2122215 dugó 
12 22x1,5 

PV3H-M2122215 hüvely 

PV3D-M2202615 dugó 
20 26x1,5 

PV3H-M2202615 hüvely 

PV3D-M2203015 dugó 
20 30x1,5 

PV3H-M2203015 hüvely 

PV3D-M2253015 dugó 
25 30x1,5 

PV3H-M2253015 hüvely 

 

 

PVV-3 
csavaros kivitel 

metrikus külső menet 

szerelő falas 
-25°C +100°C            250-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PV3D-M0121615 dugó 
12 16x1,5 

PV3H-M0121615 hüvely 

PV3D-M0121815 dugó 
12 18x1,5 

PV3H-M0121815 hüvely 

PV3D-M0122015 dugó 
12 20x1,5 

PV3H-M0122015 hüvely 

PV3D-M0122215 dugó 
12 22x1,5 

PV3H-M0122215 hüvely 

PV3D-M0122415 dugó 
12 24x1,5 

PV3H-M0122415 hüvely 

PV3D-M0202615 dugó 
20 26x1,5 

PV3H-M0202615 hüvely 

PV3D-M0203002L dugó 
20 30x2 L 

PV3H-M0203002L hüvely 

PV3D-M0203002S dugó 
20 30x2 S 

PV3H-M0203002S hüvely 

PV3D-M0253602L dugó 
25 36x2 L 

PV3H-M0253602L hüvely 

PV3D-M0253602S dugó 
25 36x2 S 

PV3H-M0253602S hüvely 

PV3D-M0254202S dugó 
25 42x2 S 

PV3H-M0254202S hüvely 

PV3D-M0254502L dugó 
25 45x2 L 

PV3H-M0254502L hüvely 

 

 

 

 

PVV-3 
csavaros kivitel 

BSP belső menet 
-25°C +100°C            250-350 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PV3D-B20614 dugó 
06 1/4 

PV3H-B20614 hüvely 

PV3D-B21038 dugó 
10 3/8 

PV3H-B21038 hüvely 

PV3D-B21238 dugó 
12 3/8 

PV3H-B21238 hüvely 

PV3D-B21212 dugó 
12 1/2 

PV3H-B21212 hüvely 

PV3D-B22034 dugó 
20 3/4 

PV3H-B22034 hüvely 

PV3D-B22534 dugó 
25 3/4 

PV3H-B22534 hüvely 

PV3D-B22501 dugó 
25 1 

PV3H-B22501 hüvely 

PV3D-B230114 dugó 
30 1 1/4 

PV3H-B230114 hüvely 

PV3D-B230112 dugó 
30 1 1/2 

PV3H-B230112 hüvely 
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PLT-1 
cseppmentes kivitel 

BSP belső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C            250-300 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PL1D-B20614 dugó 
06 1/4 

PL1H-B20614 hüvely 

PL1D-B21238 dugó 
12 3/8 

PL1H-B21238 hüvely 

PL1D-B21212 dugó 
12 1/2 

PL1H-B21212 hüvely 

PL1D-B22012 dugó 
20 1/2 

PL1H-B22012 hüvely 

PL1D-B22034 dugó 
20 3/4 

PL1H-B22034 hüvely 

PL1D-B22534 dugó 
25 3/4 

PL1H-B22534 hüvely 

PL1D-B22501 dugó 
25 1 

PL1H-B22501 hüvely 

PL1D-B230114 dugó 
30 1 1/4 

PL1H-B230114 hüvely 

PL1D-B240112 dugó 
40 1 1/2 

PL1H-B240112 hüvely 

PL1D-B25002 dugó 
50 2 

PL1H-B25002 hüvely 
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PLT-4 
cseppmentes kivitel 

metrikus külső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C            350-500 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN M 

PL4D-M1061215 dugó 
06 12x1,5 

PL4H-M1061215 hüvely 

PL4D-M1061415 dugó 
06 14x1,5 

PL4H-M1061415 hüvely 

PL4D-M1121615 dugó 
12 16x1,5 

PL4H-M1121615 hüvely 

PL4D-M1121815 dugó 
12 18x1,5 

PL4H-M1121815 hüvely 

PL4D-M1122015 dugó 
12 20x1,5 

PL4H-M1122015 hüvely 

PL4D-M1122215 dugó 
12 22x1,5 

PL4H-M1122215 hüvely 

PL4D-M1122415 dugó 
12 24x1,5 

PL4H-M1122415 hüvely 

PL4D-M1122615 dugó 
12 26x1,5 

PL4H-M1122615 hüvely 

PL4D-M1203002L dugó 
20 30x2 L 

PL4H-M1203002L hüvely 

PL4D-M1203002S dugó 
20 30x2 S 

PL4H-M1203002S hüvely 

PL4D-M1253002L dugó 
25 30x2 L 

PL4H-M1253002L hüvely 

PL4D-M1253002S dugó 
25 30x2 S 

PL4H-M1253002S hüvely 

PL4D-M1253602L dugó 
25 36x2 L 

PL4H-M1253602L hüvely 

PL4D-M1253602S dugó 
25 36x2 S 

PL4H-M1253602S hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLT-4 
cseppmentes kivitel 

BSP belső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C            350-500 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PL4D-B20418 dugó 
04 1/8 

PL4H-B20418 hüvely 

PL4D-B20614 dugó 
06 1/4 

PL4H-B20614 hüvely 

PL4D-B21238 dugó 
12 3/8 

PL4H-B21238 hüvely 

PL4D-B21212 dugó 
12 1/2 

PL4H-B21212 hüvely 

PL4D-B22012 dugó 
20 1/2 

PL4H-B22012 hüvely 

PL4D-B22034 dugó 
20 3/4 

PL4H-B22034 hüvely 

PL4D-B22234 dugó 
22 3/4 

PL4H-B22234 hüvely 

PL4D-B22534 dugó 
25 3/4 

PL4H-B22534 hüvely 

PL4D-B22501 dugó 
25 1 

PL4H-B22501 hüvely 

PL4D-B230114 dugó 
30 1 1/4 

PL4H-B230114 hüvely 

 

 

PLT-4 
cseppmentes kivitel 

UNF belső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C            350-500 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN UNF 

PL4D-U204716 dugó 
04 7/16 

PL4H-U204716 hüvely 

PL4D-U206916 dugó 
06 9/16 

PL4H-U206916 hüvely 

PL4D-U212916 dugó 
12 9/16 

PL4H-U212916 hüvely 

PL4D-U21234 dugó 
12 3/4 

PL4H-U21234 hüvely 

PL4D-U22078 dugó 
20 7/8 

PL4H-U22078 hüvely 

PL4D-U2201116 dugó 
20 1 1/16 

PL4H-U2201116 hüvely 

PL4D-U2221116 dugó 
22 1 1/16 

PL4H-U2221116 hüvely 

PL4D-U2251116 dugó 
25 1 1/16 

PL4H-U2251116 hüvely 

PL4D-U2251516 dugó 
25 1 5/16 

PL4H-U2251516 hüvely 

PL4D-U230158 dugó 
30 1 5/8 

PL4H-U230158 hüvely 
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PLT-6 
cseppmentes kivitel 

BSP belső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C                    700 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PL6D-B20614 dugó 
06 1/4 

PL6H-B20614 hüvely 

PL6D-B21238 dugó 
12 3/8 

PL6H-B21238 hüvely 

 

 

PLT-6 
cseppmentes kivitel 

UNF belső menet 

ISO 16028 
-25°C +100°C                    700 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN UNF 

PL6D-U206916 dugó 
06 9/16 

PL6H-U206916 hüvely 

PL6D-U21234 dugó 
12 3/4 

PL6H-U21234 hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PVT-4 
cseppmentes csavaros 

kivitel 

BSP belső menet 
-25°C +100°C           300-400 bar 

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PV4D-B20614 dugó 
06 1/4 

PV4H-B20614 hüvely 

PV4D-B21238 dugó 
12 3/8 

PV4H-B21238 hüvely 

PV4D-B21212 dugó 
12 1/2 

PV4H-B21212 hüvely 

PV4D-B22012 dugó 
20 1/2 

PV4H-B22012 hüvely 

PV4D-B22034 dugó 
20 3/4 

PV4H-B22034 hüvely 

PV4D-B22234 dugó 
22 3/4 

PV4H-B22234 hüvely 

PV4D-B22534 dugó 
25 3/4 

PV4H-B22534 hüvely 

PV4D-B22501 dugó 
25 1 

PV4H-B22501 hüvely 

PV4D-B230114 dugó 
30 1 1/4 

PV4H-B230114 hüvely 

PV4D-B239112 dugó 
39 1 1/2 

PV4H-B239112 hüvely 

PV4D-B25002 dugó 
50 2 

PV4H-B25002 hüvely 
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PVS 
csavaros kivitel 

NPT külső / belső menet 
-25°C +100°C                    700 bar 

          
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN NPT 

PVSD-N20614 dugó BM 
06 1/4 

PVSH-N10614 hüvely KM 

PVSD-N20638 dugó BM 
06 3/8 

PVSH-N10638 hüvely KM 

PVSD-N21014 dugó BM 
10 1/4 

PVSH-N11014 hüvely KM 

PVSD-N21038 dugó BM 
10 3/8 

PVSH-N11038 hüvely KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PVM 
csavaros kivitel 

NPT külső / belső menet 
-25°C +100°C                    700 bar 

          
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN NPT 

PVMD-N20614 dugó BM 
06 1/4 

PVMH-N10614 hüvely KM 

PVMD-N21038 dugó BM 
10 3/8 

PVMH-N11038 hüvely KM 
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VT 
csavaros kivitel 

BSP belső menet 

 
-20°C +100°C  

 
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

VTD-B21634 dugó 
16 3/4 

VTH-B21634 hüvely 

VTD-B22501 dugó 
25 1 

VTH-B22501 hüvely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PSG4 
cseppmentes kivitel 

BSP belső / külső menet 
-25°C +100°C            250-350 bar 

        
Kód 

Oldal Átfolyás Menet 
D / H DN BSP 

PG4D-B21214 dugó 
12 

1/4 

PG4H-B11214 hüvely 1/2 

PG4D-B21238 dugó 
12 

3/8 

PG4H-B11238 hüvely 1/2 

PG4D-B21212 dugó 
12 

1/2 

PG4H-B11212 hüvely 1/2 
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GYORSCSATLAKOZÓ PORVÉDŐK, TÖMÍTÉSEK 

 

PORVÉDŐ 
PVV-3, PVT-4 típusokhoz 

 
Kód 

Oldal Átfolyás 
D / H DN 

SVVD-06 dugóhoz 
6 

SVVH-06 hüvelyhez 

SVVD-10 dugóhoz 
10 

SVVH-10 hüvelyhez 

SVVD-12 dugóhoz 
12 

SVVH-12 hüvelyhez 

SVVD-20 dugóhoz 
20 

SVVH-20 hüvelyhez 

SVVD-25 dugóhoz 
25 

SVVH-25 hüvelyhez 

SVVD-30 dugóhoz 
30 

SVVH-30 hüvelyhez 

 

PORVÉDŐ 
PPV-3, PAV-1 típusokhoz  

Kód 
Oldal Átfolyás 
D / H DN 

SAVD-06 dugóhoz 
6 

SAVH-06 hüvelyhez 

SAVD-10 dugóhoz 
10 

SAVH-10 hüvelyhez 

SAVD-12 dugóhoz 
12 

SAVH-12 hüvelyhez 

SAVD-20 dugóhoz 
20 

SAVH-20 hüvelyhez 

SAVD-25 dugóhoz 
25 

SAVH-25 hüvelyhez 

 

PORVÉDŐ 
PLT-1, PLT-4, PLT-6 

típusokhoz 

 
Kód 

Oldal Átfolyás 
D / H DN 

SLTD-06 dugóhoz 
6 

SLTH-06 hüvelyhez 

SLTD-12 dugóhoz 
12 

SLTH-12 hüvelyhez 

SLTD-20 dugóhoz 
20 

SLTH-20 hüvelyhez 

SLTD-22 dugóhoz 
22 

SLTH-22 hüvelyhez 

SLTD-25 dugóhoz 
25 

SLTH-25 hüvelyhez 

 

 
PORVÉDŐ 

PVS, PVM típusokhoz  
Kód 

Oldal Átfolyás 
D / H DN 

SVS-101 
dugóhoz 

10 
hüvelyhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYORSCSATLAKOZÓ TÖMÍTÉSEK 

Átfolyás Típus Kód hüvely 
Kód hüvely Nettó 

egys.ár 
Kód hüvely 

Kód 

dugó külső belső 
DN / PPV-3, PAV-1 PVV-3 Ft/db PLT-1, PLT-4, PLT-6 

6 
NBR NBA-06 NBV-106 NBV-206 135.- NBLH-06 NBLD-06 

PTFE TTA-06 - TTV-206 159.- TTLH-06 TTLD-06 

10 
NBR NBP NBA NBV-110 NBV-210 135.- NBLH-10 NBLD-10 

PTFE TTP TTA - TTV-210 159.- TTLH-10 TTLD-10 

12 
NBR NBP NBA NBV-112 NBV-212 135.- NBLH-12 NBLD-12 

PTFE TTP TTA - TTV-212 208.- TTLH-12 TTLD-12 

20 
NBR NBA-20 NBV-120 NBV-220 196.- NBLH-20 NBLD-20 

PTFE TTA-20 - TTV-220 416.- TTLH-20 TTLD-20 

25 
NBR NBA-25 NBV-125 NBA-25 220.- 159.- NBLH-25 NBLD-25 

PTFE TTA-25 - TTV-225 440.- TTLH-25 TTLD-25 

32 
NBR NBA-30 NBA-50 NBV-232 367.- 171.- - - 

PTFE TTA-30 - TTV-232 1 419.- - - 

39 
NBR NBA-39 - - - NBLH-39 NBLD-39 

PTFE TTA-39 - - - TTLH-39 TTLD-39 

50 
NBR NBA-50 - - - NBLH-50 NBLD-50 

PTFE TTA-50 - - - TTLH-50 TTLD-50 
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MANOMÉTEREK 
 

 

 

 

 

 

      

MANOMÉTER 

csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 
 

MANOMÉTER 

csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 

      

MAI 201  MAI-H 201          

 

MÉRŐPONTOK ÉS CSATLAKOZÓIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRŐPONT 

Metrikus menettel  
MÉRŐPONT 

BSP menettel  
MÉRŐPONT 

BSPT menettel  
MÉRŐPONT 

NPT menettel  
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

MPR1GG-M 202  MPR1GG-B 202  MPR1-BT 202  MPR1-N 202  MPR2-M 202 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRŐPONT 

BSP menettel  
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel  
MÉRŐPONT 

BSP menettel  
MÉRŐPONT 

DIN2353 csővéggel  
MÉRŐPONT 

DIN2353 csővéggel 

MPR2-B 202  MPR3-M 202  MPR3-B 202  MPR1-..L 203  MPR1-..S 203 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 

 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 
 

MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 
 

MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

szerelőfalas kivitel  
MÉRŐPONT 

UNF menettel 

szerelőfalas kivitel 

MPR1A 203  MPR2A 203  MPR3A 203  MPR1SZ-M 203  MPR1SZ-U 203 
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MÉRŐPONTOK ÉS CSATLAKOZÓIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander 
 

MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander 
 

MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander  
MÉRŐPONT 

BSP menettel 

vezetékbe építhető  
MÉRŐPONT 

UNF menettel 

hollander 

MPR1H-M 204  MPR2H-M 204  MPR3H-M 204  MPR1KBH 204  MPR1H-U 204 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉRŐPONT 

ORFS menettel 

hollander 
 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ  
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ  
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ  
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

szerelőfalas 

MPR1H-U 204  MPD1-B 205  MPD2-B 205  MPD3-B 205  MPD1SZ-B 205 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

szerelőfalas 
 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

idom 
 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

idom  
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

adapter 
 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

adapter 

MPD2SZ-B 205  MPD1L-B 205  MPD2L-B 205  MAKB-B 206  MAKK-M 206 

         

 

 

 

 
 

 
 

 

 

MÉRŐPONT 

adapter  ELZÁRÓ SZELEP  

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 

 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 45° 

 

MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 90° 

MAKKV-M 206  MKB-B 206  MPD 206  MPD-45 206  MPD-90 206 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 

 

MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 45° 

 

MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 90° 

 
BSP külső menet 

60° kúp 
 

BSP hollander 

60° kúp 

MPR 207  MPR-45 207  MPR-90 207  MAGR 207  MDKR 207 
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MÉRŐPONTOK ÉS CSATLAKOZÓIK 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

BSP 45° 

60° kúp  
BSP 90° 

60° kúp  
METRIKUS külső menet 

L széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861  
METRIKUS külső menet 

S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861  
METRIKUS hollander 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

MDKR-45 207  MDKR-90 207  MCEL 208  MCES 208  MDKOL 208 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

METRIKUS hollander 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

METRIKUS 45° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

METRIKUS 45° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

METRIKUS 90° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

 

METRIKUS 90° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865 

MDKOS 208  MDKOL-45 209  MDKOS-45 209  MDKOL-90 209  MDKOS-90 209 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNF külső menet 

74° kúp SAE J514 
 

UNF hollander 

74° kúp SAE J514 
 

UNF 45° 

74° kúp SAE J514 
 

UNF 90° 

74° kúp SAE J514 
 

ORFS külső menet 

SAE J1453 

MAGJ 210  MDKJ 210  MDKJ-45 210  MDKJ-90 210  MORK 210 

         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ORFS hollander 

SAE J1453 
 

ORFS 45° 

SAE J1453 
 

ORFS 90° 

SAE J1453 
 

NPT külső menet 

konus 60° kúp 
 

ROPPANTÓ HÜVELY 

MÉRŐVEZETÉK 

hántolás mentes 

MORH 210  MORH-45 210  MORH-90 210  MAGN 211  YM 211 

         

 
 

 
 

 

    

SZEMES CSATLAKOZÓ 

BSP 
 

SZEMES CSATLAKOZÓ 45° 

BSP 
 

SZEMES CSATLAKOZÓ 90° 

BSP 
    

MRNM 211  MRNM-45 211  MRNM-90 211       
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NYOMÁSMÉRŐ MŰSZEREK ÉS 

TARTOZÉKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÉRŐPONT 

ÁRAMLÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET 

INDIKÁTORRAL 
 DIGITÁLIS MANOMÉTER  

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

3 ELEMES  
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

4 ELEMES  
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

5 ELEMES 

MFL 212  MDI 212  MAIB-3 212  MAIB-4 212  MAIB-5 212 

         

 

 

 

      

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

7 ELEMES 
 

DIGITÁLIS NYOMÁSMÉRŐ 

KÉSZLET 
      

MAIB-7 212  MDIB 212          
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MANOMÉTEREK 

 

MANOMÉTER 
csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 

-20°C +80°C 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MAI-001V14 

63 1/4 

-1-0 

MAI-01 0-1 

MAI-016 0-1,6 

MAI-025 0-2,5 

MAI-04 0-4 

MAI-06 0-6 

MAI-10 0-10 

MAI-12 0-12 

MAI-16 0-16 

MAI-25 0-25 

MAI-40 0-40 

MAI-60 0-60 

MAI-80 0-80 

MAI-100 0-100 

MAI-160 0-160 

MAI-250 0-250 

MAI-315 0-315 

MAI-400 0-400 

MAI-600 0-600 

MAI-1000 0-1000 

 

MANOMÉTER 
csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 

-20°C +80°C 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MAI-01H 

63 1/4 

0-1 

MAI-016H 0-1,6 

MAI-025H 0-2,5 

MAI-04H 0-4 

MAI-06H 0-6 

MAI-10H 0-10 

MAI-12H 0-12 

MAI-16H 0-16 

MAI-25H 0-25 

MAI-40H 0-40 

MAI-60H 0-60 

MAI-80H 0-80 

MAI-100H 0-100 

MAI-160H 0-160 

MAI-250H 0-250 

MAI-315H 0-315 

MAI-400H 0-400 

MAI-600H 0-600 

MAI-1000H 0-1000 

 

 

MANOMÉTER 
csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 

-20°C +80°C 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MAI-01100 

100 1/2 

0-1 

MAI-025100 0-2,5 

MAI-04100 0-4 

MAI-06100 0-6 

MAI-10100 0-10 

MAI-12100 0-12 

MAI-16100 0-16 

MAI-25100 0-25 

MAI-40100 0-40 

MAI-60100 0-60 

MAI-100100 0-100 

MAI-160100 0-160 

MAI-250100 0-250 

MAI-315100 0-315 

MAI-400100 0-400 

MAI-600100 0-600 

MAI-1000100 0-1000 

 

 

 

MANOMÉTER 
csillapított 

rozsdamentes borítással 

BSP DIN16288 

-20°C +80°C 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MAI-01100H 

100 1/2 

0-1 

MAI-025100H 0-2,5 

MAI-04100H 0-4 

MAI-06100H 0-6 

MAI-10100H 0-10 

MAI-16100H 0-16 

MAI-25100H 0-25 

MAI-40100H 0-40 

MAI-60100H 0-60 

MAI-100100H 0-100 

MAI-160100H 0-160 

MAI-250100H 0-250 

MAI-315100H 0-315 

MAI-400100H 0-400 

MAI-600100H 0-600 

MAI-1000100H 0-1000 
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MÉRŐPONTOK ÉS CSATLAKOZÓIK 

 

MPR1GG-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar M 

MPR1GG-M101 

16x2 630 

10x1 

MPR1GG-M10125 10x1,25 

MPR1GG-M1215 12x1,5 

MPR1GG-M1415 14x1,5 

MPR1GG-M1615 16x1,5 

 

 

MPR1-BT 
MÉRŐPONT 

BSPT menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSPT 

MPR1-BT18 

16x2 

400 1/8 

MPR1-BT14 

630 

1/4 

MPR1-BT38 3/8 

MPR1-BT12 1/2 

 

 

MPR2-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar M 

MPR2-M1415 16x1,5 360 14x1,5 

 

 

 

MPR3-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
S bar M 

MPR3-M101 12,65x1,65 360 10x1 

 

 

 

 

 

MPR1GG-B 
MÉRŐPONT 

BSP menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPR1GG-B18 

16x2 630 

1/8 

MPR1GG-B14 1/4 

MPR1GG-B38 3/8 

MPR1GG-B12 1/2 

 

 
 

MPR1-N 
MÉRŐPONT 

NPT menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar NPT 

MPR1-N18 

16x2 

400 1/8 

MPR1-N14 

630 

1/4 

MPR1-N38 3/8 

MPR1-N12 1/2 

 

 

MPR2-B 
MÉRŐPONT 

BSP menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPR2-B18 
16x1,5 630 

1/8 

MPR2-B14 1/4 

 

 

MPR3-B 
MÉRŐPONT 

BSP menettel 

 
Kód 

C PN Menet 
S bar BSP 

MPR3-B18 
12,65x1,65 630 

1/8 

MPR3-B14 1/4 
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MPR1-..L 
MÉRŐPONT 

DIN2353 csővéggel 

 
Kód 

C PN Cső Ø 
M bar mm 

MPR1-06L 

16x2 315 

6 

MPR1-08L 8 

MPR1-10L 10 

MPR1-12L 12 

MPR1-15L 15 

 

 

MPR1A 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 
 

Kód 
C S PN Cső Ø Menet 
M / bar mm M 

MPR1A-06L 

16x2 

L 

315 

6 12x1,5 

MPR1A-08L 8 14x1,5 

MPR1A-10L 10 16x1,5 

MPR1A-12L 12 18x1,5 

MPR1A-15L 15 22x1,5 

MPR1A-18L 18 26x1,5 

MPR1A-22L 

160 

22 30x2 

MPR1A-28L 28 36x2 

MPR1A-35L 35 45x2 

MPR1A-42L 42 52x2 

MPR1A-06S 

S 

630 

6 14x1,5 

MPR1A-08S 8 16x1,5 

MPR1A-10S 10 18x1,5 

MPR1A-12S 12 20x1,5 

MPR1A-14S 14 22x1,5 

MPR1A-16S 

400 

16 24x1,5 

MPR1A-20S 20 30x2 

MPR1A-25S 25 36x2 

MPR1A-30S 30 42x2 

MPR1A-38S 315 38 52x2 

 

 

MPR1SZ-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

szerelőfalas kivitel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar M 

MPR1SZ-M1602 16x2 630 16x2 

 

 

 

 

 

MPR1-..S 
MÉRŐPONT 

DIN2353 csővéggel 

 
Kód 

C PN Cső Ø 
M bar mm 

MPR1-06S 

16x2 
630 

6 

MPR1-08S 8 

MPR1-10S 10 

MPR1-12S 12 

MPR1-14S 14 

MPR1-16S 400 16 

 

MPR2A 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 
 

Kód 
C S PN Cső Ø Menet 
M / bar mm M 

MPR2A-10L 

16x1,5 
L 315 

10 16x1,5 

MPR2A-12L 12 18x1,5 

MPR2A-15L 15 22x1,5 

MPR2A-08S S 630 8 16x1,5 

 

 

MPR3A 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

DIN2353 

vezetékbe építhető 
 

Kód 
C S PN Cső Ø Menet 
S / bar mm M 

MPR3A-10L 12,65 

x1,65 
L 315 

10 16x1,5 

MPR3A-12L 12 18x1,5 

 

 

 

 

MPR1SZ-U 
MÉRŐPONT 

UNF menettel 

szerelőfalas kivitel 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar UNF 

MPR1SZ-U716 

16x2 

630 7/16 

MPR1SZ-U12 400 1/2 

MPR1SZ-U916 315 9/16 
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MPR1H-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander 

 
Kód 

C S PN Menet 
M / bar M 

MPR1H-M1215L 

16x2 

L 

315 

12x1,5 

MPR1H-M1415L 14x1,5 

MPR1H-M1615L 16x1,5 

MPR1H-M1815L 18x1,5 

MPR1H-M2215L 22x1,5 

MPR1H-M2615L 26x1,5 

MPR1H-M3002L 

160 

30x2 

MPR1H-M3602L 36x2 

MPR1H-M4502L 45x2 

MPR1H-M5202L 52x2 

MPR1H-M1415S 

S 

630 

14x1,5 

MPR1H-M1615S 16x1,5 

MPR1H-M1815S 18x1,5 

MPR1H-M2015S 20x1,5 

MPR1H-M2215S 22x1,5 

MPR1H-M2415S 

400 

24x1,5 

MPR1H-M3002S 30x2 

MPR1H-M3602S 36x2 

MPR1H-M4202S 42x2 

MPR1H-M5202S 315 52x2 

 

 

MPR1KBH-B 
MÉRŐPONT 

BSP menettel 

vezetékbe építhető 
 

Kód 
C PN Menet 
M bar BSP 

MPR1KBH-B14 

16x2 
400 

1/4 

MPR1KBH-B38 3/8 

MPR1KBH-B12 1/2 

MPR1KBH-B34 3/4 

MPR1KBH-B01 315 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPR2H-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander 

 
Kód 

C S PN Menet 
M / bar M 

MPR2H-M2215L 

16x1,5 
L 

315 22x1,5 

MPR2H-M3002L 160 30x2 

MPR2H-M1615S S 630 16x1,5 

 

 

MPR3H-M 
MÉRŐPONT 

Metrikus menettel 

hollander 

 
Kód 

C S PN Menet 
S / bar M 

MPR3H-M1215L 
12,65 

x1,65 

L 315 
12x1,5 

MPR3H-M1615L 16x1,5 

MPR3H-M1815S S 630 18x1,5 

 

 

 

 

MPR1H-U 
MÉRŐPONT 

UNF menettel 

hollander 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar UNF 

MPR1H-U716 

16x2 

630 7/16 

MPR1H-U12 400 1/2 

MPR1H-U916 
315 

9/16 

MPR1H-U34 3/4 

 

 

MPR1H-O 
MÉRŐPONT 

ORFS menettel 

hollander 
 

Kód 
C PN Menet 
M bar ORFS 

MPR1H-O916 

16x2 400 

9/16 

MPR1H-O1116 11/16 

MPR1H-O1316 13/16 
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MPD1-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP / NPT 

MPD1-B14 

16x2 630 

BSP 1/4 

MPD1-B12 BSP 1/2 

MPD1-N14 NPT 1/4 

 

 

MPD3-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

 
Kód 

C PN Menet 
S bar BSP 

MPD3-B14 
12,65 

x1,65 
630 1/4 

 

 

MPD1SZ-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
szerelőfalas 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPD1SZ-B14 

16x2 630 

BSP 1/4 

MPD1SZ-B12 BSP 1/2 

MPD1SZ-N14 NPT 1/4 

 

 

MPD1L-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
idom 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPD1L-B14 
16x2 630 

1/4 

MPD1L-B12 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPD2-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPD2-B14 
16x1,5 630 

1/4 

MPD2-B12 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPD2SZ-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
szerelőfalas 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPD2SZ-B14 16x1,5 630 1/4 

MPD2L-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
idom 

 
Kód 

C PN Menet 
M bar BSP 

MPD2L-B14 
16x1,5 630 

1/4 

MPD2L-B12 1/2 
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MAKB-B 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
adapter  

Kód 
PN Menet 
bar G1 G 

MAKB-B1814 

400 

1/8 1/4 

MAKB-B1414 1/4 1/4 

MAKB-B1214 1/2 1/4 

MAKB-B1212 1/2 1/2 

 

 

MAKKV-M 
MÉRŐPONT 

adapter 
 

Kód 
PN Menet 
bar M 

MAKKV-M1602 630 16x2 

 

 

MPD 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
tömlővég  

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN BSP 

MPD-0214 5/64 2 1/4 

MPD-0212 5/64 2 1/2 

MPD-0314 1/8 3 1/4 

MPD-0312 1/8 3 1/2 

MPD-0414 5/32 4 1/4 

MPD-0412 5/32 4 1/2 

 

 

MPD-90 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
tömlővég 90°  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN BSP 

MPD-900214 5/64 2 1/4 

MPD-900212 5/64 2 1/2 

MPD-900314 1/8 3 1/4 

MPD-900312 1/8 3 1/2 

MPD-900414 5/32 4 1/4 

MPD-900412 5/32 4 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKK-M 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
adapter  

Kód 
PN Menet 
bar M 

MAKK-M1615 
630 

16x1,5 

MAKK-M1602 16x2 

 

 

 

MKB-B 
ELZÁRÓ SZELEP 

 

Kód 
PN 

Menet 

K 

Menet 

B 
bar BSP BSP 

MKB-B14 400 1/4 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPD-45 
MANOMÉTER 

CSATLAKOZÓ 
tömlővég 45°  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN BSP 

MPD-450214 5/64 2 1/4 

MPD-450212 5/64 2 1/2 

MPD-450314 1/8 3 1/4 

MPD-450312 1/8 3 1/2 

MPD-450414 5/32 4 1/4 

MPD-450412 5/32 4 1/2 
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MPR 
MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég  

 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN M 

MPR-021615 5/64 2 16x1,5 

MPR-021602 5/64 2 16x2 

MPR-031615 1/8 3 16x1,5 

MPR-031602 1/8 3 16x2 

MPR-041615 5/32 4 16x1,5 

MPR-041602 5/32 4 16x2 

 

 

MPR-45 
MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

tömlővég 45°  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MPR-45021615 5/64 2 16x1,5 

MPR-45021602 5/64 2 16x2 

MPR-45031615 1/8 3 16x1,5 

MPR-45031602 1/8 3 16x2 

MPR-45041615 5/32 4 16x1,5 

MPR-45041602 5/32 4 16x2 

 

 

MPR-90 
MÉRŐPONT 

CSATLAKOZÓ 

TÖMLŐVÉG 90°  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MPR-90021615 5/64 2 16x1,5 

MPR-90021602 5/64 2 16x2 

MPR-90031615 1/8 3 16x1,5 

MPR-90031602 1/8 3 16x2 

MPR-90041615 5/32 4 16x1,5 

MPR-90041602 5/32 4 16x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAGR 

BSP külső menet 

60° kúp  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN BSP 

MAGR-0218 5/64 2 1/8 

MAGR-0214 5/64 2 1/4 

MAGR-0318 1/8 3 1/8 

MAGR-0314 1/8 3 1/4 

MAGR-0418 5/32 4 1/8 

MAGR-0414 5/32 4 1/4 

 

 
 

 

MDKR 
BSP hollander 

60° kúp 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN BSP 

MDKR-0218 5/64 2 1/8 

MDKR-0214 5/64 2 1/4 

MDKR-0238 5/64 2 3/8 

MDKR-0318 1/8 3 1/8 

MDKR-0314 1/8 3 1/4 

MDKR-0418 5/32 4 1/8 

MDKR-0414 5/32 4 1/4 

 

MDKR-45 
BSP 45° 

60° kúp 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN BSP 

MDKR-450218 5/64 2 1/8 

MDKR-450214 5/64 2 1/4 

MDKR-450318 1/8 3 1/8 

MDKR-450314 1/8 3 1/4 

MDKR-450418 5/32 4 1/8 

MDKR-450414 5/32 4 1/4 

 

 

MDKR-90 
BSP 90° 

60° kúp 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN BSP 

MDKR-900218 5/64 2 1/8 

MDKR-900214 5/64 2 1/4 

MDKR-900318 1/8 3 1/8 

MDKR-900314 1/8 3 1/4 

MDKR-900418 5/32 4 1/8 

MDKR-900414 5/32 4 1/4 
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MCEL 
METRIKUS külső menet 

L széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861  

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN M 

MCEL-021215 5/64 2 12x1,5 

MCEL-021415 5/64 2 14x1,5 

MCEL-021615 5/64 2 16x1,5 

MCEL-031215 1/8 3 12x1,5 

MCEL-031415 1/8 3 14x1,5 

MCEL-031615 1/8 3 16x1,5 

MCEL-041215 5/32 4 12x1,5 

MCEL-041415 5/32 4 14x1,5 

MCEL-041615 5/32 4 16x1,5 

 

 

MDKOL 
METRIKUS hollander 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOL-02081 5/64 2 8x1 

MDKOL-02101 5/64 2 10x1 

MDKOL-021215 5/64 2 12x1,5 

MDKOL-021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOL-021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOL-021815 5/64 2 18x1,5 

MDKOL-03081 1/8 3 8x1 

MDKOL-03101 1/8 3 10x1 

MDKOL-031215 1/8 3 12x1,5 

MDKOL-031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOL-031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOL-031815 1/8 3 18x1,5 

MDKOL-04081 5/32 4 8x1 

MDKOL-04101 5/32 4 10x1 

MDKOL-041215 5/32 4 12x1,5 

MDKOL-041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOL-041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOL-041815 5/32 4 18x1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCES 
METRIKUS külső menet 

S széria DIN2353 24° kúp 

DIN3853/3861  

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN M 

MCES-021415 5/64 2 14x1,5 

MCES-021615 5/64 2 16x1,5 

MCES-021815 5/64 2 18x1,5 

MCES-031415 1/8 3 14x1,5 

MCES-031615 1/8 3 16x1,5 

MCES-031815 1/8 3 18x1,5 

MCES-041415 5/32 4 14x1,5 

MCES-041615 5/32 4 16x1,5 

MCES-041815 5/32 4 18x1,5 

MCES-042015 5/32 4 20x1,5 

 
MDKOS 

METRIKUS hollander 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOS-021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOS-021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOS-021815 5/64 2 18x1,5 

MDKOS-022015 5/64 2 20x1,5 

MDKOS-031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOS-031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOS-031815 1/8 3 18x1,5 

MDKOS-041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOS-041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOS-041815 5/32 4 18x1,5 
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MDKOL-45 
METRIKUS 45° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOL-4502101 5/64 2 10x1 

MDKOL-45021215 5/64 2 12x1,5 

MDKOL-45021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOL-45021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOL-4503101 1/8 3 10x1 

MDKOL-45031215 1/8 3 12x1,5 

MDKOL-45031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOL-45031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOL-4504101 5/32 4 10x1 

MDKOL-45041215 5/32 4 12x1,5 

MDKOL-45041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOL-45041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOL-45041815 5/32 4 18x1,5 

 

MDKOL-90 
METRIKUS 90° 

L széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOL-9002101 5/64 2 10x1 

MDKOL-90021215 5/64 2 12x1,5 

MDKOL-90021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOL-90021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOL-9003101 1/8 3 10x1 

MDKOL-90031215 1/8 3 12x1,5 

MDKOL-90031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOL-90031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOL-9004101 5/32 4 10x1 

MDKOL-90041215 5/32 4 12x1,5 

MDKOL-90041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOL-90041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOL-90041815 5/32 4 18x1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDKOS-45 
METRIKUS 45° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOS-45021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOS-45021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOS-45021815 5/64 2 18x1,5 

MDKOS-45031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOS-45031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOS-45031815 1/8 3 18x1,5 

MDKOS-45041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOS-45041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOS-45041815 5/32 4 18x1,5 

MDKOS-45042015 5/32 4 20x1,5 

 

 

 

MDKOS-90 
METRIKUS 90° 

S széria DIN2353 24° kúp 

„O” gyűrűvel DIN3865  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN M 

MDKOS-90021415 5/64 2 14x1,5 

MDKOS-90021615 5/64 2 16x1,5 

MDKOS-90021815 5/64 2 18x1,5 

MDKOS-90031415 1/8 3 14x1,5 

MDKOS-90031615 1/8 3 16x1,5 

MDKOS-90031815 1/8 3 18x1,5 

MDKOS-90041415 5/32 4 14x1,5 

MDKOS-90041615 5/32 4 16x1,5 

MDKOS-90041815 5/32 4 18x1,5 

MDKOS-90042015 5/32 4 20x1,5 
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MAGJ 
UNF külső menet 

74° kúp SAE J514  

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN UNF 

MAGJ-02716 5/64 2 7/16 

MAGJ-0212 5/64 2 1/2 

MAGJ-03716 1/8 3 7/16 

MAGJ-0312 1/8 3 1/2 

MAGJ-04716 5/32 4 7/16 

MAGJ-0412 5/32 4 1/2 

 

 

MDKJ-45 
UNF 45° 

74° kúp SAE J514 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN UNF 

MDKJ-4502716 5/64 2 7/16 

MDKJ-450212 5/64 2 1/2 

MDKJ-4502916 5/64 2 9/16 

MDKJ-4503716 1/8 3 7/16 

MDKJ-450312 1/8 3 1/2 

MDKJ-4504716 5/32 4 7/16 

MDKJ-450412 5/32 4 1/2 

 

 

 

 

MORK 
ORFS külső menet 

SAE J1453  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN ORFS 

MORK-02916 5/64 2 9/16 

MORK-03916 1/8 3 9/16 

MORK-04916 5/32 4 9/16 

 

 

MORH-45 
ORFS 45° 

SAE J1453 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN ORFS 

MORH-4502916 5/64 2 9/16 

MORH-4503916 1/8 3 9/16 

MORH-4504916 5/32 4 9/16 

 

 

 

 

 

 

MDKJ 
UNF hollander 

74° kúp SAE J514 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN UNF 

MDKJ-02716 5/64 2 7/16 

MDKJ-0212 5/64 2 1/2 

MDKJ-02916 5/64 2 9/16 

MDKJ-03716 1/8 3 7/16 

MDKJ-0312 1/8 3 1/2 

MDKJ-04716 5/32 4 7/16 

MDKJ-0412 5/32 4 1/2 

 

MDKJ-90 
UNF 90° 

74° kúp SAE J514 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN UNF 

MDKJ-9002716 5/64 2 7/16 

MDKJ-900212 5/64 2 1/2 

MDKJ-9003716 1/8 3 7/16 

MDKJ-900312 1/8 3 1/2 

MDKJ-9004716 5/32 4 7/16 

MDKJ-900412 5/32 4 1/2 

 

 

 

 
MORH 

ORFS hollander 

SAE J1453 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN ORFS 

MORH-02916 5/64 2 9/16 

MORH-03916 1/8 3 9/16 

MORH-04916 5/32 4 9/16 

 

 

MORH-90 
ORFS 90° 

SAE J1453 
 

Kód 
Tömlő Menet 

inch DN ORFS 

MORH-9002916 5/64 2 9/16 

MORH-9003916 1/8 3 9/16 

MORH-9004916 5/32 4 9/16 
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MRNM 
SZEMES CSATLAKOZÓ 

BSP  

Kód 
Tömlő Furat Ø 

inch DN mm 

MRNM-0208 5/64 2 8 

MRNM-0210 5/64 2 10 

MRNM-0308 1/8 3 8 

MRNM-0310 1/8 3 10 

MRNM-0408 5/32 4 8 

MRNM-0410 5/32 4 10 

MRNM-0414 5/32 4 14 

 

 

MRNM-45 
SZEMES CSATLAKOZÓ 45° 

BSP  
Kód 

Tömlő Furat Ø 
inch DN mm 

MRNM-450208 5/64 2 8 

MRNM-450210 5/64 2 10 

MRNM-450308 1/8 3 8 

MRNM-450310 1/8 3 10 

MRNM-450408 5/32 4 8 

MRNM-450410 5/32 4 10 

 

 

MRNM-90 
SZEMES CSATLAKOZÓ 90° 

BSP 
 

Kód 
Tömlő Furat Ø 

inch DN mm 

MRNM-900208 5/64 2 8 

MRNM-900210 5/64 2 10 

MRNM-900308 1/8 3 8 

MRNM-900310 1/8 3 10 

MRNM-900408 5/32 4 8 

MRNM-900410 5/32 4 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGN 
NPT külső menet 

konus 60° kúp  
Kód 

Tömlő Menet 
inch DN NPT 

MAGN-0218 5/64 2 1/8 

MAGN-0214 5/64 2 1/4 

MAGN-0318 1/8 3 1/8 

MAGN-0314 1/8 3 1/4 

MAGN-0418 5/32 4 1/8 

MAGN-0414 5/32 4 1/4 

 

 
ROPPANTÓ HÜVELY 

MÉRŐVEZETÉK 
hántolás mentes  

Kód 
Méret 

inch DN 

YM-02 5/64 2 

YM-03 1/8 3 

YM-04 5/32 4 
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NYOMÁSMÉRŐ MŰSZEREK ÉS TARTOZÉKOK 

 

MÉRŐPONT 

ÁRAMLÁS- ÉS HŐMÉRSÉKLET 

INDIKÁTORRAL 
Kód MFL 

 
Csatlakozás BSP 1/4 

Tartomány 16 LPM 

420 bar 

 30 LPM 

 60 LPM 

 120 LPM 

 180 LPM 

Tartomány 200 LPM 

280 bar  300 LPM 

 400 LPM 

 

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

3 ELEMES 
Kód MAIB-3 

 

 

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

5 ELEMES 
Kód MAIB-5 

 

 

NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

7 ELEMES 
Kód MAIB-7 

 

 

 

 
 

DIGITÁLIS MANOMÉTER 
Kód MDI 

 
Csatlakozás M16x2 

Pontosság ±0,5% 

Kijelző digitális 

 

 

 

 

 
NYOMÁSMÉRŐ KÉSZLET 

4 ELEMES 
Kód MAIB-4 

 

 

DIGITÁLIS NYOMÁSMÉRŐ 

KÉSZLET 
Kód MDIB 

 
Digitális manométer 2 db 

Gyorscsatlakozó adapter 2 db 

Mérőpont adapter MAKK-M1602 2 db 

Mérő vezeték 2000 mm 1 db 

Adapter KB M10x1 / BSP 3/8 1 db 

Adapter KB M10x1 / BSP 1/2 1 db 

Mérőpont BSP 1/8 1 db 

Mérőpont BSP 1/4 1 db 

Mérőpont M8x1 1 db 

Mérőpont M10x1 1 db 
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SZELEPEK ÉS TARTOZÉKAI 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

FOJTÓ SZELEP 

Kétirányú, kulccsal állítható kivitel  
FOJTÓ SZELEP 

Kétirányú, tekerőgombos kivitel  
FOJTÓ-VISSZACSAPÓ SZELEP 

Egyirányú, kulccsal állítható kivitel  
FOJTÓ-VISSZACSAPÓ SZELEP 

Egyirányú, tekerőgombos kivitel  
VISSZACSAPÓ SZELEP 

Egyirányú 

FSZK-B 219  FSZG-B 219  FVSZK-B 219  FVSZG-B 219  VIS-B 219 

         

 
 

 
 

 
 

 

 

 
KETTŐS VEZÉRELT VISSZACSAPÓ 

SZELEP 

Egyirányú  
NYOMÁS SZABÁLYZÓ SZELEP 

kulccsal állítható kivitel  
NYOMÁS SZABÁLYZÓ SZELEP 

tekerő gombos kivitel  
ÚTVÁLTÓ SZELEP 

3 járatú  
ÚTVÁLTÓ SZELEP 

4 járatú 

VISK-B 219  NYSK-B 220  NYSG-B 220  VSZ3-B 220  VSZ4-B 220 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

ÚTVÁLTÓ SZELEP 

6 járatú  
ZUHANÁSGÁTLÓ HÁZ 

belső / belső 

BSP / BSP  
ZUHANÁSGÁTLÓ HÁZ 

külső / belső 

BSP / BSP  
ZUHANÁSGÁTLÓ 

PATRON 

BSP   

VSZ6-B 220  ZGBB-B 220  ZGKB-B 220  ZGP-B 220    

 

HIDRAULIKA GOLYÓS CSAPOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS MINI 

belső / belső 

BSP ISO 228 

 
MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

külső / külső 

L széria M – DIN2353 

 
MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

külső / külső 

S széria M – DIN2353 
 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

UNF SAE J 1926-1 
 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228 

GE1-B 221  GE2-M 221  GE2-M 221  GE2-U 222  GE2-B 222 
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HIDRAULIKA GOLYÓS CSAPOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS MINI / „L” furat 

belső / belső / belső 

BSP ISO 228 

 
MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

külső / külső / külső 

L széria M – DIN2353 

 
MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

külső / külső / külső 

S széria M – DIN2353 
 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső / belső 

UNF SAE J 1926-1 
 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső / belső 

BSP ISO 228 

GE5-B 223  GE3L-M 223  GE3L-M 223  GE3L-U 224  GE3L-B 224 

         

 

 

 

 
 

 

 

  

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228 

 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

UNF SAE J 1926-1 

 

MAGAS NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső 

BSP ISO 228 

 

ALACSONY NYOMÁSÚ GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228 

  

GB2-B 225  GB2-U 225  GB3-B 226  BP2-B 227    

 

FORGÓ CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

FORGÓ CSATLAKOZÓ 

BSP EGYENES 

60° kúp 
 

FORGÓ CSATLAKOZÓ 

BSP 90° 

60° kúp 
 

FORGÓ CSATLAKOZÓ 

BSP HOLLANDER 

60° kúp 
 

FORGÓ CSATLAKOZÓ 

BSP HOLLANDER 90° 

60° kúp   

FCS 228  FCS-90 228  FCST 228  FCST-90 228    

 

VEZÉRLŐ TÖMBÖK ÉS TARTOZÉKAI 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

MONOBLOKK VEZÉRLŐ SZELEP 

BSP 3/8”  
MONOBLOKK VEZÉRLŐ SZELEP 

BSP 1/2”  
EGYSZERES MŰKÖDÉSŰ 

TOLATTYÚ  MOTOR TOLATTYÚ  KETTŐS MŰKÖDÉSŰ TOLATTYÚ 

 229   229   229   229   229 
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VEZÉRLŐ TÖMBÖK ÉS TARTOZÉKAI 
 

 

 

 
        

JOYSTICK TOLATTYÚ  
RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 

közép állapotba visszatérő  
RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 

közép állapotba visszatérő 

1. állapotban reteszelt 
 

RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 

közép állapotba visszatérő 

2. állapotban reteszelt 
 

RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ TOLATTYÚ 

VEZÉRLŐ 

semleges állapotba visszatérő 

 229   230   230   230   230 

         

    

 

 

 

 

 
RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 

semleges állapotba visszatérő  
RUGÓS VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 

semleges állapotba visszatérő 

1. véghelyzetben reteszelhető ÚSZÓ 
 NYOMÁS HATÁROLÓ  

RUGÓ NYOMÁS HATÁROLÓ 

SZELEPHEZ  
VEZÉRLŐ HÁZ KÉZI 

MŰKÖDTETÉSHEZ 

KAR NÉLKÜL 

 230   230   230   230   231 

         

 

 
 

 
 

 

 

 
 

NYOMÁSÁTVEZETŐ DUGÓ  
ZÁRÓDUGÓ NYOMÁS HATÁROLÓ 

SZELEPHEZ  KAR VEZÉRLŐ HÁZHOZ  JOYSTICK BOWDENHEZ  BOWDEN JOYSTIKHOZ 

 231   231   231   231   231 

         

 
        

JOYSTIK SZERELŐ KÉSZLET         

 231             
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HIDRAULIKA TARTÁLY ALKATRÉSZEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTÁLY 

BEÖNTŐ NYÍLÁS 

szellőzővel 
 

FERDE TARTÁLY 

BEÖNTŐ NYÍLÁS 

szellőzővel 
 

TARTÁLY ELLENŐRZŐ ABLAK 

BSP  
TARTÁLY ELLENŐRZŐ ABLAK 

metrikus  
SZŰRŐ DUGÓ 

tartályba és egyszeres működésű 

munkahengerbe 

TBR 232  TBF 232  TA-B 232  TA-M 232  TSF-B 232 

         

 

 

 

      

SZINTJELZŐ  
SZINTJELZŐ 

HŐMÉRŐVEL 
      

SZJ 232  SZJH 232          
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SZELEPEK ÉS TARTOZÉKAI 

 

FOJTÓ SZELEP 
Kétirányú, kulccsal állítható 

kivitel  

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

FSZK-B14 

300 

20 1/4 

FSZK-B38 45 3/8 

FSZK-B12 70 1/2 

 

 

 

 

FOJTÓ-VISSZACSAPÓ 

SZELEP 
Egyirányú, kulccsal állítható 

kivitel 
 

Kód 
PN 

Törő 

nyomás 
Menet 

bar bar BSP 

FVSZK-B14 

350 

0,5 

1/4 

FVSZK-B38 3/8 

FVSZK-B12 1/2 

FVSZK-B34 300 3/4 

FVSZK-B01 250 1 

FVSZK-B114 
230 

1 1/4 

FVSZK-B112 1 1/2 

 

 

 

 

VISSZACSAPÓ 

SZELEP 
Egyirányú  

Kód 
PN 

Törő 

nyomás 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar bar L/perc BSP 

VIS-B14 

400 

0,4/0,7 

15 1/4 

VIS-B38 30 3/8 

VIS-B12 50 1/2 

VIS-B34 90 3/4 

VIS-B01 

350 

150 1 

VIS-B114 200 1 1/4 

VIS-B112 300 1 1/2 

VIS-B02 250 430 2 

 

 

 

 

 

 

FOJTÓ SZELEP 
Kétirányú, tekerőgombos 

kivitel 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

FSZG-B14 

400 

15 1/4 

FSZG-B 38 30 3/8 

FSZG-B 12 50 1/2 

FSZG-B 34 80 3/4 

 

 

 

FOJTÓ-VISSZACSAPÓ 

SZELEP 
Egyirányú, tekerőgombos 

kivitel  

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

FVSZG-B14 

400 

15 1/4 

FVSZG-B38 30 3/8 

FVSZG-B12 50 1/2 

FVSZG-B34 80 3/4 

 

 

 

 

 
KETTŐS VEZÉRELT 

VISSZACSAPÓ 

SZELEP 
Egyirányú  

Kód 
PN 

Törő 

nyomás 
Menet 

bar bar BSP 

VISK-B14 
300 

0,5 

1/4 

VISK-B38 3/8 

VISK-B12 250 1/2 
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NYOMÁS 

SZABÁLYZÓ SZELEP 
kulccsal állítható kivitel  

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L BSP 

NYSK-B38 

300 

45 3/8 

NYSK-B12 70 1/2 

NYSK-B34 120 3/4 

 

 

 

ÚTVÁLTÓ SZELEP 
3 járatú 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

VSZ3-B14 300 60 1/4 

VSZ3-B38 

350 

60 3/8 

VSZ3-B12 90 1/2 

VSZ3-B34 120 3/4 

VSZ3-B01 300 200 1 

VSZ3-B114 200 280 1 1/4 

 

 

 

ÚTVÁLTÓ SZELEP 
6 járatú 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

VSZ6-B14 300 60 1/4 

VSZ6-B38 

350 

60 3/8 

VSZ6-B12 90 1/2 

VSZ6-B34 120 3/4 

VSZ6-B01 300 200 1 

 

 

 

ZUHANÁSGÁTLÓ 

PATRON 
BSP  

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

ZGP-B14 

350 

25 1/4 

ZGP-B38 50 3/8 

ZGP-B12 80 1/2 

ZGP-B34 150 3/4 

 

NYOMÁS 

SZABÁLYZÓ SZELEP 
tekerő gombos kivitel  

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L BSP 

NYSG-B38 

300 

45 3/8 

NYSG-B12 70 1/2 

NYSG-B34 120 3/4 

 

 

 

ÚTVÁLTÓ SZELEP 
4 járatú 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

bar L/perc BSP 

VSZ4-B14 

350 

60 1/4 

VSZ4-B38 60 3/8 

VSZ4-B12 90 1/2 

VSZ4-B34 120 3/4 

VSZ4-B01 300 200 1 

 

 

 

 

ZUHANÁSGÁTLÓ 

HÁZ 
belső / belső 

BSP / BSP  

Kód 
Menet 

A 

Menet 

B 
BSP BSP 

ZGBB-B14 1/4 1/4 

ZGBB-B38 3/8 3/8 

ZGBB-B12 1/2 1/2 

ZGBB-B34 3/4 3/4 

 

 

 

ZUHANÁSGÁTLÓ 

HÁZ 
külső / belső 

BSP / BSP  

Kód 
Menet 

A 

Menet 

B 
BSP BSP 

ZGKB-B14 1/4 1/4 

ZGKB-B38 3/8 3/8 

ZGKB-B12 1/2 1/2 

ZGKB-B34 3/4 3/4 

INDEX 
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HIDRAULIKA GOLYÓS CSAPOK 

 
 

 
 

 
Szám Megnevezés Anyag Db 

1 test 1.0737 1 

2 adapter 1.0737 2 

3 golyó 1.0737 1 

4 tengely 1.0737 1 

5 golyó ülék POM 2 

6 elzáró kar ZINC 1 

7 ütköző alátét 1.0116 1 

8 alátét 1.0116 1 

9 tengely gyűrű POM 1 

10 ütköző tüske 1.0737 1 

11 seeger 1.4301 1 

12 adapter tömítés NBR 2 

13 tengely tömítés NBR 1 

14 csavar DIN6921 8.8 1 

15 védőkupak PVC 2 

 

 

 

GE1-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS MINI 

belső / belső 

BSP ISO 228  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GE1-B0418 

500 

4 1/8 

GE1-B0614 6 1/4 

GE1-B1038 10 3/8 

GE1-B1312 13 1/2 

 

GE2-M 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

külső / külső 

L széria M – DIN2353  
Kód 

PN Átfolyás Menet DIN2353 

bar DN M / 

GE2-M061215 

500 

6 12x1,5 6L 

GE2-M061415 6 14x1,5 8L 

GE2-M101615 10 16x1,5 10L 

GE2-M101815 10 18x1,5 12L 

GE2-M132215 13 22x1,5 15L 

GE2-M132615 13 26x1,5 18L 

GE2-M203002 400 20 30x2 22L 

GE2-M253602 

350 

25 36x2 28L 

GE2-M324502 32 45x2 35L 

GE2-M405202 40 52x2 42L 

 
GE2-M 

MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

külső / külső 

S széria M – DIN2353  
Kód 

PN Átfolyás Menet DIN2353 

bar DN M / 

GE2-M041615 

500 

4 16x1,5 8S 

GE2-M061815 6 18x1,5 10S 

GE2-M082015 8 20x1,5 12S 

GE2-M102015 10 20x1,5 12S 

GE2-M102215 10 22x1,5 14S 

GE2-M132415 13 24x1,5 16S 

GE2-M133002 13 30x2 20S 

GE2-M203602 400 20 36x2 25S 

GE2-M254202 
350 

25 42x2 30S 

GE2-M255202 32 52x2 38S 
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GE2-U 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

UNF SAE J 1926-1  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN UNF 

GE2-U06716 

500 

6 7/16 

GE2-U10916 10 9/16 

GE2-U1334 13 3/4 

GE2-U201116 400 20 1 1/16 

GE2-U251516 

350 

25 1 5/16 

GE2-U25158 25 1 5/8 

GE2-U25178 25 1 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GE2-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GE2-B0418 

500 

4 1/8 

GE2-B0614 6 1/4 

GE2-B1038 10 3/8 

GE2-B1312 13 1/2 

GE2-B2034 400 20 3/4 

GE2-B2501 

350 

25 1 

GE2-B25114 25 1 1/4 

GE2-B25112 25 1 1/2 
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L-furat 

 

 
T-furat 

 

 

 
 
Szám Megnevezés Anyag Db 

1 test 1.0737 1 

2 adapter 1.0737 2 

3 golyó 1.0737 1 

4 tengely 1.0737 1 

5 golyó ülék POM 2 

6 elzáró kar ZINC 1 

7 ütköző alátét 1.0116 1 

8 alátét 1.0116 1 

9 tengely gyűrű POM 1 

10 ütköző tüske 1.0737 1 

11 seeger 1.4301 1 

12 adapter tömítés NBR 2 

13 tengely tömítés NBR 1 

14 csavar DIN6921 8.8 1 

15 védőkupak PVC 3 

 

 

 

GE5-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS MINI / „L” furat 

belső / belső / belső 

BSP ISO 228  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GE5-B0418 

500 

4 1/8 

GE5-B0614 6 1/4 

GE5-B1038 10 3/8 

GE5-B1312 13 1/2 

 

 

GE3L-M 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

külső / külső / külső 

L széria M – DIN2353  
Kód 

PN Átfolyás Menet DIN2353 

bar DN M / 

GE3L-M061215 

400 

6 12x1,5 6L 

GE3L-M061415 6 14x1,5 8L 

GE3L-M101615 10 16x1,5 10L 

GE3L-M101815 10 18x1,5 12L 

GE3L-M132215 

350 

13 22x1,5 15L 

GE3L-M132615 13 26x1,5 18L 

GE3L-M203002 20 30x2 22L 

GE3L-M253602 25 36x2 28L 

GE3L-M254502 25 45x2 35L 

 
 

GE3L-M 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

külső / külső / külső 

S széria M – DIN2353  
Kód 

PN Átfolyás Menet DIN2353 
bar DN M / 

GE3L-M061815 

400 

6 18x1,5 10S 

GE3L-M082015 8 20x1,5 12S 

GE3L-M102015 10 20x1,5 12S 

GE3L-M102215 10 22x1,5 14S 

GE3L-M132415 

350 

13 24x1,5 16S 

GE3L-M133002 13 30x2 20S 

GE3L-M203602 20 36x2 25S 

GE3L-M254202 25 42x2 30S 

GE3L-M255202 25 52x2 38S 
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GE3L-U 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső / belső 

UNF SAE J 1926-1  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN UNF 

GE3L-U06716 
400 

6 7/16 

GE3L-U10916 10 9/16 

GE3L-U1334 

350 

13 3/4 

GE3L-U201116 20 1 1/16 

GE3L-U251516 25 1 5/16 

GE3L-U25158 25 1 5/8 

GE3L-U25178 25 1 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE3L-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső / belső 

BSP ISO 228  
Kód 

PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GE3L-B0418 

400 

4 1/8 

GE3L-B0614 6 1/4 

GE3L-B1038 10 3/8 

GE3L-B1312 

350 

13 1/2 

GE3L-B2034 20 3/4 

GE3L-B2501 25 1 

GE3L-B25114 25 1 1/4 

GE3L-B25112 25 1 1/2 
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Szám Megnevezés Anyag Db 

1 test 1.0570 1 

2 adapter 1.0570 2 

3 golyó 1.0737 1 

4 tengely 1.0737 1 

5 golyó ülék POM 2 

6 elzáró kar 1.0116 1 

7 ütköző alátét 1.0116 1 

8 alátét 1.0737 1 

9 tengely gyűrű POM 1 

10 ütköző tüske 1.0737 1 

11 seeger 1.4301 1 

12 adapter tömítés NBR 2 

13 tengely tömítés NBR 1 

14 csavar DIN4017 8.8 1 

15 védőkupak PVC 3 

 

 

 

 

 

 

 

GB2-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228  

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GB2-B32114 

350 

32 1 1/4 

GB2-B40112 40 1 1/2 

GB2-B5002 50 2 

 

 

 

GB2-U 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

UNF SAE J 1926-1  

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN UNF 

GB2-U32158 

350 

32 1 5/8 

GB2-U40178 40 1 7/8 

GB2-U50212 50 2 1/2 
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Szám Megnevezés Anyag Db 

1 test 1.0570 1 

2 adapter 1.0570 2 

3 golyó 1.0737 1 

4 tengely 1.0737 1 

5 golyó ülék POM 2 

6 elzáró kar 1.0116 1 

7 ütköző alátét 1.0116 1 

8 alátét 1.0116 1 

9 tengely gyűrű POM 1 

10 ütköző tüske 1.0737 1 

11 seeger 1.4301 1 

12 adapter tömítés NBR 2 

13 tengely tömítés NBR 1 

14 csavar DIN4017 8.8 1 

15 védőkupak PVC 3 

 

 

 

 

 

GB3-B 
MAGAS NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

3 UTAS / „L” furat 

belső / belső 

BSP ISO 228  

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

GB3-B32114 

350 

32 1 1/4 

GB3-B40112 40 1 1/2 

GB3-B5002 50 2 
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BP2-B 
ALACSONY NYOMÁSÚ 

GOLYÓS CSAP 

2 UTAS 

belső / belső 

BSP ISO 228  

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

BP2-B1014 

25 

10 1/4 

BP2-B1038 10 3/8 

BP2-B1512 15 1/2 

BP2-B2034 20 3/4 

BP2-B2501 25 1 

BP2-B32114 32 1 1/4 

BP2-B40112 40 1 1/2 

BP2-B5002 50 2 

BP2-B7403 74 3 

BP2-B9204 92 4 
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FORGÓ CSATLAKOZÓK 

 

FORGÓ 

CSATLAKOZÓ 

BSP EGYENES 
külső / belső 

60° kúp  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

FCS-14 1/4 1/4 

FCS-38 3/8 3/8 

FCS-12 1/2 1/2 

FCS-34 3/4 3/4 

FCS-01 1 1 

FCS-114 1 1/4 1 1/4 

FCS-112 1 1/2 1 1/2 

FCS-02 2 2 

 

 

FORGÓ 

CSATLAKOZÓ 

BSP HOLLANDER 
60° kúp 

 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

FCST-0614 1/4 6 1/4 

FCST-1038 3/8 10 3/8 

FCST-1212 1/2 12 1/2 

FCST-2034 3/4 20 3/4 

FCST-2501 1 25 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORGÓ 

CSATLAKOZÓ 

BSP 90° 
külső / belső 

60° kúp  

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSP 

FCS-9014 1/4 1/4 

FCS-9038 3/8 3/8 

FCS-9012 1/2 1/2 

FCS-9034 3/4 3/4 

FCS-9001 1 1 

FCS-90114 1 1/4 1 1/4 

FCS-90112 1 1/2 1 1/2 

FCS-9002 2 2 

 

 

FORGÓ 

CSATLAKOZÓ 

BSP HOLLANDER 90° 
60° kúp  

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

inch mm BSP 

FCST-900614 1/4 6 1/4 

FCST-901038 3/8 10 3/8 

FCST-901212 1/2 12 1/2 

FCST-902034 3/4 20 3/4 

FCST-902501 1 25 1 
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VEZÉRLŐ TÖMBÖK ÉS TARTOZÉKAI 

 

MONOBLOKK 

VEZÉRLŐ SZELEP 

BSP 3/8” 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

Tagok 

száma 
bar L/perc BSP / 

MB38SZD 

300 35 3/8 

1 

MB38SZS 1 

MB38SZDD 2 

MB38SZDS 2 

MB38SZSS 2 

MB38SZDDD 3 

MB38SZDDS 3 

MB38SZDSS 3 

MB38SZDDDD 4 

MB38SZDDDS 4 

MB38SZDDSS 4 

MB38SZDDDDD 5 

MB38SZDDDDDD 6 

 

 

 

EGYSZERES 

MŰKÖDÉSŰ 

TOLATTYÚ 
 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TOS MB38 

MB12TOS MB12 

 

 

 

 
KETTŐS MŰKÖDÉSŰ 

TOLATTYÚ 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TOD MB38 

MB12TOD MB12 

 

 

 

 

 

 

 

MONOBLOKK 

VEZÉRLŐ SZELEP 

BSP 1/2” 

 

Kód 
PN 

Max. 

átfolyás 
Menet 

Tagok 

száma 
bar L/perc BSP / 

MB12SZD 

300 70 1/2 

1 

MB12SZS 1 

MB12SZDD 2 

MB12SZDS 2 

MB12SZDDD 3 

MB12SZDDS 3 

MB12SZDSS 3 

MB12SZDDDD 4 

MB12SZDDDS 4 

MB12SZDDSS 4 

MB12SZDDDDD 5 

MB12SZDDDDDD 6 

 

 

 
 

 
MOTOR TOLATTYÚ 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TOM MB38 

MB12TOM MB12 

 

 

 

 
JOYSTICK TOLATTYÚ 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TOJ MB38 

MB12TOJ MB12 
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RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
közép állapotba visszatérő 

 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVR102x0 MB38 

MB12TVR102x0 MB12 

 

 

 
RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
közép állapotba visszatérő 

2. állapotban reteszelt 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVR102x0R2 MB38 

MB12TVR102x0R2 MB12 

 

 

 

 
RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
semleges állapotba visszatérő 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVR10xx0 MB38 

MB12TVR10xx0 MB12 

 

 

 

NYOMÁS HATÁROLÓ 

           

Kód 
Nyomás 

tartomány 

Monoblokk 

szelephez 
bar típus 

MB38HA010090 10-90 MB38 

MB38HA100250 100-250 MB38 

MB12HA100250 100-250 MB12 

 

 

 

 

 
RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
közép állapotba visszatérő 

1. állapotban reteszelt 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVR102x0R1 MB38 

MB12TVR102x0R1 MB12 

 

 

 
RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
semleges állapotba visszatérő 

 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVRx02x0 MB38 

MB12TVRx02x0 MB12 

 

 
 

RUGÓS 

VISSZATÉRÍTÉSŰ 

TOLATTYÚ VEZÉRLŐ 
semleges állapotba visszatérő 

1. véghelyzetben reteszelhető 
ÚSZÓ 

 

 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38TVR31020R3 MB38 

MB12TVR31020R3 MB12 

 

 

 

RUGÓ NYOMÁS 

HATÁROLÓ 

SZELEPHEZ 

 

Kód 
Nyomás 

tartomány 

Monoblokk 

szelephez 
bar típus 

MB38HR010090 10-90 MB38 

MB38HR100250 100-250 MB38 

MB12HR100250 100-250 MB12 
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VEZÉRLŐ HÁZ KÉZI 

MŰKÖDTETÉSHEZ 

KAR NÉLKÜL 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38VH MB38 

MB12VH MB12 

 

 

 

 

ZÁRÓDUGÓ NYOMÁS 

HATÁROLÓ 

SZELEPHEZ  

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38HD MB38 

MB12HD MB12 

 

 

 

 

JOYSTICK 

BOWDENHEZ 

 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

0000JO mind 

0000JOVL mind 

0000JOSW mind 

0000JOERVL mind 

 

 

 

 

JOYSTIK SZERELŐ 

KÉSZLET 
 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38JB MB38 

MB12JB MB12 

 

 
 

 

NYOMÁSÁTVEZETŐ  

DUGÓ 

 
 

Kód 
Menet 

Monoblokk 

szelephez 
BSP típus 

MB38ND 3/8” MB38 

MB12ND 1/2” MB12 

 

 

 

 

KAR VEZÉRLŐ 

HÁZHOZ 
 

Kód 
Monoblokk 

szelephez 
típus 

MB38VK MB38 

MB12VK MB12 

 

 

 

 

 

 
 

BOWDEN JOYSTIKHOZ 

 

Kód 
Bowden 

hossz 
típus 

0000BO1000 1000 

0000BO1500 1500 

0000BO2000 2000 

0000BO2500 2500 

0000BO3000 3000 

0000BO3500 3500 

0000BO4000 4000 

0000BO4500 4500 

0000BO5000 5000 

0000BO5500 5500 

0000BO6000 6000 
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HIDRAULIKA TARTÁLY ALKATRÉSZEK 

 

TARTÁLY 

BEÖNTŐ NYÍLÁS 
szellőzővel 

 

Kód 
Szűrési 

finomság 
Méret 

Beépítési 

Ø 
µ / mm 

TBR-10 

10 

rövid 41 

TBN-10 normál 73 

TBH-10 hosszú 73 

TBR-40 

40 

rövid 41 

TBN-40 normál 73 

TBH-40 hosszú 73 

 

 

FERDE TARTÁLY 

BEÖNTŐ NYÍLÁS 
szellőzővel 

 

Kód 
Szűrési 

finomság 

Beépítési méret 
magasság szélesség 

µ mm mm 

TBF-10 10 104 80 

TBF-40 40 104 80 

 

 

SZŰRŐ DUGÓ 
tartályba és egyszeres 

működésű munkahengerbe 

 
Kód 

Szűrési finomság Menet 
µ BSP 

TSF-B14 

40 

1/4 

TSF-B38 3/8 

TSF-B12 1/2 

TSF-B34 3/4 

TSF-B01 1 

 

 
 

SZINTJELZŐ 

 

 

Kód 
Menet 

Menet 

távolság 

Beépítési 

méret 
M mm mm 

SZJ-1076 10 76 109 

SZJ-12127 12 127 160 

 

 

 

 

TARTÁLY 

ELLENŐRZŐ ABLAK 
BSP 

 

Kód 
Ablak 

méret 
Menet 

mm BSP 

TA-B14 10 1/2 

TA-B38 13 3/8 

TA-B12 16 1/2 

TA-B34 21 3/4 

TA-B01 27 1 

TA-B114 37 1 1/4 

TA-B112 40 1 1/2 

TA-B02 50 2 

 

TARTÁLY 

ELLENŐRZŐ ABLAK 
metrikus 

 

Kód 
Ablak 

méret 
Menet 

mm BSP 

TA-M1415 10 14x1,5 

TA-M1615 13 16x1,5 

TA-M2215 16 22x1,5 

TA-M2415 16 24x1,5 

TA-M2715 21 27x1,5 

TA-M3015 21 30x1,5 

TA-M3315 27 33x1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZINTJELZŐ 

HŐMÉRŐVEL 

 

Kód 
Menet 

Menet 

távolság 

Beépítési 

méret 
M mm mm 

SZJH-1076 10 76 109 

SZJH-12127 12 127 160 
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AMENNYIBEN A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ TÉTELEKTŐL 

ELTÉRŐ TECHNIKAI IGÉNYŰ TERMÉKRE VAN SZÜKSÉGE: 

 

- EGY VAGY TÖBB TAGOS SZIVATTYÚK, ÁRAMOSZTÓK ÉS MOTOROK 

- MONOBLOKK VAGY SZEKCIONÁLT ÚTVÁLTÓ SZELEPEK 

- ELEKTROMOS ÚTVÁLTÓK (NG6 ÉS NG10) 

- ALAPLAPOS SZELEPEK ESETÉN 

 

KÉREM LÉPJEN KAPCSOLATBA KOLLÉGÁINKKAL 

A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN: 

 

 

TELEFON: +36 30 606 3582 

EMAIL: info@optimit.hu 
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HIDRAULIKA SZIVATTYÚK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

1-ES ÉPÍTÉSŰ 

európai felfogó perem, 1:8 kúpos 

tengely, BSP menetes ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

1-ES ÉPÍTÉSŰ 

európai felfogó perem, 1:8 kúpos 

tengely, BOSCH flansnis ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 

európai felfogó perem, 1:8 kúpos 

tengely, európai flansnis ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 

BOSCH felfogó perem, 1:5 kúpos 

tengely, BOSCH flansnis ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 

európai felfogó perem, 1:8 kúpos 

tengely, BSP menetes ház 

 239   239   239   240   240 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 

BOSCH felfogó perem, 1:5 kúpos 

tengely, BOSCH flansnis ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 

SAE A felfogó perem, SAE A 9 

bordás tengely, BSP menetes ház 
 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

3-AS ÉPÍTÉSŰ 

SAE B felfogó perem, SAE B 13 

bordás tengely, európai flansnis 

ház 

 
FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

3-AS ÉPÍTÉSŰ 

európai felfogó perem, 1:8 kúpos 

tengely, európai flansnis ház 
 

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ BAK 

alumínium, európai verzió 

 240   241   241   241   241 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENGELYKAPCSOLÓ 

BETÉT  
HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

TENGELYKAPCSOLÓ 

alumínium, európai verzió 1:8 kúp 
 

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

90° 

európai szabvány 

 
HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

egyenes 

európai szabvány 

 
HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

90° 

BOSCH szabvány 

 242   242   243   243   243 

 

TARTALOMJEGYZÉK
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HIDRAULIKA SZIVATTYÚK 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

1-ES ÉPÍTÉSŰ 
európai felfogó perem, 1:8 kúpos tengely 

BSP menetes ház  

 

Kód 
Menet 

szívó ág 

Menet 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL BSP BSP bar bar rpm cm3/ford. 

10S011JG18P1 10S011BG18P1 3/8 3/8 240 280 5000 1,05 

10S020JG18P1 10S020BG18P1 3/8 3/8 260 300 5000 1,80 

10S025JG18P1 10S025BG18P1 3/8 3/8 260 300 5000 2,45 

10S040JG18P1 10S040BG18P1 3/8 3/8 260 300 4500 3,80 

10S049JG18P1 10S049BG18P1 3/8 3/8 240 280 4500 4,70 

10S079JG18P1 10S079BG18P1 3/8 3/8 170 220 3500 7,60 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

1-ES ÉPÍTÉSŰ 
európai felfogó perem, 1:8 kúpos tengely 

BOSCH flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

10S011JB18P1 10S011BB18P1 30 30 240 280 5000 1,05 

10S020JB18P1 10S020BB18P1 30 30 260 300 5000 1,80 

10S025JB18P1 10S025BB18P1 30 30 260 300 5000 2,45 

10S040JB18P1 10S040BB18P1 30 30 260 300 4500 3,80 

10S049JB18P1 10S049BB18P1 30 30 240 280 4500 4,70 

10S079JB18P1 10S079BB18P1 30 30 170 220 3500 7,60 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 
európai felfogó perem, 1:8 kúpos tengely 

európai flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

20S004JP28P2 20S004BP28P2 30 30 250 300 4000 4,10 

20S006JP28P2 20S006BP28P2 30 30 250 300 3500 6,20 

20S008JP28P2 20S008BP28P2 30 30 250 300 3500 8,20 

20S014JP28P2 20S014BP28P2 40 30 240 300 3000 14,00 

20S016JP28P2 20S016BP28P2 40 30 240 300 3000 16,00 

20S020JP28P2 20S020BP28P2 40 30 200 240 3000 20,00 

20S022JP28P2 20S022BP28P2 40 30 170 210 2500 22,50 
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FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 
BOSCH felfogó perem, 1:5 kúpos tengely 

BOSCH flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

20S004JB25B4 20S004BB25B4 40 35 250 300 4000 4,10 

20S006JB25B4 20S006BB25B4 40 35 250 300 3500 6,20 

20S008JB25B4 20S008BB25B4 40 35 250 300 3500 8,20 

20S014JB25B4 20S014BB25B4 40 35 240 300 3000 14,00 

20S016JB25B4 20S016BB25B4 40 35 240 300 3000 16,00 

20S020JB25B4 20S020BB25B4 40 35 200 240 3000 20,00 

20S022JB25B4 20S022BB25B4 40 35 170 210 2500 22,50 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 
európai felfogó perem, 1:8 kúpos tengely 

BSP menetes ház  

 

Kód 
Menet 

szívó ág 

Menet 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL BSP BSP bar bar rpm cm3/ford. 

20S004JG28P2 20S004BG28P2 1/2 1/2 250 300 4000 4,10 

20S006JG28P2 20S006BG28P2 1/2 1/2 250 300 3500 6,20 

20S008JG28P2 20S008BG28P2 1/2 1/2 250 300 3500 8,20 

20S014JG28P2 20S014BG28P2 1/2 1/2 240 300 3000 14,00 

20S016JG28P2 20S016BG28P2 1/2 1/2 240 300 3000 16,00 

20S020JG28P2 20S020BG28P2 1/2 1/2 200 240 3000 20,00 

20S022JG28P2 20S022BG28P2 1/2 1/2 170 210 2500 22,50 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 
BOSCH felfogó perem, 1:5 kúpos tengely 

BOSCH flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

20S004JB25B2 20S004BB25B2 40 35 250 300 4000 4,10 

20S006JB25B2 20S006BB25B2 40 35 250 300 3500 6,20 

20S008JB25B2 20S008BB25B2 40 35 250 300 3500 8,20 

20S014JB25B2 20S014BB25B2 40 35 240 300 3000 14,00 

20S016JB25B2 20S016BB25B2 40 35 240 300 3000 16,00 

20S020JB25B2 20S020BB25B2 40 35 200 240 3000 20,00 

20S022JB25B2 20S022BB25B2 40 35 170 210 2500 22,50 
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FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

2-ES ÉPÍTÉSŰ 
SAE A felfogó perem, SAE A 9 bordás tengely 

BSP menetes ház  

 

Kód 
Menet 

szívó ág 

Menet 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL BSP BSP bar bar rpm cm3/ford. 

20S004JG21S2 20S004BG21S2 1/2 1/2 250 300 4000 4,10 

20S006JG21S2 20S006BG21S2 1/2 1/2 250 300 3500 6,20 

20S008JG21S2 20S008BG21S2 1/2 1/2 250 300 3500 8,20 

20S014JG21S2 20S014BG21S2 3/4 1/2 240 300 3000 14,00 

20S016JG21S2 20S016BG21S2 3/4 1/2 240 300 3000 16,00 

20S020JG21S2 20S020BG21S2 3/4 1/2 200 240 3000 20,00 

20S022JG21S2 20S022BG21S2 3/4 1/2 170 210 2500 22,50 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

3-AS ÉPÍTÉSŰ 
SAE B felfogó perem, SAE B 13 bordás tengely 

európai flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

30S028JP33S3 30S028BP33S3 51 40 260 300 3000 28 

30S032JP33S3 30S032BP33S3 51 40 260 300 3000 32 

30S038JP33S3 30S038BP33S3 51 40 240 280 3000 38 

30S048JP33S3 30S048BP33S3 51 40 240 280 3000 48 

30S053JP33S3 30S053BP33S3 51 40 220 250 3000 53 

 

 

 

FOGASKERÉK SZIVATTYÚ 

3-AS ÉPÍTÉSŰ 
európai felfogó perem, 1:8 kúpos tengely 

európai flansnis ház  

 

Kód 
Lyukkör 

szívó ág 

Lyukkör 

nyomó ág 

Max. munka 

nyomás 

Csúcs 

nyomás 
Ford. 

Folyadék 

száll. 

Forg.i: JOBB Forg.i: BAL mm mm bar bar rpm cm3/ford. 

30S028JP38P3 30S028BP38P3 51 40 260 300 3000 28 

30S032JP38P3 30S032BP38P3 51 40 260 300 3000 32 

30S038JP38P3 30S038BP38P3 51 40 240 280 3000 38 

30S048JP38P3 30S048BP38P3 51 40 240 280 3000 48 

30S053JP38P3 30S053BP38P3 51 40 220 250 3000 53 
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HIDRAULIKA 

SZIVATTYÚ BAK 
alumínium, európai verzió 

 

Kód 

Elektromotor 

illesztő perem 

méret 

Elektromotor 

teljesítmény 

Szivattyú 

építési méret 

mm kW / 

SB160-G1 160 0,3 / 0,5 1 

SB200-G1 200 0,75 / 2 1 

SB250-G1 250 3 / 5,5 1 

SB200-G2 200 0,75 / 2 2 

SB250-G2 250 3 / 5,5 2 

SB300-G2 300 7,8 / 12,5 2 

SB350-G2 350 15 / 30 2 

SB350-G3 350 15 / 30 3 

 

 

 

TENGELYKAPCSOLÓ 

BETÉT 

 

Kód 
Külső 

Ø 
mm 

TKB45 45 

TKB55 55 

TKB74 74 

TKB104 104 

  

 

 

 

 

 

HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

TENGELYKAPCSOLÓ 
alumínium, európai verzió 1:8 kúp 

 

Kód 
Elektromotor 

tengely Ø 

Tengelykapcsoló 

betét 

Elektromotor 

teljesítmény 

Szivattyú 

építési méret 
mm / kW / 

STK14-G1 14 TKB45 0,33 / 0,5 1 

STK19-G1 19 TKB45 0,75 / 1 1 

STK24-G1 24 TKB55 1,5 / 2 1 

STK28-G1 28 TKB55 3 / 5,5 1 

STK19-G2 19 TKB55 0,75 / 1 2 

STK24-G2 24 TKB55 1,5 / 2 2 

STK28-G2 28 TKB55 3 / 5,5 2 

STK38-G2 38 TKB74 7,5 / 12,5 2 

STK42-G2 42 TKB104 15 / 20 2 

STK28-G3 28 TKB74 3 / 5,5 3 

STK38-G3 38 TKB74 7,5 / 12,5 3 

STK42-G3 42 TKB104 15 / 20 3 

STK48-G3 48 TKB104 25 / 30 3 
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HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

90° 
európai szabvány  

Kód 
Menet 

Rögzítő csavar 

menet 

Lyukkör 

méret Ø 

Szivattyú 

építési méret 
BSP M mm / 

SF-P903038 3/8 6x20 30 1 

SF-P903012 1/2 6x20 30 1 

SF-P904012 1/2 8x25 40 2 

SF-P904034 3/4 8x25 40 2 

SF-P905134 3/4 10x30 51 3 

SF-P905110 1 10x30 51 3 

 

 

 

HIDRAULIKA 

SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

egyenes 
európai szabvány  

Kód 
Menet 

Lyukkör 

méret Ø 
BSP mm 

SF-P003038 3/8 30 

SF-P004012 1/2 40 

SF-P005134 3/4 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRAULIKA 

SZIVATTYÚ 

CSATLAKOZÓ 

90° 
BOSCH szabvány  

Kód 
Menet 

Rögzítő csavar 

menet 

Lyukkör 

méret Ø 
BSP M mm 

SF-B903538 3/8 2-6x35/2-6x20 35 

SF-B903512 1/2 2-6x35/2-6x20 35 

SF-B904012 1/2 2-6x45/2-6x20 40 

SF-B904034 3/4 2-6x45/2-6x20 40 
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KKÜÜLLÖÖNNLLEEGGEESS  FFOOGGAASSKKEERRÉÉKK  SSZZIIVVAATTTTYYÚÚKK  //  MMOOTTOORROOKK  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KETTŐS / HÁRMAS STB. IKERSZIVATTYÚK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

SPECIÁLIS FELFOGÁSÚ / TENGELYŰ / KIALAKÍTÁSÚ FOGASKERÉK SZIVATTYÚK 

RENDELÉSE / ÖSSZESZERELÉSE 

IGÉNY SZERINT 

 

TELEFON: +36 30 606 3582 

EMAIL: info@optimit.hu 
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HIDRAULIKA SZŰRŐK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 

patronos kivitel  
OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 

dupla patronos kivitel  
OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 

dupla patronos kivitel  
OLAJSZŰRŐ 

PATRON 

normál kivitel  
OLAJSZŰRŐ 

PATRON 

hosszú kivitel 

FPS/V 249  FPSR/V 249  FPSD/V 249  FPB 250  FPBH 250 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISSZAFOLYÓ ÁGI 

OLAJSZŰRŐ HÁZ 

tartályfedélre építhető 
 

OLAJSZŰRŐ 

BETÉT 

tartályfedélre építhető házba  
SZÍVÓÁGI OLAJSZŰRŐ 

BETÉT 

olajszint alatti  
MANOMÉTER 

visszatérő ági szűrőhöz  
MANOMÉTER 

szívó ági szűrőhöz 

FT…-B 251  FTB 251  FK…-B 252  MFI 252  MFIV 252 

 

TARTALOMJEGYZÉK
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HIDRAULIKA SZŰRŐK 

 

OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 
patronos kivitel 

-25°C +120°C   

Kód 
Oldal By-pass Max. nyomás 

Menet 
csatlakozás 

Menet 
patron 

 bar bar BSP BSP 

FPS-B34 
szívó 

0,25 12 3/4 3/4 

FPS-B114 0,25 12 1 1/4 1 1/4 

      

FPV-B34 
visszafolyó 

1,7 12 3/4 3/4 

FPV-B114 1,7 12 1 1/4 1 1/4 

 

 

 

OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 
dupla patronos kivitel 

-25°C +120°C   

Kód 
Oldal By-pass Max. nyomás 

Menet 
csatlakozás 

Menet 
patron 

 bar bar BSP BSP 

FPSR-B112 szívó 0,25 12 1 1/2 1 1/4 

      

FPVR-B112 visszafolyó 1,7 12 1 1/2 1 1/4 

 

 

 

OLAJSZŰRŐ 

FEJEGYSÉG 
dupla patronos kivitel 

-25°C +120°C   

Kód 
Oldal By-pass Max. nyomás 

Menet 
csatlakozás 

Menet 
patron 

 bar bar BSP BSP 

FPSD-B112 szívó 0,25 12 1 1/2 1 1/4 

      

FPVD-B112 visszafolyó 1,7 12 1 1/2 1 1/4 
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OLAJSZŰRŐ 

PATRON 
normál kivitel 

-25°C +120°C   

Kód 
Szűrési 

finomság 

Max. 

nyomás 

Filter 

anyaga 
C A Menet 

µ bar / mm  BSP 

FPB10-B34 
10 

12 

cellulóz 

148 96 3/4 

FPB10-B114 182 128 1 1/4 

FPB25- B34 
25 

148 96 3/4 

FPB25- B114 182 128 1 1/4 

FPB60- B34 
60 

fém háló 

148 96 3/4 

FPB60- B114 182 128 1 1/4 

FPB125- B34 
125 

148 96 3/4 

FPB125- B114 182 128 1 1/4 

 

OLAJSZŰRŐ 

PATRON 
hosszú kivitel 

-25°C +120°C   

Kód 
Szűrési 

finomság 

Max. 

nyomás 

Filter 

anyaga 
C A Menet 

µ bar / mm  BSP 

FPBH10-B34 
10 

12 

cellulóz 

213 96 3/4 

FPBH10-B114 228 128 1 1/4 

FPBH25- B34 
25 

213 96 3/4 

FPBH25- B114 228 128 1 1/4 

FPBH60- B34 
60 

fém háló 

213 96 3/4 

FPBH60- B114 228 128 1 1/4 

FPBH125- B34 
125 

213 96 3/4 

FPBH125- B114 228 128 1 1/4 
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VISSZAFOLYÓ ÁGI 

OLAJSZŰRŐ HÁZ 
tartályfedélre építhető 

-25°C +100°C   

Kód 
Max. 

nyomás 

Max. 

áteresztés 
Betét Ø B Ø C Ø D E F G Menet 

Nettó 

egys.ár 
bar L/perc típus mm mm mm mm mm mm BSP Ft/db 

FT10-B12 

8 600 

FTB-10 66,5 62 24 22 83 57 1/2  

FT20-B12 FTB-20 87,5 80 27,5 27 106 73 1/2  

FT21-B34 FTB-20 87,5 80 27,5 27 106 73 3/4  

FT22-B34 FTB-22 87,5 80 27,5 27 151 73 3/4  

FT23-B01 FTB-22 87,5 80 27,5 27 151 73 1  

 

 

OLAJSZŰRŐ 

BETÉT 
tartályfedélre építhető házba 

  

Kód 
Max. nyomás By-pass 

Szűrő 

anyaga 

Szűrési 

finomság 
Ø D Ø E A 

bar bar / µ mm mm mm 

FTB10-10 

10 1,7 

cellulóz 

10 50 25 76 

FTB10-25 25 50 25 76 

FTB10-60 60 50 25 76 

FTB10-125 fém háló 125 50 25 76 

FTB20-10 

cellulóz 

10 70 29 86 

FTB20-25 25 70 29 86 

FTB20-60 60 70 29 86 

FTB20-125 fém háló 125 70 29 86 

FTB22-10 

cellulóz 

10 70 29 136 

FTB22-25 25 70 29 136 

FTB22-60 60 70 29 136 

FTB22-125 fém háló 125 70 29 136 
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SZÍVÓÁGI OLAJSZŰRŐ 

BETÉT 
olajszint alatti 

-25°C +100°C   

Kód 
Szűrési 

finomság 

Max. 

áteresztés 

Diagramm 

görbe 
Ø B C D Menet 

µ L/perc / mm mm mm BSP 

FK10-B38 

125 

15 B2 46 91 36 3/8 

FK11-B12 35 B3 46 106 36 1/2 

FK20-B34 52 B4 64 109 50 3/4 

FK21-B01 100 B5 64 139 50 1 

FK30-B01 125 B5 86 139 65 1 

FK31-B114 160 B6 86 139 65 1 1/4 

FK32-B112 180 B7 86 139 65 1 1/2 

FK33-B112 215 B7 86 200 65 1 1/2 

FK40-B112 230 B7 150 151 110 1 1/2 

 

 
A DIAGRAMM ÉRTÉKEI 30cSt VISZKOZITÁSÚ ÁSVÁNYI OLAJNÁL ÉRVÉNYESEK 

  

 

 

 

 

MANOMÉTER 
visszatérő ági szűrőhöz 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MFI-06 40 1/8 0 - 6 

 

 

 

 

MANOMÉTER 
szívó ági szűrőhöz 

 
Kód 

Ø C PN 
mm BSPT bar 

MFIV-06 40 1/8 -1 - 0 

 

INDEX 
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CAMLOCK CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CAMLOCK „APA” 

A típus 

belső menetes  
CAMLOCK „ANYA” 

D típus 

belső menetes 
 

CAMLOCK „APA” 

F típus 

külső menetes  
CAMLOCK „ANYA” 

B típus 

külső menetes  
CAMLOCK „APA” 

E típus 

tömlő véggel 

KMSA 257  KMSD 257  KMSF 257  KMSB 257  KMSE 257 

         

 

 
 

 
 

    

CAMLOCK „ANYA” 

C típus 

tömlő véggel  
CAMLOCK „APA” 

P típus 

záró dugó  
CAMLOCK „ANYA” 

K típus 

porvédő sapka  
CAMLOCK 

TÖMÍTÉS 

NBR   

KMSC 257  KMSP 258  KMSK 258  KMST 258    

 

GEKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 

belső menetes  
GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 

külső menetes  
GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 

tömlő véggel  
GEKA (GK) 

végzáró kupak  
GEKA (GK) 

tömítés 

GKB 259  GKK 259  GK 259  GKV 259  GKT 259 

 

PRÉSLÉGTÖMLŐ CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

belső menetes  
PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

külső menetes  
PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

tömlő véggel  
PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

végzáró kupak 
 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

tömítés 

PRB 260  PRK 260  PR 260  PRV 260  PRN 260 
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STORZ CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STORZ 

CSATLAKOZÓ 

tömlő véggel  
STORZ 

VÁLTÓ CSATLAKOZÓ 

átalakító  
STORZ 

CSATLAKOZÓ 

belső menetes  
STORZ 

CSATLAKOZÓ 

külső menetes  
STORZ 

ZÁRÓKUPAK 

lánccal 

STAZ 261  STAA 261  STAB 261  STAK 261   261 

         

 

        

STORZ 

TÖMÍTÉS 

NR 
 

STORZ 

KULCS 

acél       

STAT 261  STK 261          
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CAMLOCK CSATLAKOZÓK                                              ANYAG: ALU, INOX, RÉZ, PP 

 

CAMLOCK „APA” 

A típus 
belső menetes 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø Menet 

DN BSP 

KMSA-12 12 1/2 

KMSA-34 19 3/4 

KMSA-01 25 1 

KMSA-114 32 1 1/4 

KMSA-112 38 1 1/2 

KMSA-02 50 2 

KMSA-212 63 2 1/2 

KMSA-03 75 3 

 

 

 

CAMLOCK „APA” 

F típus 
külső menetes 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø Menet 

DN BSP 

KMSF-12 12 1/2 

KMSF-34 19 3/4 

KMSF-01 25 1 

KMSF-114 32 1 1/4 

KMSF-112 38 1 1/2 

KMSF-02 50 2 

KMSF-212 63 2 1/2 

KMSF-03 75 3 

 

 

 

CAMLOCK „APA” 

E típus 
tömlő véggel 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø 

DN 

KMSE-12 12 

KMSE-19 19 

KMSE-25 25 

KMSE-32 32 

KMSE-38 38 

KMSE-50 50 

KMSE-63 63 

KMSE-75 75 

 

 

 

 

 

CAMLOCK „ANYA” 

D típus 
belső menetes 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø Menet 

DN BSP 

KMSD-12 12 1/2 

KMSD-34 19 3/4 

KMSD-01 25 1 

KMSD-114 32 1 1/4 

KMSD-112 38 1 1/2 

KMSD-02 50 2 

KMSD-212 63 2 1/2 

KMSD-03 75 3 

 

 

 

CAMLOCK „ANYA” 

B típus 
külső menetes 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø Menet 

DN BSP 

KMSB-12 12 1/2 

KMSB-34 19 3/4 

KMSB-01 25 1 

KMSB-114 32 1 1/4 

KMSB-112 38 1 1/2 

KMSB-02 50 2 

KMSB-212 63 2 1/2 

KMSB-03 75 3 

 

 

 

CAMLOCK „ANYA” 

C típus 
tömlő véggel 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø 

DN 

KMSC-12 12 

KMSC-19 19 

KMSC-25 25 

KMSC-32 32 

KMSC-38 38 

KMSC-50 50 

KMSC-63 63 

KMSC-75 75 
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CAMLOCK „APA” 

P típus 
záró dugó 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C  

Kód 
Névleges Ø 

DN 

KMSP-12 12 

KMSP-19 19 

KMSP-25 25 

KMSP-32 32 

KMSP-38 38 

KMSP-50 50 

KMSP-63 63 

KMSP-75 75 

 

 

 

CAMLOCK 

TÖMÍTÉS 
NBR 

 

Kód 
Névleges Ø 

DN 

KMST-12 12 

KMST-19 19 

KMST-25 25 

KMST-32 32 

KMST-38 38 

KMST-50 50 

KMST-63 63 

KMST-75 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMLOCK „ANYA” 

K típus 
porvédő sapka 

Mil-C-27487                        EN14420-7 

AISI 316                          -30°C/+120°C 
 

Kód 
Névleges Ø 

DN 

KMSK-12 12 

KMSK-19 19 

KMSK-25 25 

KMSK-32 32 

KMSK-38 38 

KMSK-50 50 

KMSK-63 63 

KMSK-75 75 
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GEKA CSATLAKOZÓK                                                                            ANYAG: RÉZ 

 

GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 
belső menetes 

Réz 2.0401                      -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø Menet 
DN BSP 

GKB-38 10 3/8 

GKB-12 13 1/2 

GKB-34 19 3/4 

GKB-01 25 1 

GKB-114 32 1 1/4 

GKB-112 38 1 1/2 

 

 

 

GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 
tömlő véggel 

Réz 2.0401                      -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø 
DN 

GK-10 10 

GK-13 13 

GK-16 16 

GK-19 19 

GK-25 25 

GK-32 32 

GK-38 38 

 

 

 

GEKA (GK) 

végzáró kupak 
Réz 2.0401                      -30°C/+120°C  

Kód 

GKV-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEKA (GK) 

CSATLAKOZÓ 
külső menetes 

Réz 2.0401                      -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø Menet 
DN BSP 

GKK-38 10 3/8 

GKK-12 13 1/2 

GKK-34 19 3/4 

GKK-01 25 1 

GKK-114 32 1 1/4 

GKK-112 38 1 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GEKA (GK) 

tömítés 
NBR                              -30°C/+120°C  

Kód 

GKT-01 
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PRÉSLÉGTÖMLŐ CSATLAKOZÓK                                                          ANYAG: ACÉL 

 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 
belső menetes 

acél         DIN3489          -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø Menet 
DN BSP 

PRB-14 6 1/4 

PRB-38 10 3/8 

PRB-12 13 1/2 

PRB-34 19 3/4 

PRB-01 25 1 

PRB-114 32 1 1/4 

 

 

 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 
tömlő véggel 

acél         DIN3489          -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø 
DN 

PR-10 10 

PR-13 13 

PR-16 16 

PR-19 19 

PR-25 25 

PR-32 32 

 

 

 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

végzáró kupak 
acél         DIN3489          -30°C/+120°C 

Kód 

PRV-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 
külső menetes 

acél         DIN3489          -30°C/+120°C  
Kód 

Névleges Ø Menet 
DN BSP 

PRK-14 6 1/4 

PRK-38 10 3/8 

PRK-12 13 1/2 

PRK-34 19 3/4 

PRK-01 25 1 

PRK-114 32 1 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRÉSLÉG TÖMLŐ 

CSATLAKOZÓ 

tömítés 
NBR                              -30°C/+120°C  

Kód 

PRN-01 
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STORZ CSATLAKOZÓK                                                                          ANYAG: ALU 

 

STORZ 

CSATLAKOZÓ 
tömlő véggel 

alumínium                       -40°C/+110°C 
DIN14301, DIN14321, DIN14322, DIN14323  

Kód 
Tömlő 

Ø 

Storz 

méret 

Köröm 

távolság 
Hossz 

DN / mm mm 

STAZ-5252 52 52C 66 90 

STAZ-6565 65 65B 81 95 

STAZ-7575 75 75B 89 125 

STAZ-100110 100 110A 133 170 

STAZ-110110 110 110A 133 170 

 

 

 

STORZ 

CSATLAKOZÓ 
belső menetes 

alumínium                       -40°C/+110°C 
DIN14301, DIN14321, DIN14322, DIN14323  

Kód 
Menet 

Storz 

méret 

Köröm 

távolság 

BSP / mm 

STAB-2501 1 25 31 

STAB-5202 2 52 66 

STAB-75212 2 1/2 75 89 

STAB-7503 3 75 89 

STAB-11004 4 110 133 

STAB-110412 4 1/2 110 133 

 

 

 

STORZ 

CSATLAKOZÓ 
külső menetes 

alumínium                       -40°C/+110°C 
DIN14301, DIN14321, DIN14322, DIN14323  

Kód 
Menet 

Storz 

méret 

Köröm 

távolság 

BSP / mm 

STAK-2501 1 25 31 

STAK-5202 2 52 66 

STAK-75212 2 1/2 75 89 

STAK-7503 3 75 89 

STAK-11004 4 110 133 

STAK-110412 4 1/2 110 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORZ 

VÁLTÓ CSATLAKOZÓ 
átalakító 

alumínium                       -40°C/+110°C 
DIN14301, DIN14321, DIN14322, DIN14323  

Kód 
Storz 

méret 

Köröm 

távolság 

/ / mm mm 

STAA-2552 25 52 31 66 

STAA-5275 52 75 66 89 

STAA-6575 65 75 81 89 

STAA-75110 75 110 89 133 

STAA-110125 110 125 133 148 

 

 

 

STORZ 

ZÁRÓKUPAK 
lánccal 

alumínium                       -40°C/+110°C 
DIN14301, DIN14321, DIN14322, DIN14323  

Kód 
Storz 

méret 

Köröm 

távolság 

/ mm 

STAV-25 25 31 

STAV-52 52 66 

STAV-75 75 89 

STAV-110 110 133 

STAV-125 125 148 

 

 

 
 

STORZ 

TÖMÍTÉS 
NR 

 

Kód 
Storz 

méret 

/ 

STAT-52 52 

STAT-75 75 

STAT-110 110 

STAT-125 125 

 

 

STORZ 

KULCS 
acél 

 

Kód 
Storz 

méret 

/ 

STK-01 52-75 

STK-02 75-110 
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PNEUMATIKA TÖMLŐK 
 

 

 

    
 

    

PA12 

POLYAMIDE TÖMLŐ  
PA12 R 

POLYAMIDE TÖMLŐ  
PU 

POLYURETAN TÖMLŐ     

PA12 271  PA12 R 271  PUR 271       

 

PUSH-IN PNEUMATIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
PUSH-IN 

egyenes összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

egyenes összekötő váltó 

dugaszolható 
 

PUSH-IN 

L-idom összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

T-idom összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

T-idom összekötő váltó 

dugaszolható 

PUS 272  PG 272  PUL 272  PUT 272  PGT 272 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

külső menetes dugaszolható  
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

belső menetes dugaszolható  
PUSH-IN 

egyenes összekötő szerelőfalas 

dugaszolható  
PUSH-IN 

T-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

T-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható 

PC 273  PCF 273  LPMM 273  PT 274  PST 274 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PUSH-IN 

L-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

Y-idom összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

Y-idom összekötő váltó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

egyenes vakdugó 

dugaszolható 

PL 275  LPY 275  LPW 275  LPH 275  LP 275 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUSH-IN 

golyós csapszelep 

dugaszolható 
 

PUSH-IN 

fojtó-visszacsapó 

szelep  
PUSH-IN 

átfolyás szabályzó 

dugaszolható  
fojtó-visszacsapó 

szelep  
lefújó pisztoly 

gyorscsatlakozó véggel 

hosszú / rövid 

LGPUS 276  LNSF 276  LNSC 276  LARFU 276  LPH/LPR 276 

         

TARTALOMJEGYZÉK



  INDEX 

266 
 

 

PUSH-IN PNEUMATIKA CSATLAKOZÓK RÉZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUSH-IN 

egyenes összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

L-idom összekötő 

dugaszolható 
 

PUSH-IN 

T-idom összekötő 

dugaszolható  
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

külső menetes dugaszolható  
PUSH-IN 

L-idom csatlakozó 

külső menetes dugaszolható 

MPUS 277  MPUL 277  MPUT 277  MPC 278  MPL 278 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUSH-IN 

T-idom csatlakozó 

külső menetes dugaszolható  
PUSH-IN 

T-idom csatlakozó 

külső menetes dugaszolható  
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható  
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 

MPT 279  MPST 279  LPHR 280  LPHR21 280  LPHR22 280 

         

 

        

PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható         

LPHR3 280             

         
 

PUSH-ON PNEUMATIKA CSATLAKOZÓK 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

PUSH-ON 

egyenes önzáró csatlakozó 

hollanderes 
 

PUSH-ON 

L-idom önzáró csatlakozó 

hollanderes  
PUSH-ON 

T-idom önzáró csatlakozó 

hollanderes  
PUSH-ON 

külső menetes egyenes önzáró 

csatlakozó tömlővédő spirállal  
PUSH-ON 

belső menetes egyenes önzáró 

csatlakozó tömlővédő spirállal 

LH 281  LLH 281  LTH 281  LHRK 281  LHRB 281 
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PNEUMATIKA ADAPTEREK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
egyenes összekötő adapter 

külső / külső 

BSPT / BSPT  
egyenes váltó adapter 

külső / külső 

BSPT / BSPT 
 

egyenes összekötő adapter 

belső / belső 

BSP / BSP  
egyenes váltó adapter 

belső / belső 

BSP / BSP  
egyenes adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP 

LAKK 282  LAKK 282  LABB 282  LABB 282  LAKB 282 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

egyenes váltó adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP 
 

redukáló adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP  
záró dugó 

BSP  
L-idom 

külső / külső 

BSPT / BSPT  
L-idom 

belső / belső 

BSP / BSP 

LAKB 282  LARKB 283  LZD 283  LLKK 283  LLBB 283 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L-idom 

külső / belső 

BSPT / BSP  
T-idom 

külső / külső / külső 

BSPT / BSPT / BSPT  
T-idom 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP  
T-idom 

belső / belső / külső 

BSP / BSP / BSPT  
T-idom 

külső / belső / külső 

BSP / BSPT / BSP 

LLKB 283  LTKKK 284  LTBBB 284  LTBBK 284  LTKBK 284 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T-idom 

belső / külső / belső 

BSP / BSPT / BSP 

 

Y-idom 

belső / külső / belső 

BSP / BSPT / BSP 

 

Y-idom 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 

 

kereszt idom 

belső / belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP / BSP 

 
elosztó tömb 2 + 1 

BSP 

LTBKB 284  LYKB 285  LYBB 285  LXB 285  LET 285 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
elosztó tömb 

2 + 2, 3, 4, 5 

BSP 

 

elosztó tömb 

2 x 2 + 2, 3, 4, 5 

BSP 

 

tömlővéges csatlakozó 

külső menet 

BSPT 

 

tömlővéges csatlakozó 

külső menet 

BSP 

 

tömlővéges csatlakozó 

hollander 

BSP 

LET2 285  LET22 285  LKBT 286  LKB 286  LHB 286 
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PNEUMATIKA SZELEPEK 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
golyós csap 

belső / belső 

BSP / BSP  
golyós csap 

külső / külső 

BSP / BSP 
 

golyós csap 

külső / belső 

BSP / BSP  
visszacsapó szelep 

egyirányú  
gyors leürítő szelep 

BSP 

LGBB 287  LGKK 287  LGKB 287  LVIS 287  LVSC 287 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

toló szelep 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

hangtompító levegő rendszerhez 

hosszú kivitel 

BSP  
hangtompító levegő rendszerhez 

mini kivitel 

BSP  
biztonsági szelep 

BSP  
ürítő szelep 

BSP 

LVMS 287  LHTH 287  LHTM 287  LVSN..-B 288  LLV-B 288 

         
 

LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
félautomata / automata 

szűrő egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 nyomásszabályzó egység  olajzó egység  

félautomata / automata 

szűrő-szabályzó egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 manuális elzáró szelep 

LF/LF-A 289  LR 289  LLU 289  LFR/LFR-A 289  LSV 289 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 
félautomata / automata 

szűrő-szabályzó + olajzó egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 

félautomata 

szűrő + mikro szűrő egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 elosztó egység  

szűrő patron 

szűrő egységhez  
fali rögzítő egység 

nyomásszabályzó egységhez 

LFRU/LFRU-A 290  LFC 290  LL 290  LFP 290  LRE 290 

         

 

 

 

      

membrán 

nyomásszabályzó egységhez  
manométer 

hátsó csatlakozással       

LMB 290  LMA 290          
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PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓK 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

tömlő véges  
levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

tömlő véges 
 

levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

külső menetes  
levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

külső menetes  
levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

belső menetes 

LQD 291  LQH 291  LQDK 291  LQHK 291  LQDB 291 

         

 

 
 

 

 

    

levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

belső menetes  
PU SPIRÁL 

POLYURETAN TÖMLŐ  
PU SPIRÁL 

POLYURETAN TÖMLŐ 

GYORSCSATLAKOZÓVAL 

SZERELVE 

    

LQHB 291  TFS 292  TFSZ 292       
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PNEUMATIKA TÖMLŐK 

 

PA12 

POLYAMIDE TÖMLŐ 
DIN 74324 – DIN 73378 

-60°C / +130°C  

Kód 
Belső Ø Külső Ø Falvastagság 

Munka 

nyomás (23°C) 

Repesztési 

nyomás (23°C) 
Hajlítási sugár 

mm mm mm bar bar mm 

PA12-0425 2,5 4 0,75 31 92 20 

PA12-0503 3 5 1 33 100 30 

PA12-0604 4 6 1 27 80 35 

PA12-0806 6 8 1 19 57 40 

PA12-1008 8 10 1 15 44 60 

PA12-1209 9 12 1,5 19 57 70 

PA12-1412 12 14 1 10 31 85 

PA12-1512 12 15 1,5 15 44 100 

PA12-1612 12 16 2 19 57 150 

PA12-1814 14 18 2 17 50 180 

PA12-2016 16 20 2 15 44 190 

PA12-2218 18 22 2 13 40 200 

 

 

 

PA12 R 

POLYAMIDE TÖMLŐ 
DIN 74324 – DIN 73378 

-60°C / +130°C  

Kód 
Belső Ø Külső Ø Falvastagság 

Munka 

nyomás (23°C) 

Repesztési 

nyomás (23°C) 
Hajlítási sugár 

mm mm mm bar bar mm 

PA12R-04025 4 2,5 0,75 62 185 30 

PA12R-0603 3 6 1,5 89 267 50 

PA12R-0604 4 6 1 53 160 45 

PA12R-0805 5 8 1,5 61 185 30 

PA12R-0806 6 8 1 38 114 50 

 

 

 

PU 

POLYURETAN TÖMLŐ 
-40°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø Külső Ø Falvastagság 

Munka 

nyomás (23°C) 

Repesztési 

nyomás (23°C) 
Hajlítási sugár 

mm mm mm bar bar mm 

PUR-0425 2,5 4 0,75 15 46 10 

PUR-0604 4 6 1 13 40 20 

PUR-0806 6 8 1 10 29 25 

PUR-1008 8 10 1 7 22 35 

PUR-1208 8 12 2 13 40 35 

PUR-1612 12 16 2 10 29 55 
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PUSH-IN CSATLAKOZÓK 

 

PUS 
PUSH-IN 

egyenes összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

PUS-04 4 4 

PUS-05 5 5 

PUS-06 6 6 

PUS-07 7 7 

PUS-08 8 8 

PUS-09 9 9 

PUS-10 10 10 

PUS-11 11 11 

PUS-12 12 12 

PUS-14 14 14 

PUS-15 15 15 

PUS-16 16 16 

 

 

 

PUL 
PUSH-IN 

L-idom összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

PUL-04 4 4 

PUL-06 6 6 

PUL-08 8 8 

PUL-10 10 10 

PUL-12 12 12 

PUL-16 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PG 
PUSH-IN 

egyenes összekötő váltó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

PG-0604 6 4 

PG-0804 8 4 

PG-0806 8 6 

PG-1006 10 6 

PG-1008 10 8 

PG-1208 12 8 

PG-1210 12 10 

PG-1612 16 12 

 

 

 

 

 
 

PUT 
PUSH-IN 

T-idom összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

PUT-04 4 4 

PUT-06 6 6 

PUT-08 8 8 

PUT-10 10 10 

PUT-12 12 12 

PUT-16 16 16 

 

 

 

PGT 
PUSH-IN 

T-idom összekötő váltó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

PGT-0604 6 4 

PGT-0804 8 4 

PGT-0806 8 6 

PGT-1006 10 6 

PGT-1008 10 8 

PGT-1208 12 8 

PGT-1210 12 10 
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PC 
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

külső menetes 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø Menet Ø 
mm BSPT / M 

PC-04M5 4 5x0,8 

PC-04M6 4 6x1 

PC-0418 4 1/8 

PC-0414 4 1/4 

PC-06M5 6 5x0,8 

PC-06M6 6 6x1 

PC-0618 6 1/8 

PC-0614 6 1/4 

PC-0638 6 3/8 

PC-0818 8 1/8 

PC-0814 8 1/4 

PC-0838 8 3/8 

PC-0812 8 1/2 

PC-1018 10 1/8 

PC-1014 10 1/4 

PC-1038 10 3/8 

PC-1012 10 1/2 

PC-1214 12 1/4 

PC-1238 12 3/8 

PC-1212 12 1/2 

PC-1638 16 3/8 

PC-1612 16 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCF 
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

belső menetes 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø Menet Ø 
mm BSPT 

PCF-0418 4 1/8 

PCF-0414 4 1/4 

PCF-0618 6 1/8 

PCF-0614 6 1/4 

PCF-0638 6 3/8 

PCF-0818 8 1/8 

PCF-0814 8 1/4 

PCF-0838 8 3/8 

PCF-0812 8 1/2 

PCF-1014 10 1/4 

PCF-1038 10 3/8 

PCF-1012 10 1/2 

PCF-1214 12 1/4 

PCF-1238 12 3/8 

PCF-1212 12 1/2 

 

 

 

 

 

LPMM 
PUSH-IN 

egyenes összekötő 

szerelőfalas 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø d2 Ø 
mm mm 

LPMM-04 4 4 

LPMM-06 6 6 

LPMM-08 8 8 

LPMM-10 10 10 

LPMM-12 12 12 

LPMM-14 14 14 

LPMM-16 16 16 
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PT 
PUSH-IN 

T-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSPT / M 

PT-04M5 4 5x0,8 

PT-04M6 4 6x1 

PT-0418 4 1/8 

PT-0414 4 1/4 

PT-06M5 6 5x0,8 

PT-06M6 6 6x1 

PT-0618 6 1/8 

PT-0614 6 1/4 

PT-0638 6 3/8 

PT-0818 8 1/8 

PT-0814 8 1/4 

PT-0838 8 3/8 

PT-0812 8 1/2 

PT-1018 10 1/8 

PT-1014 10 1/4 

PT-1038 10 3/8 

PT-1012 10 1/2 

PT-1214 12 1/4 

PT-1238 12 3/8 

PT-1212 12 1/2 

PT-1438 14 3/8 

PT-1412 14 1/2 

PT-1638 16 3/8 

PT-1612 16 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PST 
PUSH-IN 

T-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSPT / M 

PST-04M5 4 5x0,8 

PST-04M6 4 6x1 

PST-0418 4 1/8 

PST-0414 4 1/4 

PST-06M5 6 5x0,8 

PST-06M6 6 6x1 

PST-0618 6 1/8 

PST-0614 6 1/4 

PST-0638 6 3/8 

PST-0818 8 1/8 

PST-0814 8 1/4 

PST-0838 8 3/8 

PST-0812 8 1/2 

PST-1018 10 1/8 

PST-1014 10 1/4 

PST-1038 10 3/8 

PST-1012 10 1/2 

PST-1214 12 1/4 

PST-1238 12 3/8 

PST-1212 12 1/2 

PST-1638 16 3/8 

PST-1612 16 1/2 
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PL 
PUSH-IN 

L-idom menetes csatlakozó 

dugaszolható  

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSPT / M 

PL-04M5 4 5x0,8 

PL-04M6 4 6x1 

PL-0418 4 1/8 

PL-0414 4 1/4 

PL-06M5 6 5x0,8 

PL-06M6 6 6x1 

PL-0618 6 1/8 

PL-0614 6 1/4 

PL-0638 6 3/8 

PL-0818 8 1/8 

PL-0814 8 1/4 

PL-0838 8 3/8 

PL-0812 8 1/2 

PL-1018 10 1/8 

PL-1014 10 1/4 

PL-1038 10 3/8 

PL-1012 10 1/2 

PL-1214 12 1/4 

PL-1238 12 3/8 

PL-1212 12 1/2 

PL-1438 14 3/8 

PL-1412 14 1/2 

PL-1614 16 1/4 

PL-1638 16 3/8 

PL-1612 16 1/2 

 

 

LPH 
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSPT 

LPH-0418 4 1/8 

LPH-0414 4 1/4 

LPH-0618 6 1/8 

LPH-0614 6 1/4 

LPH-0638 6 3/8 

LPH-0818 8 1/8 

LPH-0814 8 1/4 

LPH-0838 8 3/8 

LPH-0812 8 1/2 

LPH-1014 10 1/4 

LPH-1038 10 3/8 

LPH-1012 10 1/2 

LPH-1214 12 1/4 

LPH-1238 12 3/8 

LPH-1212 12 1/2 

 

 

 

 

LPY 
PUSH-IN 

Y-idom összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø d3 Ø 

mm mm mm 

LPY-04 4 4 4 

LPY-06 6 6 6 

LPY-08 8 8 8 

LPY-10 10 10 10 

LPY-12 12 12 12 

LPY-14 14 14 14 

LPY-16 16 16 16 

 

 

 

LPW 
PUSH-IN 

Y-idom összekötő váltó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø d3 Ø 

mm mm mm 

LPW-0604 6 4 4 

LPW-0806 8 6 6 

LPW-1008 10 8 8 

LPW-1210 12 10 10 

 

 
 

LP 
PUSH-IN 

egyenes vakdugó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø 

mm 

LP-04 4 

LP-06 6 

LP-08 8 

LP-10 10 

LP-12 12 
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LGPUS 
PUSH-IN 

golyós csapszelep 

dugaszolható 
 

Kód 
d1Ø d2 Ø 
mm mm 

LGPUS-04 4 4 

LGPUS-06 6 6 

LGPUS-08 8 8 

LGPUS-10 10 10 

LGPUS-12 12 12 

 

 

 

LNSF 
PUSH-IN 

fojtó-visszacsapó szelep 

dugaszolható 
 

Kód 
d1Ø d2 Ø 
mm mm 

LNSF-04 4 4 

LNSF-06 6 6 

LNSF-08 8 8 

LNSF-10 10 10 

LNSF-12 12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNSC 
PUSH-IN 

átfolyás szabályzó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSPT/M 

LNSC-04M5 4 5x0,8 

LNSC-0418 4 1/8 

LNSC-0414 4 1/4 

LNSC-06M5 6 5x0,8 

LNSC-0618 6 1/8 

LNSC-0614 6 1/4 

LNSC-0638 6 3/8 

LNSC-0818 8 1/8 

LNSC-0814 8 1/4 

LNSC-0838 8 3/8 

LNSC-0812 8 1/2 

LNSC-1014 10 1/4 

LNSC-1038 10 3/8 

LNSC-1012 10 1/2 

LNSC-1214 12 1/4 

LNSC-1238 12 3/8 

LNSC-1212 12 1/2 

 

 

 

LARFU 
fojtó-visszacsapó 

szelep 

 
Kód 

d1Ø d2 Ø 
BSP/M BSP/M 

LARFU-M5 5 5 

LARFU-18 1/8 1/8 

LARFU-14 1/4 1/4 

LARFU-38 3/8 3/8 

LARFU-12 1/2 1/2 

 

 

LPH / LPR 
lefújó pisztoly 

gyorscsatlakozó véggel 

hosszú / rövid 
  

Kód 
típus 

gyorscsatlakozó 

vég 
/ / 

LPH-01 hosszú dugó 

   

LPR-01 rövid dugó 
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PUSH-IN CSATLAKOZÓK RÉZBŐL 

 

MPUS 
PUSH-IN 

egyenes összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

MPUS-03 3 3 

MPUS-04 4 4 

MPUS-05 5 5 

MPUS-06 6 6 

MPUS-08 8 8 

MPUS-10 10 10 

MPUS-12 12 12 

MPUS-14 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPUL 
PUSH-IN 

L-idom összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

MPUL-03 3 3 

MPUL-04 4 4 

MPUL-05 5 5 

MPUL-06 6 6 

MPUL-08 8 8 

MPUL-10 10 10 

MPUL-12 12 12 

MPUL-14 14 14 

 

MPUT 
PUSH-IN 

T-idom összekötő 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø d2 Ø 

mm mm 

MPUT-03 3 3 

MPUT-04 4 4 

MPUT-05 5 5 

MPUT-06 6 6 

MPUT-08 8 8 

MPUT-10 10 10 

MPUT-12 12 12 

MPUT-14 14 14 
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MPC 
PUSH-IN 

egyenes csatlakozó 

külső menetes 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø Menet Ø 
mm BSP / M 

MPC-03M3 3 3 

MPC-03M5 3 5 

MPC-04M5 4 5 

MPC-04M6 4 6 

MPC-04M7 4 7 

MPC-04M8 4 8 

MPC-0418 4 1/8 

MPC-0414 4 1/4 

MPC-05M5 5 5 

MPC-0518 5 1/8 

MPC-0514 5 1/4 

MPC-06M5 6 5 

MPC-06M6 6 6 

MPC-06M7 6 7 

MPC-06M8 6 8 

MPC-0618 6 1/8 

MPC-0614 6 1/4 

MPC-0638 6 3/8 

MPC-08M10 8 10 

MPC-0818 8 1/8 

MPC-0814 8 1/4 

MPC-0838 8 3/8 

MPC-0812 8 1/2 

MPC-1018 10 1/8 

MPC-1014 10 1/4 

MPC-1038 10 3/8 

MPC-1012 10 1/2 

MPC-12M16 12 16 

MPC-1214 12 1/4 

MPC-1238 12 3/8 

MPC-1212 12 1/2 

MPC-1438 14 3/8 

MPC-1412 14 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPL 
PUSH-IN 

L-idom csatlakozó 

külső menetes 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSP / M 

MPL-04M5 4 5 

MPL-04M6 4 6 

MPL-0418 4 1/8 

MPL-0414 4 1/4 

MPL-06M5 6 5 

MPL-06M6 6 6 

MPL-06M8 6 8 

MPL-0618 6 1/8 

MPL-0614 6 1/4 

MPL-0638 6 3/8 

MPL-08M10 8 10 

MPL-0818 8 1/8 

MPL-0814 8 1/4 

MPL-0838 8 3/8 

MPL-0812 8 1/2 

MPL-1018 10 1/8 

MPL-1014 10 1/4 

MPL-1038 10 3/8 

MPL-1012 10 1/2 

MPL-12M16 12 16 

MPL-1214 12 1/4 

MPL-1238 12 3/8 

MPL-1212 12 1/2 
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MPT 
PUSH-IN 

T-idom csatlakozó 

külső menetes 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø Menet Ø 
mm BSP / M 

MPT-04M5 4 5 

MPT-04M6 4 6 

MPT-0418 4 1/8 

MPT-0414 4 1/4 

MPT-06M5 6 5 

MPT-06M6 6 6 

MPT-06M8 6 8 

MPT-0618 6 1/8 

MPT-0614 6 1/4 

MPT-0638 6 3/8 

MPT-08M10 8 10 

MPT-0818 8 1/8 

MPT-0814 8 1/4 

MPT-0838 8 3/8 

MPT-0812 8 1/2 

MPT-1018 10 1/8 

MPT-1014 10 1/4 

MPT-1038 10 3/8 

MPT-1012 10 1/2 

MPT-12M16 12 16 

MPT-1214 12 1/4 

MPT-1238 12 3/8 

MPT-1212 12 1/2 

MPT-1412 14 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPST 
PUSH-IN 

T-idom csatlakozó 

külső menetes 

dugaszolható  
Kód 

d1 Ø Menet Ø 
mm BSP / M 

MPST-04M5 4 5 

MPST-04M6 4 6 

MPST-0418 4 1/8 

MPST-0414 4 1/4 

MPST-06M8 6 8 

MPST-0618 6 1/8 

MPST-0614 6 1/4 

MPST-08M10 8 10 

MPST-0818 8 1/8 

MPST-0814 8 1/4 

MPST-0838 8 3/8 

MPST-1014 10 1/4 

MPST-1038 10 3/8 

MPST-1012 10 1/2 

MPST-12M16 12 16 

MPST-1214 12 1/4 

MPST-1238 12 3/8 

MPST-1212 12 1/2 
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LPHR 
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSP / M 

LPHR-04M5 4 5 

LPHR-04M6 4 6 

LPHR-0418 4 1/8 

LPHR-05M5 5 5 

LPHR-0518 5 1/8 

LPHR-06M5 6 5 

LPHR-0618 6 1/8 

LPHR-0614 6 1/4 

LPHR-0818 8 1/8 

LPHR-0814 8 1/4 

LPHR-0838 8 3/8 

LPHR-1014 10 1/4 

LPHR-1038 10 3/8 

LPHR-1214 12 1/4 

LPHR-1238 12 3/8 

 

 

 

 

 

LPHR22 
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSP / M 

LPHR22-0418 4 1/8 

LPHR22-0618 6 1/8 

LPHR22-0614 6 1/4 

LPHR22-0818 8 1/8 

LPHR22-0814 8 1/4 

LPHR22-1014 10 1/4 

LPHR22-1214 12 1/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPHR21 
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSP / M 

LPHR21-04M5 4 5 

LPHR21-0418 4 1/8 

LPHR21-05M5 5 5 

LPHR21-0518 5 1/8 

LPHR21-0618 6 1/8 

LPHR21-0614 6 1/4 

LPHR21-0818 8 1/8 

LPHR21-0814 8 1/4 

LPHR21-0838 8 3/8 

LPHR21-1014 10 1/4 

LPHR21-1038 10 3/8 

LPHR21-1238 12 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

LPHR3 
PUSH-IN 

szemes csatlakozó 

dugaszolható 
 

Kód 
d1 Ø Menet Ø 

mm BSP / M 

LPHR3-0418 4 1/8 

LPHR3-0618 6 1/8 

LPHR3-0614 6 1/4 

LPHR3-0818 8 1/8 

LPHR3-0814 8 1/4 

LPHR3-1014 10 1/4 

LPHR3-1214 12 1/4 
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PUSH-ON CSATLAKOZÓK 

 

LH 
PUSH-ON 

egyenes önzáró csatlakozó 

hollanderes 
 

Kód 
Hollander Ø Csap Ø 

mm mm 

LH-04027 4 2,7 

LH-0503 5 3 

LH-0604 6 4 

LH-0806 8 6 

LH-1008 10 8 

LH-1210 12 10 

LH-15125 15 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LHRK-B 
PUSH-ON 

külső menetes 

egyenes önzáró csatlakozó 

tömlővédő spirállal 

 

Kód 
Hollander Ø Csap Ø Menet 

mm mm BSP 

LHRK-B140805 8 5 1/4 

LHRK-B140806 8 6 1/4 

LHRK-B141006 10 6,5 1/4 

LHRK-B381208 12 8 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLH 
PUSH-ON 

L-idom önzáró csatlakozó 

hollanderes  

Kód 
Hollander Ø Csap Ø 

mm mm 

LLH-04027 4 2,7 

LLH-0503 5 3 

LLH-0604 6 4 

LLH-0806 8 6 

LLH-1008 10 8 

LLH-1210 12 10 

LLH-15125 15 12,5 

 

 

 

LTH 
PUSH-ON 

T-idom önzáró csatlakozó 

hollanderes 
 

Kód 
Hollander Ø Csap Ø 

mm mm 

LTH-04027 4 2,7 

LTH-0503 5 3 

LTH-0604 6 4 

LTH-0806 8 6 

LTH-1008 10 8 

LTH-1210 12 10 

LTH-15125 15 12,5 

 

 

 

LHRB-B 
PUSH-ON 

belső menetes 

egyenes önzáró csatlakozó 

tömlővédő spirállal 

 

Kód 
Hollander Ø Csap Ø Menet 

mm mm BSP 

LHRB-B140806 8 6 1/4 

LHRB-B141008 10 8 1/4 

LHRB-B381210 12 10 3/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 



  PNEUMATIKA 

282 

 

 

PNEUMATIKA ADAPTEREK 

 

LAKK-BT 
egyenes összekötő adapter 

külső / külső 

BSPT / BSPT 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSPT BSPT 

LAKK-BT18 1/8 1/8 

LAKK-BT14 1/4 1/4 

LAKK-BT38 3/8 3/8 

LAKK-BT12 1/2 1/2 

LAKK-BT34 3/4 3/4 

LAKK-BT01 1 1 

 

 

 

 

LABB-B/M 
egyenes összekötő adapter 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP/M BSP/M 

LABB-M5 5 5 

LABB-B18 1/8 1/8 

LABB-B14 1/4 1/4 

LABB-B38 3/8 3/8 

LABB-B12 1/2 1/2 

LABB-B34 3/4 3/4 

 

 

 

 

LAKB-BTB 
egyenes adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSPT BSP 

LAKB-BTB18 1/8 1/8 

LAKB-BTB14 1/4 1/4 

LAKB-BTB38 3/8 3/8 

LAKB-BTB12 1/2 1/2 

 

 

 

 

 

 

LAKK-BT 
egyenes váltó adapter 

külső / külső 

BSPT / BSPT 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSPT BSPT 

LAKK-BT1814 1/8 1/4 

LAKK-BT1838 1/8 3/8 

LAKK-BT1438 1/4 3/8 

LAKK-BT1412 1/4 1/2 

LAKK-BT3812 3/8 1/2 

LAKK-BT1234 1/2 3/4 

LAKK-BT3401 3/4 1 

 

 

 

LABB-B/M 
egyenes váltó adapter 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP/M BSP 

LABB-MB518 5 1/8 

LABB-B1814 1/8 1/4 

LABB-B1838 1/8 3/8 

LABB-B1812 1/8 1/2 

LABB-B1438 1/4 3/8 

LABB-B1412 1/4 1/2 

LABB-B3812 3/8 1/2 

LABB-B1234 1/2 3/4 

 

 

 

LAKB-BTB 
egyenes váltó adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSPT BSP 

LAKB-BTB1814 1/8 1/4 

LAKB-BTB1838 1/8 3/8 

LAKB-BTB1438 1/4 3/8 

LAKB-BTB1412 1/4 1/2 

LAKB-BTB 3812 3/8 1/2 

LAKB-BTB 1234 1/2 3/4 
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LARKB-BTB 
redukáló adapter 

külső / belső 

BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSPT BSP 

LARKB-BTB1418 1/4 1/8 

LARKB-BTB3818 3/8 1/8 

LARKB-BTB3814 3/8 1/4 

LARKB-BTB1218 1/2 1/8 

LARKB-BTB1214 1/2 1/4 

LARKB-BTB1238 1/2 3/8 

LARKB-BTB3438 3/4 3/8 

LARKB-BTB3412 3/4 1/2 

 

 

 

LLKK-M/BT 
L-idom 

külső / külső 

BSPT / BSPT 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 
BSPT/M BSPT/M 

LLKK-M5 5 5 

LLKK-BT18 1/8 1/8 

LLKK-BT14 1/4 1/4 

LLKK-BT38 3/8 3/8 

LLKK-BT12 1/2 1/2 

LLKK-BT34 3/4 3/4 

LLKK-BT01 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LZD-M/B 
záró dugó 

BSP 

 
Kód 

Menet Imbusz 
BSP/M mm 

LZD-M5 5 2,5 

LZD-B18 1/8 5 

LZD-B14 1/4 6 

LZD-B38 3/8 8 

LZD-B12 1/2 10 

 

 

 

 

 
 

LLBB-M/B 
L-idom 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP/M BSP/M 

LLBB-M5 5 5 

LLBB-B18 1/8 1/8 

LLBB-B14 1/4 1/4 

LLBB-B38 3/8 3/8 

LLBB-B12 1/2 1/2 

LLBB-B34 3/4 3/4 

LLBB-B01 1 1 

 

 

 

LLKB-M/BTB 
L-idom 

külső / belső 

BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 
BSPT/M BSP/M 

LLKB-M5 5 5 

LLKB-BTB18 1/8 1/8 

LLKB-BTB14 1/4 1/4 

LLKB-BTB38 3/8 3/8 

LLKB-BTB12 1/2 1/2 

LLKB-BTB34 3/4 3/4 

LLKB-BTB01 1 1 
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LTKKK-BT 
T-idom 

külső / külső / külső 

BSPT / BSPT / BSPT 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

K 

Menet 

K 
BSPT BSPT BSPT 

LTKKK-BT18 1/8 1/8 1/8 

LTKKK-BT14 1/4 1/4 1/4 

LTKKK-BT38 3/8 3/8 3/8 

LTKKK-BT12 1/2 1/2 1/2 

LTKKK-BT34 3/4 3/4 3/4 

LTKKK-BT01 1 1 1 

 

 

 

 

LTBBK-BBT 
T-idom 

belső / belső / külső 

BSP / BSP / BSPT 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

K 
BSP/M BSP/M BSPT/M 

LTBBK-M5 5 5 5 

LTBBK-BBT18 1/8 1/8 1/8 

LTBBK-BBT14 1/4 1/4 1/4 

LTBBK-BBT38 3/8 3/8 3/8 

LTBBK-BBT12 1/2 1/2 1/2 

LTBBK-BBT34 3/4 3/4 3/4 

LTBBK-BBT01 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTBBB-B 
T-idom 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 
BSP/M BSP/M BSP/M 

LTBBB-M5 5 5 5 

LTBBB-B18 1/8 1/8 1/8 

LTBBB-B14 1/4 1/4 1/4 

LTBBB-B38 3/8 3/8 3/8 

LTBBB-B12 1/2 1/2 1/2 

LTBBB-B34 3/4 3/4 3/4 

LTBBB-B01 1 1 1 

 

 

 

LTKBK-BBT 
T-idom 

külső / belső / külső 

BSP / BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

K 

Menet 

B 

Menet 

K 
BSPT/M BSP/M BSPT/M 

LTKBK-M5 5 5 5 

LTKBK-BBT18 1/8 1/8 1/8 

LTKBK-BBT14 1/4 1/4 1/4 

LTKBK-BBT38 3/8 3/8 3/8 

LTKBK-BBT12 1/2 1/2 1/2 

LTKBK-BBT34 3/4 3/4 3/4 

LTKBK-BBT01 1 1 1 

 

 

 

LTBKB-BBT 
T-idom 

belső / külső / belső 

BSP / BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

K 

Menet 

B 
BSP/M BSPT/M BSP/M 

LTBKB-M5 5 5 5 

LTBKB-BBT18 1/8 1/8 1/8 

LTBKB-BBT14 1/4 1/4 1/4 

LTBKB-BBT38 3/8 3/8 3/8 

LTBKB-BBT12 1/2 1/2 1/2 

LTBKB-BBT34 3/4 3/4 3/4 

LTBKB-BBT01 1 1 1 
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LYKB-BBT 
Y-idom 

belső / külső / belső 

BSP / BSPT / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

K 

Menet 

B 
BSP BSPT BSP 

LYKB-BTB18 1/8 1/8 1/8 

LYKB-BTB14 1/4 1/4 1/4 

LYKB-BTB38 3/8 3/8 3/8 

LYKB-BTB12 1/2 1/2 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET-B 
elosztó tömb 2 + 1 

BSP 

 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

LET-B18 1/8 1/8 

LET-B14 1/4 1/4 

LET-B38 3/8 3/8 

LET-B12 1/2 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYBB-B 
Y-idom 

belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP BSP 

LYBB-B18 1/8 1/8 1/8 

LYBB-B14 1/4 1/4 1/4 

LYBB-B38 3/8 3/8 3/8 

LYBB-B12 1/2 1/2 1/2 

 

LXB-B 
kereszt idom 

belső / belső / belső / belső 

BSP / BSP / BSP / BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP BSP BSP 

LXB-B18 1/8 1/8 1/8 1/8 

LXB-B14 1/4 1/4 1/4 1/4 

LXB-B38 3/8 3/8 3/8 3/8 

LXB-B12 1/2 1/2 1/2 1/2 

 

LET2 / 3 / 4 / 5-B 
elosztó tömb 

2 + 2, 3, 4, 5 

BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

LET2-B1814 1/8 1/4 

LET3-B1814 1/8 1/4 

LET4-B1814 1/8 1/4 

LET5-B1814 1/8 1/4 

LET2-B1438 1/4 3/8 

LET3-B1438 1/4 3/8 

LET4-B1438 1/4 3/8 

LET5-B1438 1/4 3/8 

 

LET22 / 3 / 4 / 5-B 
elosztó tömb 

2 x 2 + 2, 3, 4, 5 

BSP 
 

Kód 
Menet 

B 

Menet 

B 
BSP BSP 

LET22-B1814 1/8 1/4 

LET33-B1814 1/8 1/4 

LET44-B1814 1/8 1/4 

LET55-B1814 1/8 1/4 

LET22-B1438 1/4 3/8 

LET33-B1438 1/4 3/8 

LET44-B1438 1/4 3/8 

LET55-B1438 1/4 3/8 
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LKBT 
tömlővéges csatlakozó 

külső menet 

BSPT 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

mm BSPT 

LKBT-0514 5 1/4 

LKBT-0618 6 1/8 

LKBT-0614 6 1/4 

LKBT-0638 6 3/8 

LKBT-0718 7 1/8 

LKBT-0714 7 1/4 

LKBT-0818 8 1/8 

LKBT-0814 8 1/4 

LKBT-0918 9 1/8 

LKBT-0914 9 1/4 

LKBT-0938 9 3/8 

LKBT-0912 9 1/2 

LKBT-1018 10 1/8 

LKBT-1014 10 1/4 

LKBT-1038 10 3/8 

LKBT-1012 10 1/2 

LKBT-1214 12 1/4 

LKBT-1238 12 3/8 

LKBT-1212 12 1/2 

LKBT-1438 14 3/8 

LKBT-1412 14 1/2 

LKBT-1638 16 3/8 

LKBT-1612 16 1/2 

LKBT-1634 16 3/4 

LKBT-1738 17 3/8 

LKBT-1712 17 1/2 

LKBT-1838 18 3/8 

LKBT-1812 18 1/2 

LKBT-1834 18 3/4 

LKBT-2038 20 3/8 

LKBT-2012 20 1/2 

LKBT-2034 20 3/4 

LKBT-2534 25 3/4 

LKBT-2501 25 1 

 

 

PTN 
vágógyűrű 

 
Kód 

Cső Ø Hossz 
mm mm 

PTN-04 4 6 

PTN-06 6 6,5 

PTN-08 8 7 

PTN-10 10 8 

PTN-12 12 8,5 

 

 

 

 

LKB 
tömlővéges csatlakozó 

külső menet 

BSP 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

mm BSP 

LKB-0618 6 1/8 

LKB-0614 6 1/4 

LKB-0718 7 1/8 

LKB-0714 7 1/4 

LKB-0818 8 1/8 

LKB-0814 8 1/4 

LKB-0918 9 1/8 

LKB-0914 9 1/4 

LKB-0938 9 3/8 

LKB-1214 12 1/4 

LKB-1238 12 3/8 

LKB-1212 12 1/2 

LKB-1738 17 3/8 

LKB-1712 17 1/2 

 

LHB 
tömlővéges csatlakozó 

hollander 

BSP 
 

Kód 
Tömlő Ø 

DN 
Menet 

mm BSP 

LHB-0618 6 1/8 

LHB-0718 7 1/8 

LHB-0714 7 1/4 

LHB-0814 8 1/4 

LHB-0914 9 1/4 

LHB-0938 9 3/8 

LHB-1038 10 3/8 

LHB-1238 12 3/8 

LHB-1212 12 1/2 

 

 

 

PAT 
tömlőerősítő vég 

 
Kód 

Külső Ø Hossz 
mm mm 

PAT-025 2,5 10 

PAT-04 4 12 

PAT-06 6 13 

PAT-08 8 14 

PAT-09 9 19 

PAT-10 10 16 

PAT-12 12 16 

PAT-125 12,5 21 

PAT-14 14 18 
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PNEUMATIKA SZELEPEK 

 

LGBB-B 
golyós csap 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

LGBB-B18 

10 

6 1/8 

LGBB-B14 6 1/4 

LGBB-B38 8 3/8 

LGBB-B12 10 1/2 

 

LGKB-B 
golyós csap 

külső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

LGKB-B18 

10 

6 1/8 

LGKB-B14 6 1/4 

LGKB-B38 8 3/8 

LGKB-B12 10 1/2 

 

 

LVSC-B 
gyors leürítő szelep 

BSP 

 
Kód 

PN Menet 
bar M/BSP 

LVSC-M5 

10 

5 

LVSC-B18 1/8 

LVSC-B14 1/4 

LVSC-B38 3/8 

LVSC-B12 1/2 

LVSC-B34 3/4 

LVSC-B01 1 

 

LHTH-M/B 
hangtompító levegő 

rendszerhez 

hosszú kivitel 

BSP  
Kód 

PN Menet 
bar M/BSP 

LHTH-M5 

10 

5 

LHTH-B18 1/8 

LHTH-B14 1/4 

LHTH-B38 3/8 

LHTH-B12 1/2 

LHTH-B34 3/4 

LHTH-B01 1 

 

 

 

LGKK-B 
golyós csap 

külső / külső 

BSP / BSP 
 

Kód 
PN Átfolyás Menet 
bar DN BSP 

LGKK-B18 

10 

6 1/8 

LGKK-B14 6 1/4 

LGKK-B38 8 3/8 

LGKK-B12 10 1/2 

 

LVIS-B/M 
visszacsapó szelep 

egyirányú 

 

Kód 
PN 

Max.törő 

nyomás 
Átfolyás Menet 

bar bar DN M/BSP 

LVIS-M5 

10 0,07 

2,8 5 

LVIS-B18 5 1/8 

LVIS-B14 7 1/4 

LVIS-B38 8,5 3/8 

LVIS-B12 12 1/2 

LVIS-B34  3/4 

LVIS-B01  1 

 

LVMS-B 
toló szelep 

belső / belső 

BSP / BSP 
 

Kód 
PN Menet 
bar M/BSP 

LVMS-B18 

10 

1/8 

LVMS-B14 1/4 

LVMS-B38 3/8 

LVMS-B12 1/2 

 

LHTM-M/B 
hangtompító levegő 

rendszerhez 

mini kivitel 

BSP  
Kód 

PN Menet 
bar M/BSP 

LHTM-M5 

10 

5 

LHTM-B18 1/8 

LHTM-B14 1/4 

LHTM-B38 3/8 

LHTM-B12 1/2 

LHTM-B34 3/4 

LHTM-B01 1 
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LVSN-B 
biztonsági szelep 

BSP  

Kód 
PN 

Átmérő 

Ø 
Menet 

bar mm BSP 

LVSN08-B14 8 6 1/4 

LVSN10-B14 10 6 1/4 

LVSN12-B14 12 6 1/4 

LVSN15-B14 15 6 1/4 

LVSN08-B38 8 10 3/8 

LVSN10-B38 10 10 3/8 

LVSN12-B38 12 10 3/8 

LVSN15-B38 15 10 3/8 

LVSN08-B12 8 10 1/2 

LVSN10-B12 10 10 1/2 

LVSN12-B12 12 10 1/2 

LVSN15-B12 15 10 1/2 

LVSN08-B34 8 15 3/4 

LVSN10-B34 10 15 3/4 

LVSN12-B34 12 15 3/4 

LVSN15-B34 15 15 3/4 

LVSN08-B01 8 15 1 

LVSN10-B01 10 15 1 

LVSN12-B01 12 15 1 

LVSN15-B01 15 15 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVS-B 
szabályozható 

biztonsági szelep 

BSP  

Kód 
PN 

Átmérő 

Ø 
Menet 

bar mm BSP 

LVS08-B14 8-12 6 1/4 

LVS13-B14 13-16 6 1/4 

LVS08-B38 8-12 10 3/8 

LVS13-B38 13-16 10 3/8 

LVS08-B12 8-12 10 1/2 

LVS13-B12 13-16 10 1/2 

LVS08-B34 8-12 15 3/4 

LVS13-B34 13-16 15 3/4 

LVS08-B01 8-12 15 1 

LVS13-B01 13-16 15 1 

 

 

LLV-B 
ürítő szelep 

BSP 

 
Kód 

Menet 
BSP 

LLV-B18 1/8 

LLV-B14 1/4 

LLV-B38 3/8 

LLV-B12 1/2 
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LEVEGŐ ELŐKÉSZÍTŐK 

 

LF / LF-A 
félautomata / automata 

szűrő egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 

Kód 
Max. 

nyomás 

Szűrési 

finomság 
Átáramlás Menet 

bar µ L / perc BSP 

LF-018 

15 20 

800 
1/8 

LF-014 1/4 

LF-114 
1900 

1/4 

LF-138 3/8 

LF-238 

3750 

3/8 

LF-212 1/2 

LF-A212 1/2 

LF-334 

6250 

3/4 

LF-301 1 

LF-A301 1 

 

 

LLU 
olajzó egység 

 

 

Kód 
Max. 

nyomás 
Átáramlás Menet 

bar L / perc BSP 

LLU-018 

15 

700 
1/8 

LLU-014 1/4 

LLU-114 
2600 

1/4 

LLU-138 3/8 

LLU-238 
5600 

3/8 

LLU-212 1/2 

LLU-334 
8200 

3/4 

LLU-301 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 
nyomásszabályzó egység 

 

 

Kód 
Max. 

nyomás 

Szabályozási 

tartomány 
Átáramlás Menet 

bar bar L / perc BSP 

LR-018 

15 0 - 12 

600 
1/8 

LR-014 1/4 

LR-114 
2050 

1/4 

LR-138 3/8 

LR-238 
3200 

3/8 

LR-212 1/2 

LR-334 
6200 

3/4 

LR-301 1 

 

 

 

LFR / LFR-A 
félautomata / automata 

szűrő-szabályzó egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 

Kód 
Max. 

nyomás 

Szabályozási 

tartomány 
Átáramlás Menet 

bar bar L / perc BSP 

LFR-018 

15 0 – 12 

600 
1/8 

LFR-014 1/4 

LFR-114 
1650 

1/4 

LFR-138 3/8 

LFR-238 

3000 

3/8 

LFR-212 1/2 

LFR-A212 1/2 

LFR-334 

4500 

3/4 

LFR-301 1 

LFR-A301 1 

 

 

 

LSV 
manuális elzáró szelep 

 

 
Kód 

Max. nyomás Átáramlás Menet 
bar L / perc BSP 

LSV-114 

15 

1850 
1/4 

LSV-138 3/8 

LSV-238 
3000 

3/8 

LSV-212 1/2 

LSV-334 
5200 

3/4 

LSV-301 1 
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LFRU / LFRU-A 
félautomata / automata 

szűrő-szabályzó + olajzó 

egység 

kondenzátum leeresztéssel  

Kód 
Max. 

nyomás 

Üzemi 

nyomás 
Átáramlás Menet 

bar bar L / perc BSP 

LFRU-018 

15 0 – 12 

260 
1/8 

LFRU-014 1/4 

LFRU-114 
1100 

1/4 

LFRU-138 3/8 

LFRU-238 

2500 

3/8 

LFRU-212 1/2 

LFRU-A212 1/2 

LFRU-334 

4300 

3/4 

LFRU-301 1 

LFRU-A301 1 

 

 

LL 
elosztó egység 

 
Kód 

Építési méret 
/ 

LL-0 0 

LL-1 1 

LL-2 2 

LL-3 3 

 

 

LRE 
fali rögzítő egység 

nyomásszabályzó 

egységhez 
 

Kód 
Építési méret 

/ 

LRE-0 0 

LRE-1 1 

LRE-2 2 

LRE-3 3 

 

 

LMB 
membrán 

nyomásszabályzó 

egységhez 
 

Kód 
Építési méret 

/ 

LMB-0 0 

LMB-1 1 

LMB-2 2 

LMB-3 3 

 

 

 

LFC 
félautomata 

szűrő + mikro szűrő egység 

kondenzátum leeresztéssel 
 

Kód 
Max. 

nyomás 

Szűrési 

finomság 
Átáramlás Menet 

bar µ L / perc BSP 

LFC-018 

15 5 + 0,01 

370 
1/8 

LFC-014 1/4 

LFC-114 
600 

1/4 

LFC-138 3/8 

LFC-238 
660 

3/8 

LFC-212 1/2 

LFC-334 
910 

3/4 

LFC-301 1 

 

 

 
LFP 

szűrő patron 

szűrő egységhez 

 
 

Kód 
Építési méret Szűrési finomság 

/ µ 

LFP-005 

0 

5 

LFP-020 20 

LFP-050 50 

LFP-105 

1 

5 

LFP-120 20 

LFP-150 50 

LFP-205 

2 

5 

LFP-220 20 

LFP-250 50 

LFP-305 

3 

5 

LFP-320 20 

LFP-350 50 

 

 

 

 

 

 

LMA 
manométer 

hátsó csatlakozással 

 

Kód 
Nyomás 

tartomány 

Óra 

átmérő 
Menet 

bar mm BSPT 

LMA-012 0 – 12 40 1/8 
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PNEUMATIKA GYORSCSATLAKOZÓK ÉS PU SPIRÁLTÖMLŐK 

 

LQD 
levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

tömlő véges 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Tömlő Ø 

mm mm 

LQD-006 

7,5 

6 

LQD-008 8 

LQD-010 10 

LQD-012 12 

 

 

 

 

 

LQDK-B 
levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

külső menetes 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Menet 

mm BSP 

LQDK-B14 

7,5 

1/4 

LQDK-B38 3/8 

LQDK-B12 1/2 

 

 

 

 

 

LQDB-B 
levegő gyorscsatlakozó 

dugó 

belső menetes 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Menet 

mm BSP 

LQDB-B14 

7,5 

1/4 

LQDB-B38 3/8 

LQDB-B12 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LQH 
levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

tömlő véges 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Tömlő Ø 

mm mm 

LQH-006 

7,5 

6 

LQH-008 8 

LQH-010 10 

LQH-012 12 

 

 

 

 
 

LQHK-B 
levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

külső menetes 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Menet 

mm BSP 

LQHK-B14 

7,5 

1/4 

LQHK-B38 3/8 

LQHK-B12 1/2 

 

 

 

 

 

LQHB-B 
levegő gyorscsatlakozó 

hüvely 

belső menetes 
max.16 bar                   -20°C/+100 C°  

Kód 
Névleges Ø Menet 

mm BSP 

LQHB-B14 

7,5 

1/4 

LQHB-B38 3/8 

LQHB-B12 1/2 
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PU SPIRÁL 

POLYURETAN TÖMLŐ 
-40°C / +60°C 

 

Kód 
Belső Ø Külső Ø Falvastagság 

Munka 

nyomás (23°C) 

Repesztési 

nyomás (23°C) 
Hossz 

mm mm mm bar bar m 

TFS-060805 5 8 1,5 17 51 

6 TFS-061065 6,5 10 1,75 12 35 

TFS-061208 8 12 2 13 40 

       

TFS-120805 5 8 1,5 17 51 

12 TFS-121065 6,5 10 1,75 12 35 

TFS-121208 8 12 2 13 40 

 

 

 

 

PU SPIRÁL 

POLYURETAN TÖMLŐ 

GYORSCSATLAKOZÓVAL SZERELVE 
-40°C / +60°C  

Kód 
Alkatrészek Hossz 

tömlő adapter dugó hüvely m 

TFSZ-060805 TFS-060805 LHRK-B140805 LQDB-B14 LQHB-B14 6 

TFSZ-060855 TFS-060855 LHRK-B140806 LQDB-B14 LQHB-B14 6 

TFSZ-061065 TFS-061065 LHRK-B141006 LQDB-B14 LQHB-B14 6 

TFSZ-061208 TFS-061208 LHRK-B381208 LQDB-B38 LQHB-B38 6 

TFSZ-120805 TFS-120805 LHRK-B140805 LQDB-B14 LQHB-B14 12 

TFSZ-120855 TFS-120855 LHRK-B140806 LQDB-B14 LQHB-B14 12 

TFSZ-121065 TFS-121065 LHRK-B141006 LQDB-B14 LQHB-B14 12 

TFSZ-121208 TFS-121208 LHRK-B381208 LQDB-B38 LQHB-B38 12 
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BILINCSEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖMLŐ BILINCS 

W2 – AISI304  
ERŐSÍTETT 

TÖMLŐ BILINCS  
LÉGFÉK 

TÖMLŐ BILINCS  
ÜZEMANYAG 

TÖMLŐ BILINCS  
GUMIBETÉTES 

TÖMLŐ BILINCS 

NBI 297  EBI 297  LBI 298  ÜBI 298  GBI 298 

         

 

 

 

 

 

    

DRÓTOS 

TÖMLŐ BILINCS  
RUGÓS 

TÖMLŐ BILINCS  
FÜLES 

TÖMLŐ BILINCS     

DBI 298  RBI 299  FBI 299       
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BILINCSEK 

 

TÖMLŐ BILINCS 
W2 – AISI304 

 
Kód 

Méret Szalag 
mm mm mm 

NBI-081209 8 12 

9 

NBI-101609 10 16 

NBI-122009 12 20 

NBI-162509 16 25 

NBI-203209 20 32 

NBI-254009 25 40 

NBI-325009 32 50 

NBI-406009 40 60 

NBI-507009 50 70 

NBI-608009 60 80 

NBI-709009 70 90 

NBI-8010009 80 100 

NBI-9011009 90 110 

NBI-10012009 100 120 

NBI-11013009 110 130 

NBI-12014009 120 140 

NBI-13015009 130 150 

NBI-14016009 140 160 

NBI-15017009 150 170 

NBI-16018009 160 180 

NBI-17019009 170 190 

NBI-18020009 180 200 

NBI-19021009 190 210 

NBI-20022009 200 220 

NBI-21023009 210 230 

NBI-081212 8 12 

12 

NBI-122012 12 20 

NBI-162512 16 25 

NBI-203212 20 32 

NBI-254012 25 40 

NBI-325012 32 50 

NBI-406012 40 60 

NBI-507012 50 70 

NBI-608012 60 80 

NBI-709012 70 90 

NBI-8010012 80 100 

NBI-9011012 90 110 

NBI-10012012 100 120 

NBI-11013012 110 130 

NBI-12014012 120 140 

NBI-13015012 130 150 

NBI-14016012 140 160 

NBI-15017012 150 170 

NBI-16018012 160 180 

NBI-17019012 170 190 

NBI-18020012 180 200 

NBI-19021012 190 210 

NBI-20022012 200 220 

NBI-21023012 210 230 

NBI-22024012 220 240 

 

ERŐSÍTETT 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret 
mm mm 

EBI-1719 17 19 

EBI-2022 20 22 

EBI-2325 23 25 

EBI-2628 26 28 

EBI-2931 29 31 

EBI-3235 32 35 

EBI-3639 36 39 

EBI-4043 40 41 

EBI-4447 44 47 

EBI-4851 48 51 

EBI-5255 52 55 

EBI-5659 56 59 

EBI-6063 60 63 

EBI-6467 64 67 

EBI-6873 68 73 

EBI-7479 74 79 

EBI-8085 80 85 

EBI-8691 86 91 

EBI-9297 92 97 

EBI-98103 98 103 

EBI-104112 104 112 

EBI-113121 112 121 

EBI-122130 122 130 

EBI-131139 131 139 

EBI-140148 140 148 

EBI-149161 149 161 

EBI-162174 162 174 

EBI-175187 175 187 

EBI-188200 188 200 

EBI-201213 201 213 

EBI-214226 214 226 
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LÉGFÉK 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret Szalag 
mm mm 

LBI-15 15 

12 LBI-18 18 

LBI-19 19 

LBI-20 20 

15 

LBI-22 22 

LBI-23 23 

LBI-25 25 

LBI-26 26 

LBI-28 28 

LBI-29 29 

LBI-30 30 

LBI-35 35 

 

 

GUMIBETÉTES 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret Szalag 
mm mm 

GBI-0515 5 

15 

GBI-0615 6 

GBI-0715 7 

GBI-0815 8 

GBI-0915 9 

GBI-1015 10 

GBI-1215 12 

GBI-1315 13 

GBI-1415 14 

GBI-1515 15 

GBI-1615 16 

GBI-1815 18 

GBI-2015 20 

GBI-2215 22 

GBI-2415 24 

GBI-2515 25 

GBI-2615 26 

GBI-2815 28 

GBI-3015 30 

GBI-3215 32 

GBI-3415 34 

GBI-3515 35 

GBI-3615 36 

GBI-3815 38 

GBI-4015 40 

 

 

 

 

 

ÜZEMANYAG 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret Szalag 
mm mm mm 

ÜBI-0608 6 8 

9 

ÜBI-0709 7 9 

ÜBI-0810 8 10 

ÜBI-0911 9 11 

ÜBI-1012 10 12 

ÜBI-1113 11 13 

ÜBI-1214 12 14 

ÜBI-1315 13 15 

ÜBI-1416 14 16 

ÜBI-1517 15 17 

ÜBI-1618 16 18 

ÜBI-1719 17 19 

 

 

DRÓTOS 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret 
mm 

DBI-20 20 

DBI-25 25 

DBI-32 32 

DBI-35 35 

DBI-40 40 

DBI-45 45 

DBI-50 50 

DBI-60 60 

DBI-63 63 

DBI-70 70 

DBI-75 75 

DBI-80 80 

DBI-90 90 

DBI-100 100 

DBI-110 110 

DBI-120 120 

DBI-125 125 

DBI-140 140 

DBI-150 150 

DBI-350 350 
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RUGÓS 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret 
mm 

RBI-06 6 

RBI-07 7 

RBI-08 8 

RBI-09 9 

RBI-10 10 

RBI-11 11 

RBI-12 12 

RBI-14 14 

RBI-15 15 

RBI-17 17 

RBI-19 19 

RBI-20 20 

RBI-21 21 

RBI-23 23 

RBI-24 24 

RBI-25 25 

RBI-26 26 

RBI-27 27 

RBI-29 29 

RBI-32 32 

RBI-35 35 

RBI-36 36 

RBI-38 38 

RBI-40 40 

RBI-42 42 

RBI-44 44 

RBI-46 46 

RBI-47 47 

RBI-50 50 

RBI-51 51 

RBI-53 53 

RBI-55 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜLES 

TÖMLŐ BILINCS 

 
Kód 

Méret 
mm mm 

FBI-0305 3 5 

FBI-0507 5 7 

FBI-0709 7 9 

FBI-0911 9 11 

FBI-1113 11 13 

FBI-1315 13 15 

FBI-1518 15 18 

FBI-1720 17 20 

FBI-2023 20 23 

FBI-2225 22 25 

FBI-2528 25 28 
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ZSÍRZÓGOMBOK ÉS TARTOZÉKAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZSÍRZÓ GOMB 

külső menetes 

Metrikus/BSF 

DIN71412 
 

ZSÍRZÓ GOMB 45° 

külső menetes 

Metrikus/BSF 

DIN71412 

 
ZSÍRZÓ GOMB 90° 

külső menetes 

Metrikus/BSF 

DIN71412 
 

ZSÍRZÓ FEJ 

belső menetes 

4 pofás  
ZSÍRZÓ FEJ 

belső menetes 

ráakasztós 

ZSG 305  ZSG-45 305  ZSG-90 305  ZSF 305  ZSF 305 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

ZSÍRZÓ FEJ 

belső menetes 

rátolós  
ZSÍRZÓ VÉG 

külső menetes 

Metrikus  
ZSÍRZÓ GOMB 

külső menetes 

Metrikus 

DIN3404 
 

PORVÉDŐ KUPAK 

ZSÍRZÓ GOMBRA   

ZSF 305  ZSV 305  ZSA 305  ZSGK 305    

 

ZSÍRZÓPRÉSEK ÉS KENŐ BERENDEZÉSEK 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 

PRESSOL  
KÉZI PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

PRESSOL  
KENŐZSÍR PATRON 

PRESSOL 

DIN 1284 
 

KÉZI ZSÍRZÓPISZTOLY 

PRESSOL  
KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 12 KG 

TARTÁLLYAL 

PRESSOL 

12630 306  18071 306  12511 306  18104 306  17788 306 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 16 KG 

TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
 

PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

20 KG TARTÁLYHOZ 

PRESSOL 
 

PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

50 KG TARTÁLYHOZ 

PRESSOL 
 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 8 L 

TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
 

KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 8 KG TARTÁLLYAL 

PRESSOL 

17792 306  18419 051 307  18764 051 307  17781 307  17786 306 
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ZSÍRZÓPRÉSEK ÉS KENŐ BERENDEZÉSEK 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
KÉZI KENŐANYAG PUMPA 14 L 

TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 

PRESSOL  
KÉZI KENŐANYAG PUMPA 

HORDÓRA 

PRESSOL 
 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 

HORDÓRA 

PRESSOL 
 

OLAJZÓ KANNA 

PRESSOL 

17790 307  12902 308  13012 308  13055 308  0350 308 
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ZSÍRZÓGOMBOK ÉS TARTOZÉKAI 

 

ZSÍRZÓ GOMB 
külső menetes 

Metrikus/BSF 

DIN71412 
 

Kód 
Menet Kivitel 
M/BSF E/45/90 

ZSG-M0601 

6x1 

egyenes 

ZSG-M450601 45° 

ZSG-M900601 90° 

ZSG-M0801 

8x1 

egyenes 

ZSG-M450801 45° 

ZSG-M900801 90° 

ZSG-M1001 

10x1 

egyenes 

ZSG-M451001 45° 

ZSG-M901001 90° 

ZSG-M1015 10x1,5 egyenes 

ZSG-M1201 12x1 egyenes 

ZSG-M1215 12x1,5 egyenes 

ZSG-B14 

1/4 

egyenes 

ZSG-B4514 45° 

ZSG-B9014 90° 

 

 

ZSÍRZÓ GOMB 
külső menetes 

Metrikus 

DIN3404  
Kód 

Menet Kivitel 
M/BSF / 

ZSA-M0601 6x1 egyenes 

ZSA-M0801 8x1 egyenes 

ZSA-M1001 10x1 egyenes 

ZSA-M1215 12x1,5 egyenes 

 

 

PORVÉDŐ KUPAK 

ZSÍRZÓ GOMBRA 

 
Kód 

Kivitel 
/ 

ZSGK-01 szár nélkül 

ZSGK-02 rögzítő szárral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSÍRZÓ FEJ 
belső menetes 

Metrikus 

DIN3404 
 

Kód 
Menet Kivitel 
M/BSF / 

ZSF-01 10x1 4 pofás 

ZSF-02 10x1 ráakasztós 

ZSF-03 10x1 rátolós 

 

 

ZSÍRZÓ VÉG 
külső menetes 

Metrikus 

 
Kód 

Menet Kivitel 
M/BSF / 

ZSV-01 10x1 szerelhető 
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ZSÍRZÓPRÉSEK ÉS KENŐ BERENDEZÉSEK 

 

KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 

PRESSOL 
Kód ZS-12630 

 
Zsírzószár csatlakozás M10x1 

Űrtartalom 500 cm3 

Súly (töltés nélkül) 1,27 kg 

 

 

KÉZI ZSÍRZÓPISZTOLY 

PRESSOL 
Kód ZS-18104 

 
Csatlakozás G1/8 

Max. üzemi nyomás 400 bar 

Súly 0,89 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 8 KG TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
Kód ZS-17786 

 
Kapacitás 8 kg 

Súly (töltés nélkül) 1,84 kg 

 

KÉZI PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

PRESSOL 
Kód ZS-18071 

 
Zsírzószár csatlakozás M10x1 

Űrtartalom 500 cm3 

Ajánlott légnyomás 6 bar 

Súly (töltés nélkül) 1,84 kg 

 

KENŐZSÍR PATRON 

PRESSOL 
DIN 1284 

 
Kód 

Űrméret Kivitel 
g / 

ZS-12511 400 NLGI2 

ZS-12507 400 grafitos NLGI2 

 

 
KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 12 KG TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
Kód ZS-17788 

 
Kapacitás 12 kg 

Súly (töltés nélkül) 5,74 kg 

 

KÉZI ZSÍRZÓPRÉS 16 KG TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
Kód ZS-17792 

 
Kapacitás 12 kg 

Súly (töltés nélkül) 6,92 kg 

INDEX 
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PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

20 KG TARTÁLYHOZ 

PRESSOL 
Kód ZS-18419.051 

 
Zsírzószár csatlakozás M10x1 

Kapacitás 20 kg / Ø270 – 310mm 

Súly (töltés nélkül) 12,24 kg 

 

 

 

 

 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 8 L TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
Kód ZS-17781 

 
Kapacitás 8 L 

Súly (töltés nélkül) 4,8 kg 

 

 

 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 

PRESSOL 
Kód ZS-12902 

 
Kapacitás 500 ml 

Súly (töltés nélkül) 0,66 kg 

 

 

 

 

 

PNEUMATIKUS ZSÍRZÓPRÉS 

50 KG TARTÁLYHOZ 

PRESSOL 
Kód ZS-18764.051 

 
Zsírzószár csatlakozás M10x1 

Kapacitás 20 kg / Ø335 – 385mm 

Súly (töltés nélkül) 14,36 kg 

 

 

 

 

 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA 14 L TARTÁLLYAL 

PRESSOL 
Kód ZS-17790 

 
Kapacitás 14 L 

Súly (töltés nélkül) 6,6 kg 
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KÉZI KENŐANYAG PUMPA HORDÓRA 

PRESSOL 
Kód ZS-13012 

 
Szállítási teljesítmény 16 L/perc 

Alkalmazás Hordó: 60/200/220 L 

Súly 1,73 kg 

 

 

OLAJZÓ KANNA 

PRESSOL 

 
Kód 

Űrméret 
ml 

ZS-0350 350 

ZS-0500 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÉZI KENŐANYAG PUMPA HORDÓRA 

PRESSOL 
Kód ZS-13055 

 
Szállítási teljesítmény 25 L/perc 

Alkalmazás Hordó: 60/200/220 L 

Súly 4,9 kg 

 

INDEX 
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EMELÉSTECHNIKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOWDEN KÖTÉL 

egyszer sodrott spirál kötél 

horganyzott 

T 1 x 19 

 
SODRONYKÖTÉL 

kétszer sodrott pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 7 

 
SODRONYKÖTÉL 

kétszer sodrott pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 19 

 
SODRONYKÖTÉL 

kétszer sodrott pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 37 

 
SODRONYKÖTÉL 

SZÍV 

SKT-..0119 313  SKT-..0607 313  SKT-..0619 313  SKT-..0637 313  SKSZ 313 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SODRONYKÖTÉL 

SZORÍTÓ HÜVELY  
SODRONYKÖTÉL 

KERESKEDELMI BILINCS  
SODRONYKÖTÉL 

SIMPLEX BILINCS  
SODRONYKÖTÉL 

DUPLEX BILINCS  
MŰANYAGSZÁLAS 

EMELŐ HEVEDER 

kétrétegű 

ALH 314  SKB 314  SKBS 314  SKBD 314  ID 315 

         

  

 

 

 

 
 

 
 

MŰANYAGSZÁLAS 

EMELŐ KÖRKÖTÉL 

végtelenített 
 

KÖRRUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG  
TRAPÉZRUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG  
SZIMPLA RUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG  
DUPLA RUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG 

IRS 315  KOB-1 316  KOB-2 316  RUB-1 316  RUB-2 316 

 

TARTALOMJEGYZÉK
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EMELÉSTECHNIKA 

 

BOWDEN KÖTÉL 
egyszer sodrott 

spirál kötél 

horganyzott 

T 1 x 19 

DIN 3053  

Kód 
Kötél Ø 

Minimális 

szakítóerő 
mm kN 

SKT-020119 1 0,93 

SKT-030119 1,5 2,09 

SKT-040119 2 2,23 

SKT-050119 2,5 6,61 

SKT-060119 3 9,51 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
kétszer sodrott 

pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 7 

DIN 3055  

Kód 
Kötél Ø 

Minimális 

szakítóerő 
mm kN 

SKT-020607 2 2,35 

SKT-030607 3 5,69 

SKT-040607 4 10,1 

SKT-050607 5 15,8 

SKT-060607 6 22,8 

SKT-080607 8 40,5 

SKT-100607 10 63,3 

SKT-120607 12 91,1 

 

 

SODRONYKÖTÉL 

SZÍV 
DIN 6899 

 
Kód 

Kötél Ø 
mm 

SKSZ-02 2 

SKSZ-03 3 

SKSZ-04 4 

SKSZ-05 5 

SKSZ-06 6 

SKSZ-08 8 

SKSZ-10 10 

SKSZ-12 12 

SKSZ-14 14 

SKSZ-16 16 

SKSZ-18 18 

SKSZ-20 20 

SKSZ-22 22 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
kétszer sodrott 

pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 19 

DIN 3060  

Kód 
Kötél Ø 

Minimális 

szakítóerő 
mm kN 

SKT-030619 3 5,69 

SKT-040619 4 10,1 

SKT-050619 5 15,8 

SKT-060619 6 22,8 

SKT-080619 8 40,5 

SKT-100619 10 63,3 

SKT-120619 12 91,1 

SKT-140619 14 124 

SKT-160619 16 162 

SKT-180619 18 205 

SKT-200619 20 253 

SKT-220619 22 306 

SKT-240619 24 364 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
kétszer sodrott 

pontérintkezésű 

horganyzott 

T 6 x 37 

DIN 3054  

Kód 
Kötél Ø 

Minimális 

szakítóerő 
mm kN 

SKT-060637 6 22,8 

SKT-080637 8 40,5 

SKT-100637 10 63,3 

SKT-120637 12 91,1 

SKT-140637 14 124 

SKT-160637 16 162 

SKT-180637 18 205 

SKT-200637 20 253 

SKT-220637 22 306 

SKT-240637 24 364 
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SODRONYKÖTÉL 
SZORÍTÓ HÜVELY 

 
Kód 

Kötél Ø 
mm 

ALH-02 2 

ALH-03 3 

ALH-04 4 

ALH-05 5 

ALH-06 6 

ALH-08 8 

ALH-10 10 

ALH-12 12 

ALH-14 14 

ALH-16 16 

ALH-18 18 

ALH-20 20 

ALH-22 22 

ALH-24 24 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
SIMPLEX BILINCS 

 
Kód 

Kötél Ø 
mm 

SKBS-02 2 

SKBS-03 3 

SKBS-04 4 

SKBS-05 5 

SKBS-06 6 

SKBS-08 8 

SKBS-10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
KERESKEDELMI 

BILINCS 

DIN741 
 

Kód 
Kötél Ø 

mm 

SKB-03 3 

SKB-05 5 

SKB-06 6 

SKB-08 8 

SKB-10 10 

SKB-12 12 

SKB-14 14 

SKB-16 16 

SKB-19 19 

SKB-22 22 

SKB-26 26 

 

 

 

 

SODRONYKÖTÉL 
DUPLEX BILINCS 

 
Kód 

Kötél Ø 
mm 

SKBD-02 2 

SKBD-03 3 

SKBD-04 4 

SKBD-05 5 

SKBD-06 6 

SKBD-08 8 

SKBD-10 10 
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MŰANYAGSZÁLAS 

EMELŐ HEVEDER 
kétrétegű 

EN 1492-1  

Kód 
Színkód Teherbírás Hossz 

/ kg m 

ID100-1 

lila 1000 

1 

ID100-2 2 

ID100-3 3 

ID100-4 4 

ID100-5 5 

ID200-1 

zöld 2000 

1 

ID200-2 2 

ID200-3 3 

ID200-4 4 

ID200-5 5 

ID300-1 

sárga 3000 

1 

ID300-2 2 

ID300-3 3 

ID300-4 4 

ID300-5 5 

ID400-1 

szürke 4000 

1 

ID400-2 2 

ID400-3 3 

ID400-4 4 

ID400-5 5 

ID500-2 

piros 5000 

2 

ID500-3 3 

ID500-4 4 

ID500-5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰANYAGSZÁLAS 

EMELŐ KÖRKÖTÉL 
végtelenített 

EN 1492-2 

 

Kód 
Színkód Teherbírás Hossz 

/ kg m 

IRS10-1 

lila 1000 

1 

IRS10-15 1,5 

IRS10-2 2 

IRS10-25 2,5 

IRS10-3 3 

IRS10-4 4 

IRS10-5 5 

IRS20-1 

zöld 2000 

1 

IRS20-15 1,5 

IRS20-2 2 

IRS20-25 2,5 

IRS20-3 3 

IRS20-4 4 

IRS20-5 5 

IRS30-1 

sárga 3000 

1 

IRS30-15 1,5 

IRS30-2 2 

IRS30-25 2,5 

IRS30-3 3 

IRS30-4 4 

IRS30-5 5 

IRS40-1 

szürke 4000 

1 

IRS40-15 1,5 

IRS40-2 2 

IRS40-25 2,5 

IRS40-3 3 

IRS40-4 4 

IRS40-5 5 

IRS50-1 

piros 5000 

1 

IRS50-15 1,5 

IRS50-2 2 

IRS50-25 2,5 

IRS50-3 3 

IRS50-4 4 

IRS50-5 5 
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TRAPÉZRUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG 
DIN 11023 

 
Kód 

Csap Ø Csap hossz 
mm mm 

KOB-245 4,5 40 

KOB-25 5 45 

KOB-26 6 45 

KOB-28 8 45 

KOB-29 9 45 

KOB-210 10 45 

KOB-211 11 45 

 

 

 

 

SZIMPLA RUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG 
DIN 11024  

Kód 
Rúgó anyag Ø 

mm 

RUB-114 1,4 

RUB-118 1,8 

RUB-12 2 

RUB-125 2,5 

RUB-13 3 

RUB-135 3,5 

RUB-15 5 

RUB-16 6 

RUB-18 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖRRUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG 
DIN 11023 

 
Kód 

Csap Ø Csap hossz 
mm mm 

KOB-145 4,5 40 

KOB-15 5 45 

KOB-16 6 45 

KOB-18 8 45 

KOB-19 9 45 

KOB-110 10 45 

KOB-111 11 45 

 

 

 

 

DUPLA RUGÓS 

BIZTOSÍTÓ SZEG 
DIN 11024  

Kód 
Rúgó anyag Ø 

mm 

RUB-23 3 

RUB-24 4 

RUB-25 5 

RUB-26 6 
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